
 

 
 

常问问题  11 月/2014 年 

电机振动 
电机，振动 

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/108276377 
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 1 振动标准 
 

电机的机械振动等级和测量一般遵循下面两个标准规定： 

 

电机的机械振动 测量、评定和限值 IEC/EN  60034-14 

机械振动—在非旋转部件上测量和评

定机械振动 第三部分 

DIN/ISO 10816-3 

 

标准 DIN EN 60034-14 规定了脱离开任何负载和原动机的旋转电机在规定条件

下的工厂振动验收试验的方法和振动的限值。其适用范围：轴中心高 56mm 及

以上，额定功率 50MW 以下，额定转速为 120-15000r/min 的 直流和三相交流

电机。本标准不适用于在运行地点安装的电机、三相换向器电动机、单相电机、

单相供电的三相电机、立式水轮发电机、容量大于 20MW 的汽轮发电机和带磁

浮轴承电机和串励电机。 

 

振动等级测量量是在电机轴承的振动位移（Seff），振动速度（Veff）和振动加

速度（aeff），以及电机轴承内部或者附近的轴相对振动位移。振动强度的限值

同时也进行了标准化： 

 振动等级 A 适用于对振动没有特殊要求的电机，即标准电机。 

 振动等级 B 适用于对振动有特殊要求的电机，即必须在订单中提供降低振

动的客户要求的电机。 

 

振动等级不应超过表 1-1中所列的两个振动等级的限幅值（摘自 DIN EN 60034-

14），如果电机在振动值表中没有列出，则电机振动等级应当遵循振动等级 A

的要求。 

表中所列的值适用于空载测试，且在自由悬置或刚性安装的条件下进行，目的是

在特定的条件下单独呈现被测电机的振动现象，使其具有可重复性和可比性。 
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表 1-1 不同轴中心高 H 位移(s)、速度 (v)、加速度 (a)表示的振动强度限制（有

效值） 

 

西门子的伺服电机（ 如 1PH8） 可以按照不同速度段不同振动等级的振动要求

要求订货，如图 1-1 和图 1-2： 

 

 

图 1-1 订货号举例 

 

图 1-2 西门子伺服电机的不同振动等级数据 



 
 

 

 5 
 

C
op

yr
ig

ht
 

 S
ie

m
en

s 
A

G
 C

op
yr

ig
ht

 y
ea

r 
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 2 振动的测量 
2.1 振动区域划分 

 

根据标准 DIN ISO 10816-3 的要求测量电机的振动等级，振动等级测量设备需

要符合标准 DIN45666 的测量。 

 

此标准适用于： 

 额定功率大于 15KW 

 电机/机器轴高大于等于 160mm 

 额定转速 120-15000rpm 

 轴承室的振动 

 仅用于稳定运行点（不检测非稳态运行点） 

 

一般用于测量频率在 10-1000HZ（如果速度小于等于 600rpm，测量范围是 2-

1000Hz），此标准仅测量振动速度的有效值（仅在可能会出现显著的低频运行

时，才需要检测振动位移）。 

 

电机振动等级按照下述特征分类： 

 机器类型：>300KW，轴高 H ≥315mm 或者 15-300KW，轴高

160≤H<315mm 

 机器底座：钢性或者弹性 

 

测量区域分为四个 ABCD，如图 2-1 所示 ，电机必须运行在 B 区域内（B 区域

是指电机可以无任何限制的连续运行 ）。 
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图 2-1 振动区域划分 

 

2.2 振动测量位置 

在电机的两端轴承侧上各选取三个点（1-6）（水平运行的设备的轴向，水平，

竖直；垂直运行设备的两个互成 90 度的径向和轴向）如图 2-2 所示： 

 

图 2-2 电机振动测量点 
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