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WICHTIGER HINWEIS 
Vor der Nutzung bitte folgende Modi durch 
das Lesen des jeweiligen Codes aktivieren 
Durch dieses Aktivieren: 

• Setzen Sie das Gerät auf die 
Werkseinstellungen zurück. 

• Stellen Sie auf den Tastaturmodus 
"Universal" ein. 

Details: siehe "DOKUMENTATION". 

SIMATIC MV320 SIMATIC MV325 

  
Bei MV325: Das BT-Modem meldet nach dem 
Abscannen des Reset-Codes eine Boot-Meldung. 

 

WICHTIGER HINWEIS 
Ein- und Ausbau der Batterie 
(SIMATIC MV325) 

 
• Batterie einbauen (Bild links): Wenn die Batterie 

hörbar einschnappt, ist sie richtig installiert. 
• Batterie ausbauen (Bild rechts): Verriegelung lösen 

(in Pfeilrichtung schieben) und Batterie entnehmen. 

 

DOKUMENTATION 
Die ausführliche Dokumentation zu diesen Produkten 
finden Sie im Internet unter folgender Adresse: 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ 
de/view/85219368 

Schnellzugriff 
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IMPORTANT NOTICE 
Before use, please activate the following 
modes by reading the relevant code 
By activating the modes: 

• You reset the device to factory settings. 
• You switch to the "Universal" keyboard 

mode. 

Details: see "DOCUMENTATION". 
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For MV325: The BT modem reports booting after the 
reset code is scanned. 

 

IMPORTANT NOTICE 
Fitting and removing the battery 
(SIMATIC MV325) 

 
• Fitting the battery (figure on the left): when you hear 

the battery click into place, it is installed correctly. 
• Removing the battery (figure on the right): 

Release the latch (push in direction of arrow) and take 
the battery out. 

 

DOCUMENTATION 
You can find the comprehensive documentation on these 
products on the Internet at the following address: 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ 
en/view/85219368 

Quick Access 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTE IMPORTANTE 
Avant l’utilisation, veuillez activer les 
modes suivants en lisant le code respectif  
Avec l’activation des codes : 

• Vous réinitialisez l’appareil aux paramètres 
d‘usine. 

• Vous sélectionnez le mode clavier 
"Universel". 

Détails : voir la "DOCUMENTATION". 
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Pour MV325 : le modem BT émet un message 
d'amorçage après le balayage du code de réinitialisation. 

 

NOTE IMPORTANTE 
Montage et démontage de la batterie 
(SIMATIC MV325) 

 
• Montage de la batterie (figure gauche) : 

Lorsque vous entendez l’enfichage s’enclencher, 
la batterie est corrrectement installée. 

• Démontage de la batterie (figure droite) : 
Débloquer le dispositif de verrouillage (pousser dans 
le sens de la flèche) et retirez la batterie. 

 

DOCUMENTATION (ANGLAIS) 
Vous trouverez une documentation détaillée sur ces 
produits sur Internet à l’adresse suivante : 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ 
en/view/85219368 

Accès rapide 
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AVVERTENZA IMPORTANTE 
Prima dell’utilizzo attivare i seguenti modi 
leggendo il codice corrispondente 
Con l‘attivazione: 

• Vengono resettate le impostazioni di 
fabbrica. 

• Viene impostato il modo a tastiera 
"Universal". 

Per maggiori dettagli, vedere la "DOCUMENTAZIONE". 
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Per MV325: il modem BT segnala un messaggio di boot 
dopo aver eseguito la scansione del codice di 
resettaggio. 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE 
Inserimento ed estrazione della batteria 
(SIMATIC MV325) 

 
• Inserimento della batteria (fig. sinistra): quando si 

sente uno scatto la batteria è inserita correttamente. 
• Estrazione della batteria (fig. destra): allentare il 

blocco (spingendolo nella direzione indicata dalla 
freccia) ed estrarre la batteria. 

 

DOCUMENTAZIONE (INGLESE) 
La documentazione dettagliata per questi prodotti è 
disponibile in Internet al seguente indirizzo: 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ 
en/view/85219368 
Accesso rapido 
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NOTA IMPORTANTE 
Antes de usar, activar los siguientes 
modos leyendo el código correspondiente 
Al activarlos: 

• Se restablece la configuración de fábrica del 
aparato. 

• Se ajusta el modo de teclado "Universal". 

Para más detalles, véase "DOCUMENTACIÓN". 
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En el MV325: tras escanear el código de reset el módem 
BTnotifica un mensaje de arranque. 

 

NOTA IMPORTANTE 
Montaje y desmontaje de la batería 
(SIMATIC MV325) 

 
• Montaje de la batería (fig. izquierda): la batería estará 

montada correctamente cuando se escuche un clic al 
encajar en su alojamiento. 

• Desmontaje de la batería (fig. derecha): desbloquear 
(moviendo el seguro en el sentido de la flecha) y 
retirar la batería. 

 

DOCUMENTACIÓN (INGLÉS) 
Encontrará la documentación detallada de estos 
productos en la siguiente dirección de Internet: 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ 
en/view/85219368 

Acceso rápido 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

重要说明 

使用前，请通过读取相关代码激活以下模式 

激活以下模式： 

• 将设备复位为出厂设置。 

• 切换到“通用”键盘模式。 

详细信息：请参见“文档”。 
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对于 MV325：BT 调制解调器在扫描到复位代码后报告启

动。 

 

重要说明 
安装和拆卸电池 (SIMATIC MV325) 
 

 
• 安装电池（左图）： 

如果电池卡入时有声响，则表示安装正确。 
• 拆卸电池（右图）： 

松开锁定机构（沿箭头方向推动），取出电池。 

 

该产品的文档 
有关本产品的详细文档请登录互联网访问以下地址： 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ 
en/view/85219368 

快速访问 
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