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Prozessinstrumentierung

Weil jeder  
Tropfen zählt.
Ein umfassendes Sortiment von Lösungen 
für Wasser- und Abwasseranwendungen.

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/solutions-water.html


Übernehmen Sie die Kontrolle über alle Wasser- und Abwasseran-
wendungen: mit Prozessinstrumentierung von Siemens. Wir bieten 
nicht nur Messgenauigkeit und  -zuverlässigkeit, sondern ermögli-
chen auch die vollständige Integration unserer Feldgeräte mit 
einer breiten Palette leistungsstarker digitaler Tools, mit denen Ihr 
Prozessmanagement ein ganz neues, höheres Niveau erreicht.

Ein komplettes Portfolio

Siemens bietet Ihnen ein dediziertes Portfolio von Messgeräten, die 
die strengsten Anforderungen diverser Anwendungen in der Was-
serwirtschaft erfüllen – einschließlich Zertifizierungen und flexibler 
Kommunikationsoptionen, um Sie mit der digitalen Welt zu verbin-
den. Von Durchfluss, Füllstand und Druck bis hin zu Temperatur, 
Positionierung und Wägung: Unsere Messgeräte sind mit speziellen 
Merkmalen ausgestattet, die einen kontinuierlichen Betrieb auch 
unter schwierigen Prozessbedingungen gewährleisten. Zulassungen 
für den eichpflichtigen Verkehr garantieren eine genaue Abrech-
nung für das kostbarste Gut der Erde: Wasser. 

Unser strategischer Partner Hach vervollständigt das Angebot mit 
Lösungen für eine höherwertige Wasseranalyse. 

Effizientere Abläufe mit digitalen Tools, Apps und Services

Effizientere Abläufe mit digitalen Tools, Anwendungen und Servi-
ces für Ihr Projekt, während das PIA Life Cycle Portal die Auswahl 
und Konfigurierung der richtigen Geräte erleichtert. Das Interope-
rabilitätslabor bietet Kompatibilitätsprüfungen für eine reibungs- 
lose Einbindung in Steuerungssysteme.

Mit SIMATIC PDM stellt Siemens erweiterte Serviceoptionen zur 
Verfügung, die einen Vor-Ort- oder Fernzugriff auf alle Parameter, 
Diagnose- und Wartungsinformationen sowohl von stationären als 
auch von mobilen Geräten aus ermöglichen. Ziehen Sie den maxi-
malen Nutzen aus Ihren intelligenten Feldgeräten – mit der 
SITRANS-Bibliothek, die intelligente Funktionen mit minimalem 
Programmieraufwand freischaltet.

Darüber hinaus eröffnet die Digitalisierung der wasserwirtschaft- 
lichen Prozesse beeindruckende neue Möglichkeiten zur Effizienz-
steigerung und Kostensenkung.  

SITRANS serve IQ ist eine On-Premise-Anwendung zur Erfassung 
der Messdaten von Remote-Messstellen. Die Daten werden über 
sichere Kanäle erfasst und in einer lokalen Datenbank gespeichert. 
Zurückliegende und aktuelle Daten werden in Trenddiagrammen 
oder Tabellen per Webbrowser visualisiert.

Mit den speziell für die Wasser- und Abwasserwirtschaft entwickel-
ten Anwendungen von Siemens Water (SIWA) können Sie als 
Betreiber die Energieeffizienz optimieren, Wasserverluste vermei-
den, Überflutungen vorbeugen und vorausschauende Wartungs-
maßnahmen durchführen. Verschiedene SIWA-Produkte können 
die Ortung sowohl von größeren als auch von schleichenden 
Leckagen in Wassertransportleitungen unterstützen. SIWA Leak-
Plus nutzt Cloud Computing, künstliche Intelligenz und hydrauli-
sche Simulationen, um Leckagen einfach und vollautomatisch zu 
erkennen und frühzeitig zu beheben. Mit der cloudbasierten App 
SIWA Optim werden die Pumpenfahrpläne auf Basis der aktuellen 
Anlagendaten und Bedarfsprognosen sowie der tagesaktuellen 
Energiepreise optimiert. 

Erfahren Sie mehr:
 
siemens.de/wasser

siemens.de/sensoren/wasser

siemens.de/pi/digitalisierung

siemens.de/samiq

siemens.de/serveiq

Instrumentierung, 
mit der Sie die  
Kontrolle haben
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Füllstandmessung

Controller Ultraschall

SITRANS LUT400 MultiRanger 200 HMI SITRANS LT500 SITRANS Probe LU240
Kurzbeschreibung
Kompakte, einkanalige Ultraschall-Auswertegeräte für 
große Messbereiche zur kontinuierlichen Füllstand- 
oder Volumenmessung von Flüssigkeiten, Schlämmen 
und Schüttgütern sowie zur hochgenauen Durchfluss-
überwachung in offenen Gerinnen. Hohe Genauigkeit 
von ±1 mm im Standardbetrieb. Messbereich bis 60 m.

Dieser vielseitige Messumformer für die Ultraschall-
Füllstandmessung in einem oder mehreren Behältern 
bei geringen bis mittleren Messbereichen kann für fast 
alle Füllstandmessanwendungen in der Umwelt- 
industrie mit Messbereichen bis 15 m eingesetzt  
werden.

Dies ist ein Auswertegerät für Füllstand-, Durchfluss- 
und Pumpenanwendungen für Radarmessumformer – 
oder jedes andere 2-Leiter-/4–20-mA-Gerät.

Preiswerte, kompakte und intelligente Lösung zur Füllstand-
messung in der Chemie, zur Überwachung kleiner Prozess- 
behälter und zur Füllstandmessung in der Umweltindustrie.

Funktionen und Nutzen
• Getrennt angeordneter Transceiver/Messwandler 

(Echomax) schützt die Elektronik vor extremen 
Schwingungen.

• Der berührungslose Hochfrequenz-Ultraschall- 
wandler ist frei von elektronischen Komponenten 
und komplett vergossen, um eine langfristige  
Zuverlässigkeit zu gewährleisten

• Energiesparende Algorithmen zur Minimierung des 
Pumpenbetriebs in Zeiten mit hohen Energiekosten

• Echoverarbeitung auf dem neuesten Stand der  
Technik dank Process Intelligence

• Kommunikation: HART
• Zulassungen: MCERTs, CSA, FM, UL, RCM

• Ein- oder Zweikanal-Füllständüberwachung 
• Verbesserte Anzeige mit Schnellstartmenüs in  

8 verschiedenen Sprachen für eine schnellere  
Inbetriebnahme mit speziellen Assistenten

• Echoverarbeitung auf dem neuesten Stand der  
Technik dank Process Intelligence

• Vermeidung von Störechos fester Einbauten
• Reduzierung von Fettringen/Wasserstandsmarken
• Sende-Empfangsgerät mit Differentialverstärker zur 

Unterdrückung von Gleichtaktstörungen und für  
einen verbesserten Rauschabstand

• Standardrelais für bis zu 6 Pumpen zur Differenz-
messung und Messung im offenen Gerinne

• Kommunikation: Modbus RTU über RS485, Smart-
Linx-Karten für PROFIBUS DPV1 und SIMATIC PDM

• Zulassungen: CE, CSANRTL/C, UL, FM, ABS, RCM

• Ein- oder Zweikanalmessungen
• Schnellstart-Assistenten mit 6 verschiedenen  

Displayansichten und optionalen Anzeige- 
informationen

• Kompatibilität mit SITRANS LR110/120, SITRANS  
Probe LU240 und generischen mA Eingängen

• Sechs frei programmierbare Relais (max. Schalt-
strom 5A) für Pumpensteuerung und Alarm

• Datenaufzeichnung, Parametersicherung und  
Kopierfunktion der Konfiguration auf Micro Memory 
Card

• Kommunikation: HART, Modbus RTU, PROFIBUS DP 
oder PROFIBUS PA als Optionen

• Zulassungen: CE, CSA, NRTLC, UL, FM, RCM

• Wartungsfreie Active-Face-Technologie hält den Sensor  
sauber

• Schutzart IP68 und voll vergossen; mit seinem gekapselten 
PVDF-Sensor ist das Gerät korrosions-, chemikalien- und 
stoßfest

• Echoverarbeitung auf dem neuesten Stand der Technik dank 
Process Intelligence

• Batterie- und solarfreundlich, mit niedrigem Anlaufstrom 
und 10,5-Volt-Betrieb

• Reduzierter Ausblendungsbereich
• 4-Tasten-Bedienoberfläche oder Fernkonfiguration
• Kommunikation: HART 7.0
• Zulassungen: CE, CCSAUS, FM, ABS, RCM, MCERTS

Typische Anwendungen
Durchflussüberwachung in offenen Gerinnen in  
Abwasserkanälen, Überlauf von Mischwasserkanälen. 
Füllstandkontrolle und Pumpensteuerung in Sammel-
brunnen und Regenbecken und Füllstand- 
überwachung in Rückhaltebecken/Behältern in  
Wasserversorgungs- und Kläranlagen.

Füllstandüberwachung in Sammelbrunnen, Durch-
flussüberwachung in offenen Messgerinnen und  
Wehren. Rechensteuerung, Füllstandüberwachung 
und Steuerung von Aufgabetrichtern für Schlämme 
und Schüttgüter, Lagerung von nicht aggressiven  
Chemikalien oder Flüssigkeiten, Lagerung trockener 
Schüttgüter in Wasserversorgungs- und Abwasser- 
anlagen.

Füllstandüberwachung in Sammelbrunnen, Durch-
flussüberwachung in offenen Messgerinnen und  
Wehren. Rechensteuerung, Füllstandüberwachung 
und Steuerung von Aufgabetrichtern für Schlämme 
und Schüttgüter, Lagerung von nicht aggressiven  
Chemikalien oder Flüssigkeiten, Lagerung trockener 
Schüttgüter in Wasserversorgungs- und Abwasser- 
anlagen.

Überwachung von Lagerbehältern für Chemikalien, Sammel-
brunnen, Lagertanks mit Flüssigkeiten, Filterbetten und  
offenen Gerinne.

siemens.de/sitranslut400 siemens.de/hydroranger siemens.de/sitransLT500 siemens.de/probelu240

3

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/level-measurement/continuous/ultrasonic/sitrans-lut400.html
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/level-measurement/continuous/ultrasonic/hydroranger-200-hmi.html
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/level-measurement.html
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/level-measurement/continuous/ultrasonic/sitrans-probe-lu240.html


Ultraschall Radar

Echomax-Messwandler Baureihe SITRANS LR100 Baureihe SITRANS LR250 SITRANS LR560
Kurzbeschreibung
Diese Ultraschall-Messwandler liefern eine zuverlässige 
und kontinuierliche Füllstandmessung. Verschiedene 
Modelle für ein breites Anwendungsspektrum.

Kompakte 80 GHz-Radar-Messumformer mit Bluetooth-Funktechnik. 
SITRANS LR100 – Grundgerät mit Klemmenanschluss und 
Messbereich bis 8 m
SITRANS LR110 – mit Kommunikation, Zulassungsoptionen für 
Ex-Bereiche und einem Messbereich bis 15 m
SITRANS LR120 – SITRANS LR120 – mit Kommunikation,  
großem Messbereich bis 30 m und optionaler Überflutungs- 
hülse zum Schutz bei Überflutungen
SITRANS LR140 – Grundgerät mit Messbereich bis 8 m
SITRANS LR150 – mit Kommunikation, Zulassungen für  
explosionsgefährdete Bereiche, lokaler HMI (Option) und  
einem Messbereich bis 15 m

Schleifengespeister 2-Leiter-Füllstandsensor mit 
25-GHz-Impulsradar und einem vollständigen  
Sortiment an Antennen: 
Horn-/PVDF-/vollgekapselte Flanschantenne bis 20 m.

2-Leiter-Füllstandmessumformer mit FMCW-Radar im 
78-GHz-Band für die kontinuierliche Überwachung 
von Feststoffen und Flüssigkeiten mit einer Reich- 
weite bis 100 m.

Funktionen und Nutzen
• Schmaler Öffnungswinkel von 6 bis 10°
• Chemisch beständiges Gehäuse aus PVDF-Copolymer 

und Sendefläche aus CSM-Gummi
• Vollständige Überflutung möglich
• Integrierte Temperaturkompensation
• Max. Kabellänge 365 m
• Verschiedene Montagehalterungen für eine einfache 

Installation erhältlich
• In Kombination mit Ultraschall-Auswertegeräten wie 

SITRANS LUT400 oder HydroRanger 200 entsteht ein 
komplettes Ultraschall-Füllstand- oder Durchfluss-
messsystem.

• Zulassungen: ATEX, FM, CSA

• Schmaler Öffnungswinkel für flexible Installationen in  
bestehenden Behälteröffnungen – oder nicht-intrusiv durch 
Kunststoffbehälter

• Bluetooth-Funktechnik
• Prozessanschlüsse: 1½“-Gewinde
• Optionale Überflutungshülse, HMI
• Zulassungen: ATEX, IECEX, CSA, FM, INMETRO, NEPSI, EAC
• Kommunikation: 2-Leiter, 4 bis 20 mA/HART oder 4-Leiter, 

Modbus

• Echoverarbeitung auf dem neuesten Stand der  
Technik dank Process Intelligence

• Zuverlässig und genau mit extrem hohem Signal- 
pegel und geringem Rauschen

• Schnellstart-Assistent für einfache Konfigurierung 
und Bedienung in wenigen Minuten

• Programmierung mit eigensicherem Infrarot-Hand-
programmiergerät, SIMATIC PDM, HART Handheld-
Kommunikator oder SITRANS DTM

• Grafische lokale Benutzerschnittstelle mit Anzeige 
von Echoprofilen und Diagnoseinformationen

• Kommunikation: HART, PROFIBUS PA und  
Foundation Fieldbus

• Zulassungen: ATEX, FM, CSA, RCM, INMETRO, IECEX, 
NEPSI, EAC

• Hochfrequenztechnik gewährleistet den zuver- 
lässigen Betrieb in staub- und dampfhaltigen  
Umgebungen

• Linsenantenne macht große Parabol- oder Horn- 
antennen überflüssig und bietet einen schmalen 
Öffnungswinkel von 4°. 

• Hohe Beständigkeit gegen Materialanhaftungen.
• Integrierter Spülluftanschluss als Standard für  

besonders stark anhaftende Feststoffe
• Kommunikation: HART, PROFIBUS PA
• Zulassungen: CSA, FM, FFC, RCM, IECEX, ATEX,  

INMETRO, NEPSI

Typische Anwendungen
Installation in Tanks, Behältern und Trichtern sowie im 
Freien wie an Dämmen und in offenen Gerinnen.

Füllstand- und Volumenmessung von aggressiven Flüssig- 
keiten wie Säuren, Kalk und anderen Schlämmen, Alaun, Poly-
meren, Natriumhypochlorit <20% usw. in Chemikalienlager-
tanks in Wasserversorgungs- und Kläranlagen.

Kontinuierliche Füllstand- und Volumenmessung von 
aggressiven Flüssigkeiten und Schlämmen in chemi-
schen Lager- und Prozessbehältern, z. B. Säuren/ Lau-
gen, Polymeren, Natriumhypochlorit <20% und Chlori-
naten sowie in Puffer- und Mischtanks in 
Wasserversorgungs- und Wasseraufbereitungsanlagen.

Kontinuierliche Füllstandüberwachung von Schütt- 
gütern und Pulvern wie Kalk und Aktivkohle in  
Wasserversorgungs- und Abwasseraufbereitungsan-
lagen sowohl im Chargen- als auch im Dauerbetrieb. 
Überwachung von Flüssigkeiten über große Entfer-
nungen, z. B. bei Flüssen oder Dämmen.

siemens.dee/echomax siemens.de/sitransLR100 siemens.de/sitranslr250 siemens.de/sitranslr560
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Radar Hydrostatischer Druck Grenzstand

SITRANS LG240/250/260/270 SITRANS LH300 SITRANS LH100 SITRANS LVL100/200 SITRANS LVS100/200/300
Kurzbeschreibung
Baureihe für die Radarmessung mit geführter 
Mikrowelle für Flüssigkeiten, Feststoffe, 
Schlämme, Lagerbestand, Prozesssteuerung, 
aggressive Materialien und mehr.

2-Leiter-Tauchdrucktransmitter zur  
hydrostatischen Füllstandmessung mit 
Schutzkappen aus Edelstahl, PPE und 
ETFE.

2-Leiter-Tauchdrucktransmitter zur Messung des 
hydrostatischen Drucks; kompaktes Design.

Kompakter Vibrations-Grenzstandschalter 
(Gabel) zum Einsatz bei Flüssigkeiten und 
Schlämmen. SITRANS LVL200 für den  
Einsatz bei gefährlichen und aggressiven 
Anwendungsbedingungen.

Vibrations-Grenzstandschalter für Trocken- 
pulver, feine und körnige Schüttgüter mit 
Dichten von 5 bis 30 g/l.

Funktionen und Nutzen
• Vielseitige und zuverlässige Füllstand- 

messung auch bei aggressiven Dämpfen, 
hohen Temperaturen und Drücken, Staub, 
Dampf oder Materialanhaftungen

• Keine Einrichtung erforderlich, da der  
Sensor vorkonfiguriert geliefert wird

• Messung von Füllstand, Trennschicht und 
Volumen in einer Vielzahl von Anwen- 
dungen von der Materiallagerung bis hin 
zu Bypassleitungen

• Stab- und Kabellängen können leicht an  
jeweilige Anwendung angepasst werden

• Niedrige dk-Messung durch Sondenende- 
erkennung

• Automatische Anpassung an Materialanhaf-
tungen zur Vermeidung falscher Messwerte

• Kommunikation: HART, PROFIBUS PA, 
Foundation Fieldbus und Modbus

• Zulassungen: ATEX, IECEX, FM, CSA,  
nautische und regionale Zulassungen

• Edelstahlgehäuse nach IP68 (30 mm 
einschl. Schutzkappe) mit piezoresisti-
vem Sensor und einer Trennmembran 
aus 99,6% Keramik

• Umwandlung des zum Füllstand  
proportionalen hydrostatischen Drucks 
in ein standardisiertes 4–20-mA-Signal

• Genauigkeit ≤ 0,15% (typisch)
• 2-Leiter-Technik; 300 m frei hängende 

Länge
• Messbereich: 1–6, 10, 20 und 40 m 

H2O; 100 und 160 m H2O auf Anfrage
• Zulassungen: UL, ATEX, IEC Ex, Eigen-

sicherheit „i“, WRAS, ACS, DVGW/KTW 
W270, DNV/GL, LR, BV, ABS

• Edelstahlgehäuse nach IP68 (23,4 mm) mit  
piezoresistivem Sensor und keramischer  
Trennmembran

• Umwandlung des zum Füllstand proportionalen 
hydrostatischen Drucks in ein standardisiertes 
4–20-mA-Signal

• Genauigkeit ≦ 0,3%
• Messbereich: Standard 4, 5, 6, und 10 m H2O;  

4 bis 30 m H2O auf Anfrage
• 2-Leiter-Anschluss 4–20 mA
• Zulassungen: ATEX, IECEx

• Kompakte Einbaulänge von 40 mm für 
enge Platzverhältnisse

• Standard-Testfunktion zur Bestätigung 
der ordnungsgemäßen Funktion

• Fehlerüberwachung auf Korrosion, Aus-
fall der Schwingung oder Leitungsbruch 
zum Piezoantrieb

• Unabhängig vom Dielektrikum und  
anderen Materialbedingungen wie 
Dämpfen, Gasen, Blasen, Schaum

• Robustes Design mit Gewinde-Piezo- 
antriebssystem zur Vermeidung von 
Ausfällen bei aggressiven Anwendungs-
bedingungen

• Zulassungen: Hygienezulassungen, 
WHG, ATEX, FM, CSA, SIL2, IECEx

• Alarm bei hohem oder niedrigem Füllstand
• Kompakte Bauweise
• Befestigung oben, seitlich, abgewinkelt
• Drehbares Gehäuse
• Austauschbare Elektronik
• Grenzflächenmodell mit Erkennung von 

Feststoffen in Flüssigkeiten
• Branchenweit beste Dichtemessung  

unter 5 g/l
• Unabhängig vom Dielektrikum und anderen 

Materialbedingungen wie Dämpfen
• Unempfindlich gegen externe Vibrationen
• Option mit kurzer Gabel für kurze  

Einbaulängen
• Option mit Remote-Elektronik
• Kommunikation: 4–20 mA
• Zulassungen: FM, CSA, ATEX, C-Tick

Typische Anwendungen
Kontinuierliche Füllstand-, Trennschicht- und 
Volumenüberwachung von Flüssigkeiten und 
Feststoffen. Messung in Lager- und Prozess-
behältern in Wasserversorgungs- und Abwas-
seraufbereitungsanlagen.

Füllstandüberwachung in Tiefbrunnen, 
stark schäumenden Schächten und 
Sammelbrunnen, Fettabscheidern,  
Bewässerungskanälen, Dämmen und 
Becken im Wasserversorgungs- und  
Abwasseraufbereitungsprozess.

Füllstandüberwachung unter rauen Umgebungen 
und bei beengten Platzverhältnissen, z. B. in  
Tiefbrunnen, stark schäumenden Schächten und 
Sammelbrunnen, Fettabscheidern, Bewässerungs-
kanälen, Dämmen und Becken im Wasserversor-
gungs- und Abwasseraufbereitungsprozess.

Hoch- und Tiefstanderkennung für  
Flüssigkeiten oder Schlämme in verschie-
denen Chemikalien- und Prozesswasser-
Lagertanks und -Sümpfen in Wasser- 
versorgungs- und Kläranlagen.

Hoch- und Tiefstanderkennung in Lager- 
behältern für Schüttgut wie Kalk, Aktivkohle, 
trockenes Chlorpulver usw. in Wasserversor-
gungs- und Abwasseraufbereitungsanlagen.

siemens.de/sitranslg siemens.de/sitranslh300 siemens.de/sitranslh100 siemens.de/grenzstanderfassung siemens.de/grenzstanderfassung
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Füllstand

Grenzstand Magnetisch-induktiv Magnetisch-induktiv Inline-Ultraschall Clamp-on-Ultraschall

Pointek CLS100/200 SITRANS FM MAG 1100 SITRANS FM MAG 3100 SITRANS FM MAG 5100 W SITRANS FM MAG 5000/6000 I SITRANS FM MAG 8000/8000 CT SITRANS FS SONOKIT SITRANS FS220
Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung
Kompakter kapazitiver 2-Leiter-Schalter mit Inverse-
Frequency-Shift-Technologie zur Grenzstanderfassung 
auf engem Raum bei Trennschichten, Feststoffen, 
Flüssigkeiten, Schlämmen und Schaum.

Magnetisch-induktiver Durchfluss-Messaufnehmer mit 
Edelstahlgehäuse für die Chemikaliendosierung.

Magnetisch-induktiver Durchfluss-Messaufnehmer in 
robuster, vollverschweißter Ausführung; kann vor Ort 
für Erdverlegung auf IP68 aufgerüstet werden.

Magnetisch-induktiver Durchfluss-Messaufnehmer in robuster, 
vollständig verschweißter Ausführung; kann vor Ort für Erd-
verlegung und dauerhaftes Eintauchen auf IP68 aufgerüstet 
werden. Konzipiert für die Wasser- und Abwasserindustrie.

Magnetisch-induktive Durchfluss-Messumformer zur 
Durchfluss- und Volumenmessung in Kombination mit 
beliebigen magnetisch-induktiven Durchfluss-Mess-
aufnehmern.

Batteriebetriebener elektromagnetischer Wasserzähler 
für eigenständige Wasseranwendungen; optional  
eingebautes drahtloses Kommunikationsmodul. Kann 
vor Ort für Installation im Erdreich oder unter Wasser 
auf IP68 aufgerüstet werden.

Einfache, präzise Alternative zu herkömmlichen 
Durchflussmessern, da eine Nachrüstung auf beste-
henden Rohrleitungen möglich ist. IP68-Ausführung 
für Anwendungen mit Installation im Erdreich oder 
unter Wasser. Enthält den Messumformer FUS060 
oder FUS080.

Kostengünstiges digitales Clamp-on-Ultraschall-Durchfluss-
messgerät für einfache Messaufgaben bei Flüssigkeiten.

Funktionen und Nutzen Funktionen und Nutzen
• Spitzenempfindlicher Schalter, unbeeinflusst von  

leitenden oder nichtleitenden Anhaftungen
• Vergossene Bauweise schützt die Signalelektronik 

vor Stößen, Schwingungen, Feuchtigkeit und/oder 
Kondensation

• Hohe chemische Beständigkeit
• Füllstandmessung unabhängig von Tankwand/Masse-

rohr
• Unempfindlich gegen Produktanhaftungen durch 

hochfrequente Schwingungen
• Hohe Empfindlichkeit ermöglicht die Installation in 

einem breiten Spektrum von Flüssigkeiten, Feststof-
fen, Schlämmen oder Grenzflächenanwendungen

• Das integrierte LCD-Display ermöglicht eine einfache 
Konfigurierung der Erkennungsschwelle, selbst  
unter den anspruchsvollsten Prozessbedingungen

• Kommunikation: PROFIBUS PA
• Zulassungen: CSA, FM, ATEX, C-Tick, WHG, Pattern 

Approval (China)

• Kompakte Sandwichbauweise für Flansche nach  
EN 1092, DIN und ANSI

• Korrosionsbeständiges Sensorgehäuse aus Edelstahl 
AISI 316 L

• Hochbeständige Auskleidung und Elektroden für  
aggressive Medien

• Für Medien mit Temperaturen bis +200 °C
• Gehäuseschutzart IP67 NEMA 4X/6
• Konzipiert für die patentierte In-situ-Verifizierung des 

gesamten Durchflussmessers unter Verwendung des 
SENSORPROM-Fingerprints

• Einfache Inbetriebnahme: SENSORPROM-Gerät lädt 
automatisch die Kalibrierwerte und Einstellungen

• Zulassungen: ATEX-2GD Zone I, FM CL1 Div. 2

• Flansche mit großem Druckbereich: PN 6 bis PN 100, 
ANSI Class 150 / 300, AS 2129 / AS 4087, AWWA 
oder JIS

• Große Auswahl an Elektroden- und Auskleidungsma-
terialien, einschließlich EPDM (trinkwassergeeignet)

• Vollständig geschweißte Konstruktion, die sich für 
die härtesten Anwendungen und Umgebungen  
eignet

• Konzipiert für die patentierte In-situ-Verifizierung 
des gesamten Durchflussmessers unter Verwendung 
des SENSORPROM-Fingerprints

• Einfache Inbetriebnahme: SENSORPROM-Gerät lädt 
automatisch die Kalibrierwerte und Einstellungen

• Zulassungen: Trinkwasserzulassungen und  
-zertifikate nach nationalen und internationalen 
Normen ATEX, FM, CSA

• Harte Auskleidung garantiert gleichbleibende Genauigkeit 
über den gesamten Druck- und Temperaturbereich

• Integrierte Erdungs- und Messelektroden
• Erhöhte Genauigkeit bei geringem Durchfluss für Wasser- 

leckageerkennung
• Einbaulänge gemäß ISO 13359
• Konzipiert für die patentierte In-situ-Verifizierung des  

gesamten Durchflussmessers unter Verwendung des  
SENSORPROM-Fingerprints

• Einfache Inbetriebnahme: SENSORPROM-Gerät lädt  
automatisch die Kalibrierwerte und Einstellungen

• 0xD gerader Rohrverlauf vor und hinter dem Sensor  
erforderlich

• Zulassungen: Entsprechend regionalen und nationalen  
Normen, CT, OIML R49, MI 001, PTB K 7.2, BEV OE 12 / 
C040, MCERTS, WRAS, NSF/ANSI-Norm 61, DVGW 270, ACS 
und BelgAqua

• Hervorragende Signalauflösung für optimales  
Turndown-Verhältnis

• Automatisches Einlesen der SENSORPROM-Daten  
für eine einfache Inbetriebnahme

• Konfigurierbares Anwender- und Bedienungsmenü  
mit Passwortschutz

• Durchflussrate in verschiedenen Einheiten
• Summenzähler für Vorwärts-, Rückwärts- und  

Nettodurchfluss sowie zusätzliche Informationen
• Mehrere Funktionsausgänge für die Prozess- 

steuerung, Mindestkonfiguration mit Analog-,  
Impuls-/Frequenz- und Relaisausgang (Status,  
Durchflussrichtung, Grenzwerte)

• Umfassende Selbstdiagnose für Fehlererkennung 
und -aufzeichnung

• Kompakt- oder Remote-Version
• Kommunikation: HART®, Modbus RTU,  

PROFIBUS PA/DP, DeviceNet, FF

• Kompakt- oder Remote-Lösung
• Flexible Stromversorgung – internes oder externes 

Batteriepack oder Netzstromversorgung mit Batterie-
pufferung. 6 Jahre Batterielebensdauer bei  
typischen kommerziellen Anwendungen

• Bidirektionale Messung
• Datenlogger mit bis zu 26 Monaten Aufzeichnungs-

dauer und Verbrauchsprofil
• Alarm: Stromaufnahme zu hoch oder zu niedrig
• Erweiterte Statistik und Diagnose
• 0xD gerader Rohrverlauf vor und hinter dem Sensor 

erforderlich
• Kommunikation: Modbus RTU, Sensus-Funkcodierer 

und 4G / LTE
• Zulassungen: CT, MI 001 (Kaltwasser) OIML R49, 

MCERTS, WRAS, KTW, DVGW 270, ACS, Belgaqua, 
NSF/ANSI Standard 61, KIWA, Fire Marshal (FM),  
NMI 10 für SITRANS F M MAG 8000 Bewässerung

• Kostengünstige Lösung – enthält alle notwendigen 
Komponenten für die Nachrüstung

• Einfacher Einbau in Rohrleitungen der Größen  
DN 100 bis DN 4000 – ohne Prozessabschaltung 
oder Durchflussunterbrechung.

• Hohe Genauigkeit – je größer der Rohrdurchmesser, 
desto genauer das Ergebnis

• Robuste Konstruktion und keine beweglichen Teile – 
für eine 100% wartungs- und blockierungsfreie 
Durchflussmessung

• Automatische Berechnung des Kalibrierungsfaktors, 
wenn die Rohrgeometriedaten in den Messwert- 
geber eingegeben werden

• Batteriebetriebene Option bei FUS080
• Kommunikation: HART®, PROFIBUS PA, optische  

IrDA-Schnittstelle über Modbus RTU (nur FUS080)
• Zulassungen: ATEX (nur FUS080)

• Hohe Messgenauigkeit von 1 % und Wiederholbarkeit von 
0,25 % gemäß ISO 11631

• Außerordentliche Nullpunktstabilität
• Geringer Wartungsbedarf und niedrige Betriebskosten, da 

die Sensoren keine beweglichen Teile haben und nie mit der 
Flüssigkeit in Berührung kommen

• Herausnehmbare SensorFlash® microSD-Karte für optimale 
Möglichkeiten zur Datenanalyse und Wartung.

• Erstklassige Benutzerfreundlichkeit mit vollgrafischem  
Display, einfacher Menüführung und mehreren Setup- 
Assistenten

• Kein Druckabfall oder Energieverlust
• Kommunikation: Modbus RTU; kompatibel mit SIMATIC PDM
• Zulassungen: UL, ULc, CE

Typische Anwendungen Typische Anwendungen
Hoch- und Tiefstanderkennung für saubere und  
verschmutzte Flüssigkeits- und Schlamm-Lagertanks 
und -Sümpfe in Wasserversorgungs- und Kläranlagen. 
Überlauf- und Pumpenschutz in Sammelbrunnen.

Volumetrische Durchflussmessung für die Chemika- 
liendosierung in Wasseraufbereitungsprozessen mit 
einer elektrischen Leitfähigkeit von mindestens  
5 μS/cm.

Volumetrische Durchflussmessung für Wasser,  
Salzwasser und alle Flüssigkeiten und Chemikalien  
mit einer elektrischen Leitfähigkeit von mindestens  
5 μS/cm.

Für sämtliche Wasseranwendungen wie Grundwasser,  
Trinkwasser, Kühlwasser, Abwasser, Klärwasser und Schlamm. 
Installation in Wasserversorgungsnetzen zur Leckage- 
erkennung und Abrechnung.

Für alle elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten und 
Schlämme. Das robuste Aluminiumdruckgussgehäuse 
des SITRANS F M MAG 6000 l sorgt für einen heraus- 
ragenden Schutz, selbst in den rauesten  
Umgebungen.

Wasserverteilungsnetz: Optimierung der Wasser- 
versorgung und Reduzierung von Leckagen.  
Verbrauchsmessung: CT-zugelassener Zähler für  
genaue Abrechnung. Bewässerung: Langjährige  
Leistung, wartungsfreie faire Abrechnung.

Zur Nachrüstung bei allen folgenden Anwendungen: 
Rohwasserzulauf für Wasseraufbereitungsanlagen, 
Wasserverteilungssysteme, Bewässerungssysteme,  
Wasserkraftwerke, Fernwärme- und Fernkälteanlagen, 
Kühlsysteme, Kläranlagen.

Erkennung und Überwachung von Wasserleckagen,  
Abwasserzufluss und -abfluss, aufbereitetem Abwasser und 
Klärschlamm.
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Grenzstand Magnetisch-induktiv Magnetisch-induktiv Inline-Ultraschall Clamp-on-Ultraschall

Pointek CLS100/200 SITRANS FM MAG 1100 SITRANS FM MAG 3100 SITRANS FM MAG 5100 W SITRANS FM MAG 5000/6000 I SITRANS FM MAG 8000/8000 CT SITRANS FS SONOKIT SITRANS FS220
Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung
Kompakter kapazitiver 2-Leiter-Schalter mit Inverse-
Frequency-Shift-Technologie zur Grenzstanderfassung 
auf engem Raum bei Trennschichten, Feststoffen, 
Flüssigkeiten, Schlämmen und Schaum.

Magnetisch-induktiver Durchfluss-Messaufnehmer mit 
Edelstahlgehäuse für die Chemikaliendosierung.

Magnetisch-induktiver Durchfluss-Messaufnehmer in 
robuster, vollverschweißter Ausführung; kann vor Ort 
für Erdverlegung auf IP68 aufgerüstet werden.

Magnetisch-induktiver Durchfluss-Messaufnehmer in robuster, 
vollständig verschweißter Ausführung; kann vor Ort für Erd-
verlegung und dauerhaftes Eintauchen auf IP68 aufgerüstet 
werden. Konzipiert für die Wasser- und Abwasserindustrie.

Magnetisch-induktive Durchfluss-Messumformer zur 
Durchfluss- und Volumenmessung in Kombination mit 
beliebigen magnetisch-induktiven Durchfluss-Mess-
aufnehmern.

Batteriebetriebener elektromagnetischer Wasserzähler 
für eigenständige Wasseranwendungen; optional  
eingebautes drahtloses Kommunikationsmodul. Kann 
vor Ort für Installation im Erdreich oder unter Wasser 
auf IP68 aufgerüstet werden.

Einfache, präzise Alternative zu herkömmlichen 
Durchflussmessern, da eine Nachrüstung auf beste-
henden Rohrleitungen möglich ist. IP68-Ausführung 
für Anwendungen mit Installation im Erdreich oder 
unter Wasser. Enthält den Messumformer FUS060 
oder FUS080.

Kostengünstiges digitales Clamp-on-Ultraschall-Durchfluss-
messgerät für einfache Messaufgaben bei Flüssigkeiten.

Funktionen und Nutzen Funktionen und Nutzen
• Spitzenempfindlicher Schalter, unbeeinflusst von  

leitenden oder nichtleitenden Anhaftungen
• Vergossene Bauweise schützt die Signalelektronik 

vor Stößen, Schwingungen, Feuchtigkeit und/oder 
Kondensation

• Hohe chemische Beständigkeit
• Füllstandmessung unabhängig von Tankwand/Masse-

rohr
• Unempfindlich gegen Produktanhaftungen durch 

hochfrequente Schwingungen
• Hohe Empfindlichkeit ermöglicht die Installation in 

einem breiten Spektrum von Flüssigkeiten, Feststof-
fen, Schlämmen oder Grenzflächenanwendungen

• Das integrierte LCD-Display ermöglicht eine einfache 
Konfigurierung der Erkennungsschwelle, selbst  
unter den anspruchsvollsten Prozessbedingungen

• Kommunikation: PROFIBUS PA
• Zulassungen: CSA, FM, ATEX, C-Tick, WHG, Pattern 

Approval (China)

• Kompakte Sandwichbauweise für Flansche nach  
EN 1092, DIN und ANSI

• Korrosionsbeständiges Sensorgehäuse aus Edelstahl 
AISI 316 L

• Hochbeständige Auskleidung und Elektroden für  
aggressive Medien

• Für Medien mit Temperaturen bis +200 °C
• Gehäuseschutzart IP67 NEMA 4X/6
• Konzipiert für die patentierte In-situ-Verifizierung des 

gesamten Durchflussmessers unter Verwendung des 
SENSORPROM-Fingerprints

• Einfache Inbetriebnahme: SENSORPROM-Gerät lädt 
automatisch die Kalibrierwerte und Einstellungen

• Zulassungen: ATEX-2GD Zone I, FM CL1 Div. 2

• Flansche mit großem Druckbereich: PN 6 bis PN 100, 
ANSI Class 150 / 300, AS 2129 / AS 4087, AWWA 
oder JIS

• Große Auswahl an Elektroden- und Auskleidungsma-
terialien, einschließlich EPDM (trinkwassergeeignet)

• Vollständig geschweißte Konstruktion, die sich für 
die härtesten Anwendungen und Umgebungen  
eignet

• Konzipiert für die patentierte In-situ-Verifizierung 
des gesamten Durchflussmessers unter Verwendung 
des SENSORPROM-Fingerprints

• Einfache Inbetriebnahme: SENSORPROM-Gerät lädt 
automatisch die Kalibrierwerte und Einstellungen

• Zulassungen: Trinkwasserzulassungen und  
-zertifikate nach nationalen und internationalen 
Normen ATEX, FM, CSA

• Harte Auskleidung garantiert gleichbleibende Genauigkeit 
über den gesamten Druck- und Temperaturbereich

• Integrierte Erdungs- und Messelektroden
• Erhöhte Genauigkeit bei geringem Durchfluss für Wasser- 

leckageerkennung
• Einbaulänge gemäß ISO 13359
• Konzipiert für die patentierte In-situ-Verifizierung des  

gesamten Durchflussmessers unter Verwendung des  
SENSORPROM-Fingerprints

• Einfache Inbetriebnahme: SENSORPROM-Gerät lädt  
automatisch die Kalibrierwerte und Einstellungen

• 0xD gerader Rohrverlauf vor und hinter dem Sensor  
erforderlich

• Zulassungen: Entsprechend regionalen und nationalen  
Normen, CT, OIML R49, MI 001, PTB K 7.2, BEV OE 12 / 
C040, MCERTS, WRAS, NSF/ANSI-Norm 61, DVGW 270, ACS 
und BelgAqua

• Hervorragende Signalauflösung für optimales  
Turndown-Verhältnis

• Automatisches Einlesen der SENSORPROM-Daten  
für eine einfache Inbetriebnahme

• Konfigurierbares Anwender- und Bedienungsmenü  
mit Passwortschutz

• Durchflussrate in verschiedenen Einheiten
• Summenzähler für Vorwärts-, Rückwärts- und  

Nettodurchfluss sowie zusätzliche Informationen
• Mehrere Funktionsausgänge für die Prozess- 

steuerung, Mindestkonfiguration mit Analog-,  
Impuls-/Frequenz- und Relaisausgang (Status,  
Durchflussrichtung, Grenzwerte)

• Umfassende Selbstdiagnose für Fehlererkennung 
und -aufzeichnung

• Kompakt- oder Remote-Version
• Kommunikation: HART®, Modbus RTU,  

PROFIBUS PA/DP, DeviceNet, FF

• Kompakt- oder Remote-Lösung
• Flexible Stromversorgung – internes oder externes 

Batteriepack oder Netzstromversorgung mit Batterie-
pufferung. 6 Jahre Batterielebensdauer bei  
typischen kommerziellen Anwendungen

• Bidirektionale Messung
• Datenlogger mit bis zu 26 Monaten Aufzeichnungs-

dauer und Verbrauchsprofil
• Alarm: Stromaufnahme zu hoch oder zu niedrig
• Erweiterte Statistik und Diagnose
• 0xD gerader Rohrverlauf vor und hinter dem Sensor 

erforderlich
• Kommunikation: Modbus RTU, Sensus-Funkcodierer 

und 4G / LTE
• Zulassungen: CT, MI 001 (Kaltwasser) OIML R49, 

MCERTS, WRAS, KTW, DVGW 270, ACS, Belgaqua, 
NSF/ANSI Standard 61, KIWA, Fire Marshal (FM),  
NMI 10 für SITRANS F M MAG 8000 Bewässerung

• Kostengünstige Lösung – enthält alle notwendigen 
Komponenten für die Nachrüstung

• Einfacher Einbau in Rohrleitungen der Größen  
DN 100 bis DN 4000 – ohne Prozessabschaltung 
oder Durchflussunterbrechung.

• Hohe Genauigkeit – je größer der Rohrdurchmesser, 
desto genauer das Ergebnis

• Robuste Konstruktion und keine beweglichen Teile – 
für eine 100% wartungs- und blockierungsfreie 
Durchflussmessung

• Automatische Berechnung des Kalibrierungsfaktors, 
wenn die Rohrgeometriedaten in den Messwert- 
geber eingegeben werden

• Batteriebetriebene Option bei FUS080
• Kommunikation: HART®, PROFIBUS PA, optische  

IrDA-Schnittstelle über Modbus RTU (nur FUS080)
• Zulassungen: ATEX (nur FUS080)

• Hohe Messgenauigkeit von 1 % und Wiederholbarkeit von 
0,25 % gemäß ISO 11631

• Außerordentliche Nullpunktstabilität
• Geringer Wartungsbedarf und niedrige Betriebskosten, da 

die Sensoren keine beweglichen Teile haben und nie mit der 
Flüssigkeit in Berührung kommen

• Herausnehmbare SensorFlash® microSD-Karte für optimale 
Möglichkeiten zur Datenanalyse und Wartung.

• Erstklassige Benutzerfreundlichkeit mit vollgrafischem  
Display, einfacher Menüführung und mehreren Setup- 
Assistenten

• Kein Druckabfall oder Energieverlust
• Kommunikation: Modbus RTU; kompatibel mit SIMATIC PDM
• Zulassungen: UL, ULc, CE

Typische Anwendungen Typische Anwendungen
Hoch- und Tiefstanderkennung für saubere und  
verschmutzte Flüssigkeits- und Schlamm-Lagertanks 
und -Sümpfe in Wasserversorgungs- und Kläranlagen. 
Überlauf- und Pumpenschutz in Sammelbrunnen.

Volumetrische Durchflussmessung für die Chemika- 
liendosierung in Wasseraufbereitungsprozessen mit 
einer elektrischen Leitfähigkeit von mindestens  
5 μS/cm.

Volumetrische Durchflussmessung für Wasser,  
Salzwasser und alle Flüssigkeiten und Chemikalien  
mit einer elektrischen Leitfähigkeit von mindestens  
5 μS/cm.

Für sämtliche Wasseranwendungen wie Grundwasser,  
Trinkwasser, Kühlwasser, Abwasser, Klärwasser und Schlamm. 
Installation in Wasserversorgungsnetzen zur Leckage- 
erkennung und Abrechnung.

Für alle elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten und 
Schlämme. Das robuste Aluminiumdruckgussgehäuse 
des SITRANS F M MAG 6000 l sorgt für einen heraus- 
ragenden Schutz, selbst in den rauesten  
Umgebungen.

Wasserverteilungsnetz: Optimierung der Wasser- 
versorgung und Reduzierung von Leckagen.  
Verbrauchsmessung: CT-zugelassener Zähler für  
genaue Abrechnung. Bewässerung: Langjährige  
Leistung, wartungsfreie faire Abrechnung.

Zur Nachrüstung bei allen folgenden Anwendungen: 
Rohwasserzulauf für Wasseraufbereitungsanlagen, 
Wasserverteilungssysteme, Bewässerungssysteme,  
Wasserkraftwerke, Fernwärme- und Fernkälteanlagen, 
Kühlsysteme, Kläranlagen.

Erkennung und Überwachung von Wasserleckagen,  
Abwasserzufluss und -abfluss, aufbereitetem Abwasser und 
Klärschlamm.
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Druck

Clamp-on-Ultraschall Vortex Blendenmessung Druckmessung Temperaturmessung Dosierbandwaagen

SITRANS FS230 SITRANS FX330 SITRANS P320 FO SITRANS P200/210/220 SITRANS P320 SITRANS TH/TR/TW/TF Messumformer SITRANS TS Sensoren Milltronics MSI
Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung
Wirbel-Durchflussmessgerät, das genaue Volumen- 
und Massedurchflussmessungen von Dampf, Gasen 
und Flüssigkeiten mit integrierter Temperatur- und 
Druckkompensation ermöglicht.

Universelle Durchflussmessung für Flüssigkeiten, Gase 
und Dämpfe. Die Differenzdruckmessung mit Blenden 
liefert auch bei großen Bohrungen, hohen Temperatu-
ren und extremen Drücken stets genaue Ergebnisse.

Kompakte Einbereichsmessumformer für die Messung 
von Prozess-, Absolut- und hydrostatischem Druck.  
Erhältlich in einer ratiometrischen Version für den 
MAG 8000 GSM.

Digitaler Druckmessumformer für Überdruck, Absolutdruck 
und Füllstandmessung.

Hochentwickelter digitaler Druckmessumformer für 
Überdruck, Absolut- und Differenzdruck, Füllstand- 
und Durchflussmessung.

Portfolio von Temperaturtransmittern für Kopf-,  
Schienen- oder Feldmontage, zum Anschluss an viele 
verschiedene Thermoelemente, Widerstandsthermo-
meter sowie mV- und Widerstandssensoren.

Temperatursensoren für ein breites Spektrum von 
Temperaturanwendungen.

Die Milltronics MSI-Bandwaage verfügt über mehr Zulassun-
gen als jede andere Bandwaage auf dem Markt: allgemeine 
Zulassung, Lebensmittelqualität, Explosionsschutz und  
Eichfähigkeit.

Funktionen und Nutzen Funktionen und Nutzen
• Kompakt- oder Remote-Bauform (max. 15 m)
• Messung von Durchfluss, Druck und Temperatur an 

einer einzigen Stelle
• Genauigkeit: ±0,75 ... 2,5 (je nach Medium)
• Vollständig geschweißte Edelstahlkonstruktion; 

hohe Korrosions-, Druck- und Temperaturbeständig-
keit

• Absperrventil zum Schutz des Drucksensors bei 
Druck-/Dichtheitsprüfungen in der Leitung

• Kommunikation: HART®
• Zulassungen: FM, ATEX, IEC Ex

• Sehr robust und in einer Vielzahl von Nenndurch-
messern erhältlich

• Für eine breite Palette von Temperatur- und Druck-
verhältnissen geeignet

• Keine Kalibrierung erforderlich, da es sich um einen 
genormten Prozess handelt

• Übersichtliches Display mit Diagnosesymbolen  
gemäß NAMUR NE 107 und 4 Drucktasten

• Verkürzte Reaktionszeit für hochgenaue Durchfluss-
messung

• Erweiterte Diagnosefunktionen mit Trendprotokoll 
und bis zu 1500 Punkten

• Kommunikation: HART® 7

• Piezoresistive Messzelle mit Keramikmembran (P200) 
oder Edelstahlmembran (P210/220)

• Messumformer mit festem Messbereich
• Messbereich von 100 mbar bis 600 bar
• Für aggressive und nicht aggressive Gase, Dämpfe 

und Flüssigkeiten
• Hohe Messgenauigkeit < 0,25 %
• Robustes Edelstahlgehäuse
• Kompakte Bauform
• EPDM-Dichtungen für Trinkwasser
• Eindringschutz bis zur vollen Schutzart IP67
• Verfügbar in explosionsgeschützter Ausführung 

nach ATEX

• Piezoresistive Messzelle, ölgefüllt
• Messbereich von 10 mbar bis 400 bar
• Hohe Messgenauigkeit bis 0,075 %
• Konfigurierung über Drucktasten und LCD, HART®  

oder PROFIBUS PA
• Eindringschutz bis IP68
• Frontbündige Membran und Gehäuse aus Edelstahl
• FDA-konforme Füllöle
• Ausgezeichnete Oberflächenqualität (Ra-Wert ≤ 0,8 μm  

für prozessbenetzte Teile)
• Kommunikation: 0–20 mA, HART®, PROFIBUS PA oder FF
• Zulassungen: EHEDG, 3A

• Piezoresistive Messzelle, ölgefüllt
• Messbereich von 1 mbar bis 700 bar
• Separater Austausch von Messzelle und Elektronik 

ohne Neukalibrierung
• Hohe Messgenauigkeit bis 0,065 %
• Hohe Langzeitstabilität von bis zu 0,125 %  

über 5 Jahre
• Konfigurierung über Drucktasten / LCD
• Eindringschutz bis IP67
• Umfangreiche Diagnose- und Simulationsfunktionen 

mit Ferninbetriebnahme über PDM
• Übersichtliches Display mit Diagnosesymbolen  

gemäß NAMUR NE 107 und 4 Drucktasten
• Kommunikation: 0–20 mA, HART®
• Zulassungen: ATEX, FM, CSA, NEPSI, FDA, EHEDG

• Zwei Eingänge, Hot Backup, 2x4-Leiter-RTD- 
Anschluss mit Drifterkennung und -überwachung 
(vorausschauende Wartung)

• Langzeitstabilität < 0,05 % pro Jahr

SITRANS TH
Kompakte Bauform zur Installation in Anschlusskopf 
Form B 
SITRANS TR/TW
• Ausführung für Schienenmontage
SITRANS TF
• Wasserdichtes Zweikammergehäuse oder preis-

günstiges Einkammergehäuse aus Aluminium oder 
Edelstahl 316L

• Schutzlackierung entspricht Korrosionsschutzklasse 
C5M gemäß ISO 12944

• Übersichtliches Display mit Diagnosesymbolen  
gemäß NAMUR NE 107 und 4 Drucktasten

• Kommunikation: HART® 7
• Zulassungen: ATEX, IECEx

SITRANS TS100
• Kabelthermometer mit verschiedenen elektrischen 

Anschlussmöglichkeiten
• Ideal für ungünstige Platzverhältnisse
 
SITRANS TS200
• Kompaktes Thermometer mit verschiedenen  

Anschlusssteckern
• Ideal für ungünstige Platzverhältnisse
 
SITRANS TS300
• Hygienebasiertes Design für Messungen im Rohr 

oder im Clamp-on-Verfahren
 
SITRANS TS500
• Modulares System mit Schutzrohr aus Rohr- oder 

Vollmaterial, Verlängerung, Anschlusskopf,  
optionalem Messumformer und Display

• Zulassungen: ATEX, IECEx

• Genauigkeit ±0,5 % über einen Kapazitätsbereich von  
20–100%

• Kompakte Einrollenbauweise für einfache Nachrüstung oder 
Neuinstallationen

• Optionen: lackierter Stahl, verzinkter Stahl oder Edelstahl
• Wägezellen aus Edelstahl im bewährten 3-Stab-Parallelo-

grammdesign
• Durchsatzkapazität bis 12.000 t/h
• Vollständige Prozesssteuerung mit dem Integrator  

Milltronics BW500
• Kommunikation (BW500): 4–20 mA, Modbus ASCII,  

Modbus RTU, Modbus TCP / IP, Ethernet / IP,  
PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet

• Zulassungen: CSA, FM, Atex, IEC Ex, GOST-R Ex

Typische Anwendungen Typische Anwendungen
Verbrauchsmessung in Druckluftsystemen und  
anderen industriellen Gas- oder Dampfanlagen.

Durchflussmessung von Luft, Druckluft, Biogas und 
Dampf.

Kompressoren, Dampfleitungen von Kesseln,  
Chemikalientanks, Pumpensaug- und  -auslassdruck  
in Druckerhöhungspumpwerken.

Druckmessung in Rohwasserzulauf, Schlammleitung, Sand-
waschwasser, Methangas, Chemikalienlagerung, industriellen 
Versorgungsanwendungen, Entsalzung und Bewässerung.

Verschiedene Druck-, Füllstand- und Durchflussmes-
sungen in Wasser-/Abwasseranlagen, Chemikalien- 
lagern und anderen Versorgungseinrichtungen sowie 
Entsalzungs- und Bewässerungsanlagen. 

Für alle Anwendungen geeignet, die Temperatur- 
messung erfordern.

Für alle Temperaturanwendungen, z. B. Oberflächen, 
Lager, Maschinen und Geräte sowie innerhalb von  
Behältern und Rohren.

Transport von Feststoffschlämmen auf Förderbändern.

www.siemens.de/FS230 siemens.de/fx330 siemens.de/sitransp320 siemens.de/p200 siemens.de/sitransp320 siemens.de/sitranst siemens.de/sitranst siemens.de/waegetechnik

Durchflussmessung

8

https://new.siemens.com/global/de/produkte/automatisierung/prozessinstrumentierung/durchflussmessung/ultraschall/clamp-on/sitrans-fs230.html
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/flow-measurement/vortex/sitrans-fx330.html
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/pressure-management/sitrans-p320-420.html
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/pressure-management/sitrans-p200-p210-p220.html
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/pressure-management/sitrans-p320-420.html
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/temperature-measurement.html
siemens.com/sitranst
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-instrumentation/weight-measurement.html


Druck

Clamp-on-Ultraschall Vortex Blendenmessung Druckmessung Temperaturmessung Dosierbandwaagen

SITRANS FS230 SITRANS FX330 SITRANS P320 FO SITRANS P200/210/220 SITRANS P320 SITRANS TH/TR/TW/TF Messumformer SITRANS TS Sensoren Milltronics MSI
Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung
Wirbel-Durchflussmessgerät, das genaue Volumen- 
und Massedurchflussmessungen von Dampf, Gasen 
und Flüssigkeiten mit integrierter Temperatur- und 
Druckkompensation ermöglicht.

Universelle Durchflussmessung für Flüssigkeiten, Gase 
und Dämpfe. Die Differenzdruckmessung mit Blenden 
liefert auch bei großen Bohrungen, hohen Temperatu-
ren und extremen Drücken stets genaue Ergebnisse.

Kompakte Einbereichsmessumformer für die Messung 
von Prozess-, Absolut- und hydrostatischem Druck.  
Erhältlich in einer ratiometrischen Version für den 
MAG 8000 GSM.

Digitaler Druckmessumformer für Überdruck, Absolutdruck 
und Füllstandmessung.

Hochentwickelter digitaler Druckmessumformer für 
Überdruck, Absolut- und Differenzdruck, Füllstand- 
und Durchflussmessung.

Portfolio von Temperaturtransmittern für Kopf-,  
Schienen- oder Feldmontage, zum Anschluss an viele 
verschiedene Thermoelemente, Widerstandsthermo-
meter sowie mV- und Widerstandssensoren.

Temperatursensoren für ein breites Spektrum von 
Temperaturanwendungen.

Die Milltronics MSI-Bandwaage verfügt über mehr Zulassun-
gen als jede andere Bandwaage auf dem Markt: allgemeine 
Zulassung, Lebensmittelqualität, Explosionsschutz und  
Eichfähigkeit.

Funktionen und Nutzen Funktionen und Nutzen
• Kompakt- oder Remote-Bauform (max. 15 m)
• Messung von Durchfluss, Druck und Temperatur an 

einer einzigen Stelle
• Genauigkeit: ±0,75 ... 2,5 (je nach Medium)
• Vollständig geschweißte Edelstahlkonstruktion; 

hohe Korrosions-, Druck- und Temperaturbeständig-
keit

• Absperrventil zum Schutz des Drucksensors bei 
Druck-/Dichtheitsprüfungen in der Leitung

• Kommunikation: HART®
• Zulassungen: FM, ATEX, IEC Ex

• Sehr robust und in einer Vielzahl von Nenndurch-
messern erhältlich

• Für eine breite Palette von Temperatur- und Druck-
verhältnissen geeignet

• Keine Kalibrierung erforderlich, da es sich um einen 
genormten Prozess handelt

• Übersichtliches Display mit Diagnosesymbolen  
gemäß NAMUR NE 107 und 4 Drucktasten

• Verkürzte Reaktionszeit für hochgenaue Durchfluss-
messung

• Erweiterte Diagnosefunktionen mit Trendprotokoll 
und bis zu 1500 Punkten

• Kommunikation: HART® 7

• Piezoresistive Messzelle mit Keramikmembran (P200) 
oder Edelstahlmembran (P210/220)

• Messumformer mit festem Messbereich
• Messbereich von 100 mbar bis 600 bar
• Für aggressive und nicht aggressive Gase, Dämpfe 

und Flüssigkeiten
• Hohe Messgenauigkeit < 0,25 %
• Robustes Edelstahlgehäuse
• Kompakte Bauform
• EPDM-Dichtungen für Trinkwasser
• Eindringschutz bis zur vollen Schutzart IP67
• Verfügbar in explosionsgeschützter Ausführung 

nach ATEX

• Piezoresistive Messzelle, ölgefüllt
• Messbereich von 10 mbar bis 400 bar
• Hohe Messgenauigkeit bis 0,075 %
• Konfigurierung über Drucktasten und LCD, HART®  

oder PROFIBUS PA
• Eindringschutz bis IP68
• Frontbündige Membran und Gehäuse aus Edelstahl
• FDA-konforme Füllöle
• Ausgezeichnete Oberflächenqualität (Ra-Wert ≤ 0,8 μm  

für prozessbenetzte Teile)
• Kommunikation: 0–20 mA, HART®, PROFIBUS PA oder FF
• Zulassungen: EHEDG, 3A

• Piezoresistive Messzelle, ölgefüllt
• Messbereich von 1 mbar bis 700 bar
• Separater Austausch von Messzelle und Elektronik 

ohne Neukalibrierung
• Hohe Messgenauigkeit bis 0,065 %
• Hohe Langzeitstabilität von bis zu 0,125 %  

über 5 Jahre
• Konfigurierung über Drucktasten / LCD
• Eindringschutz bis IP67
• Umfangreiche Diagnose- und Simulationsfunktionen 

mit Ferninbetriebnahme über PDM
• Übersichtliches Display mit Diagnosesymbolen  

gemäß NAMUR NE 107 und 4 Drucktasten
• Kommunikation: 0–20 mA, HART®
• Zulassungen: ATEX, FM, CSA, NEPSI, FDA, EHEDG

• Zwei Eingänge, Hot Backup, 2x4-Leiter-RTD- 
Anschluss mit Drifterkennung und -überwachung 
(vorausschauende Wartung)

• Langzeitstabilität < 0,05 % pro Jahr

SITRANS TH
Kompakte Bauform zur Installation in Anschlusskopf 
Form B 
SITRANS TR/TW
• Ausführung für Schienenmontage
SITRANS TF
• Wasserdichtes Zweikammergehäuse oder preis-

günstiges Einkammergehäuse aus Aluminium oder 
Edelstahl 316L

• Schutzlackierung entspricht Korrosionsschutzklasse 
C5M gemäß ISO 12944

• Übersichtliches Display mit Diagnosesymbolen  
gemäß NAMUR NE 107 und 4 Drucktasten

• Kommunikation: HART® 7
• Zulassungen: ATEX, IECEx

SITRANS TS100
• Kabelthermometer mit verschiedenen elektrischen 

Anschlussmöglichkeiten
• Ideal für ungünstige Platzverhältnisse
 
SITRANS TS200
• Kompaktes Thermometer mit verschiedenen  

Anschlusssteckern
• Ideal für ungünstige Platzverhältnisse
 
SITRANS TS300
• Hygienebasiertes Design für Messungen im Rohr 

oder im Clamp-on-Verfahren
 
SITRANS TS500
• Modulares System mit Schutzrohr aus Rohr- oder 

Vollmaterial, Verlängerung, Anschlusskopf,  
optionalem Messumformer und Display

• Zulassungen: ATEX, IECEx

• Genauigkeit ±0,5 % über einen Kapazitätsbereich von  
20–100%

• Kompakte Einrollenbauweise für einfache Nachrüstung oder 
Neuinstallationen

• Optionen: lackierter Stahl, verzinkter Stahl oder Edelstahl
• Wägezellen aus Edelstahl im bewährten 3-Stab-Parallelo-

grammdesign
• Durchsatzkapazität bis 12.000 t/h
• Vollständige Prozesssteuerung mit dem Integrator  

Milltronics BW500
• Kommunikation (BW500): 4–20 mA, Modbus ASCII,  

Modbus RTU, Modbus TCP / IP, Ethernet / IP,  
PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet

• Zulassungen: CSA, FM, Atex, IEC Ex, GOST-R Ex

Typische Anwendungen Typische Anwendungen
Verbrauchsmessung in Druckluftsystemen und  
anderen industriellen Gas- oder Dampfanlagen.

Durchflussmessung von Luft, Druckluft, Biogas und 
Dampf.

Kompressoren, Dampfleitungen von Kesseln,  
Chemikalientanks, Pumpensaug- und  -auslassdruck  
in Druckerhöhungspumpwerken.

Druckmessung in Rohwasserzulauf, Schlammleitung, Sand-
waschwasser, Methangas, Chemikalienlagerung, industriellen 
Versorgungsanwendungen, Entsalzung und Bewässerung.

Verschiedene Druck-, Füllstand- und Durchflussmes-
sungen in Wasser-/Abwasseranlagen, Chemikalien- 
lagern und anderen Versorgungseinrichtungen sowie 
Entsalzungs- und Bewässerungsanlagen. 

Für alle Anwendungen geeignet, die Temperatur- 
messung erfordern.

Für alle Temperaturanwendungen, z. B. Oberflächen, 
Lager, Maschinen und Geräte sowie innerhalb von  
Behältern und Rohren.

Transport von Feststoffschlämmen auf Förderbändern.

www.siemens.de/FS230 siemens.de/fx330 siemens.de/sitransp320 siemens.de/p200 siemens.de/sitransp320 siemens.de/sitranst siemens.de/sitranst siemens.de/waegetechnik
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Komponenten Kommunikation

Remote displays Industrielle Fernkommunikation/Fernwirktechnik Software App

SITRANS RD100/RD150 SITRANS RD200/300 SCALANCE M Modular RTUs SIMATIC RTU3041C SITRANS-Bibliothek SITRANS IQ Siemens Water (SIWA)-Apps 

Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung
Remote-Anzeige in Zweileiter-Technik mit 
4–20-mA-Stromschleifenspeisung mit 
HART-Technik zur Überwachung und Kor-
rektur der primären HART-Variablen der 
angeschlossenen Sensoren oder gekapsel-
te Remote-Digitalanzeige mit Zweileiter-
Schleifenspeisung für die Prozessinstru-
mentierung.

Remote-Digitalanzeige mit Universalein-
gang und Schalttafeleinbau oder mit zwei 
Zeilen und Schalttafeleinbau für die  
Prozessinstrumentierung.

Bei Fernwirkanwendungen spielt die  
Kommunikationsverbindung der RTUs 
eine wichtige Rolle. Unsere Industrie- 
Router der SCALANCE M-Familie  
ermöglichen die Anbindung Ihrer RTUs 
an private oder öffentliche Kommunika-
tionsstrukturen zur Kommunikation mit 
der Leitstelle.

Die kompakten RTUs der SIMATIC RTU3000C- 
Familie sind autarke Low-Power-Fernwirkein- 
heiten (Remote Terminal Units) mit eigener 
Stromversorgung. Mit ihnen lassen sich  
abgelegene Messstellen überwachen – auch 
wenn keine lokale Stromversorgung oder  
Kommunikationsinfrastruktur vorhanden ist.

Die kompakten RTUs der SIMATIC RTU3000C-Fami-
lie sind autarke Low-Power Fernwirkeinheiten (Re-
mote Terminal Units) mit eigener Stromversor-
gung. Mit ihnen lassen sich abgelegene 
Messstellen überwachen – auch wenn keine lokale 
Stromversorgung oder Kommunikationsinfrastruk-
tur vorhanden ist.

Die SITRANS-Bibliothek besteht aus Funktionsbausteinen, 
Blocksymbolen und Bildbausteinen für eine wachsende 
Anzahl von Feldgeräten der SITRANS- und SIPART-Famili-
en. Zielsysteme sind SIMATIC PCS 7 und SIMATIC-SPS in 
Verbindung mit SIMATIC WinCC und Panels.

Die SITRANS-Bibliothek besteht aus Funktionsbausteinen, Blocksymbolen 
und Bildbausteinen für eine wachsende Anzahl von Feldgeräten der 
SITRANS- und SIPART-Familien. Zielsysteme sind SIMATIC PCS 7 und SIMATIC-
SPS in Verbindung mit SIMATIC WinCC und Panels.

Die Anwendungen und digitalen Services der Siemens Water Suite für die Wasser-
wirtschaft sorgen für mehr Transparenz und helfen so, Optimierungs- und Einsparpo-
tenziale für mehr Versorgungssicherheit zu erkennen. Für ein nachhaltiges Wasser- 
und Abwassermanagement muss die Industrie die Nachfrage- und Angebotsseite 
sowohl für die Wasserversorgung als auch für die Abwasserentsorgung mit einer  
integrierten Datenplattform verbinden, um zu einer kreislauforientierten Wasser- 
wirtschaft zu gelangen, die sich auf drei Handlungsfelder konzentriert:

Funktionen und Nutzen Funktionen und Nutzen
• 3,5 oder 5 Stellen
• Zweistufige Konfiguration 
• Eigensicher, nicht brennbar
• Wartungsfähig ohne Schleifenunter- 

brechung 
• Werksseitig kalibriert
• Remote-Anzeige mit Sensorkonfigurie-

rung über HART
• Überwachung erweiterter Daten über 

HART
• Flexible Optionen für Feldmontage und 

Schalttafeleinbau 
• Menügeführtes, hintergrundbeleuchte-

tes Display 
• Gehäuseoptionen aus Kunststoff,  

Aluminium und Edelstahl 

• 4 Stellen oder zwei Zeilen à 6 Stellen
• Leicht abzulesen unter allen  

Bedingungen
• Temperatur- und Prozessmessgerät
• Software unterstützt Überwachung und 

Konfigurierung
• Alarmanzeige und Prozesssteuerung 
• Versorgt das Messinstrument 
• Modbus-RTU-Ausgang 
• 32-Punkte-Linearisierung und Quadrat- 

wurzelfunktion 
• 9-stelliger Summierer 
• Flexible Ausgänge, einschl. bis zu  

8 Relais und 8 digitale E/A für die Pro-
zesssteuerung und Alarmfunktionen 

• Steuerung mehrerer Pumpen mit/ohne 
Vertauschung 

Anbindung über Mobilfunk:
• Stationäre oder mobile Geräte können 

per Mobilfunk über 2G/GSM, 3G/UMTS 
oder 4G/LTE verbunden werden

Anbindung über Internet/Ethernet:
• Anbindung der Geräte über vorhande-

ne zwei- oder mehradrige Kabel oder 
über drahtgebundene Telefon- oder 
DSL-Netze (ADSL, SHDSL)

• Alle Industrie-Router der SCALANCE 
M-Familie ermöglichen den einfachen 
Aufbau von gesicherten VPN-Verbin-
dungen über die SINEMA Remote Con-
nect-Managementplattform.

• Flexibles Stromversorgungskonzept: Batte-
rie, Akku oder 12–24-Volt Stromanschluss – 
frei kombinierbar

• Flexible Anbindung an jedes SCADA-System 
über verschiedene Protokolle: TeleControl  
Basic, IEC 60870-5-104, DNP3 und  
SINAUT ST7

• Direkter Anschluss von Sensoren zur Daten- 
erfassung vor Ort durch integrierte analoge 
Eingänge und digitale Ein- und Ausgänge  
inklusive Datenvorverarbeitung

• Betrieb unter rauen Umgebungsbedingun-
gen (Temperaturbereich –40 bis +70 °C,  
Überflutungsgebiete)

• Neues HART- und Modbus-Modul für die  
erweiterte Anbindung

• Flexibles Stromversorgungskonzept: Batterie, 
Akku oder 12–24-Volt Stromanschluss – frei 
kombinierbar

• Flexible Anbindung an jedes SCADA-System 
über verschiedene Protokolle: TeleControl Basic, 
IEC 60870-5-104, DNP3 und SINAUT ST7

• Direkter Anschluss von Sensoren zur Daten- 
erfassung vor Ort durch integrierte analoge Ein-
gänge und digitale Ein- und Ausgänge inklusive 
Datenvorverarbeitung

• Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen 
(Temperaturbereich –40 bis +70 °C, Überflu-
tungsgebiete)

• Neues HART- und Modbus-Modul für die erwei-
terte Anbindung

• Unterstützte Geräte sind SITRANS F M  
MAG 6000, SITRANS LUT400 und SIPART PS2 mit PROFI-
BUS PA- und 4-20 mA-/HART®-Schnittstelle

• Gleiches Look-and-Feel wie standardmäßig bei  
SIMATIC PCS 7

• Keine zusätzliche Bedienerschulung
• Nutzung der Funktionen in Feldgeräten ohne zusätzli-

che Kosten: Die Kunden nutzen das, wofür sie bereits 
bezahlt haben

• SITRANS serve IQ-App: Erfasst und analysiert Prozessdaten von sehr weit 
entfernten Messpunkten, die sie von einer SIMATIC RTU 3030C oder einem 
SITRANS FM MAG 8000 erhält.

• SITRANS store IQ: Zur intelligenten Bestandsüberwachung und  
-verwaltung. Kann auf einfache Weise eine cloud-basierte Echtzeit-Über-
wachung implementieren und bietet die Grundlage für eine effektive  
Bestandsverwaltung.

• SITRANS mobile IQ-App: App zur einfachen Parametrierung von blue-
toothfähigen Geräten im Feld.

• Valve Mon App: Verkürzt die Stillstands- und Wartungszeiten, erhöht die 
Anlagenverfügbarkeit.

• SIWA Optim – Optimierung des Energieverbrauchs:
• Auf der Grundlage von Echtzeitdaten können die Anlagenbetreiber fundierte  

Entscheidungen treffen, die die Effizienz der Anlage erheblich verbessern, z. B. 
durch die Optimierung von Pumpenplänen zur Senkung der Energiekosten mithilfe 
spezieller Tools.

• SIWA Leak – Verminderung der Wasserverluste:
• Die integrierte Überwachung des Versorgungsnetzes hilft den Betreibern, Leckagen 

rechtzeitig und gezielt zu erkennen, die Einhaltung der Qualitätsanforderungen zu 
gewährleisten und eine bedarfsgerechte Wasseraufbereitung zu ermöglichen.

• SIWA Sewer – Reduzierung der Verunreinigung von Gewässern:
• Modellbasierte Optimierungslösungen ermöglichen es den Anlagenbetreibern,  

vor einem Starkregenereignis genügend Pufferkapazität in ihren Systemen  
freizugeben, um die zusätzlichen Wassermengen aufzunehmen.

• Diese Lösungen unterstützen die Betreiber auch bei der Anpassung der Sollwerte  
in ihren Kläranlagen an die veränderte Zusammensetzung des Abwassers.

Typische Anwendungen Typische Anwendungen
Remote-Prozessüberwachung. Remote-Prozessüberwachung. Anbindung der RTUs an öffentliche  

oder private Netze (Fernnetze), um die 
Kommunikation mit der Leitstelle zu  
ermöglichen.

Überwachung von verteilten Prozessen, z. B. 
in der Wasserversorgung, der Abwasseraufbe-
reitung, der Bewässerung oder dem Hochwas-
serschutz.

Überwachung von verteilten Prozessen, z. B. in 
der Wasserversorgung, der Abwasseraufbereitung, 
der Bewässerung oder dem Hochwasserschutz.

Beispiele: Innovative Dosierung zu geringeren Kosten mit 
der Dosierfunktion des MAG 6000; schnellere und flexib-
lere Ventilsteuerung mit SIPART PS2.

Instandhaltung, Pumpenüberwachung, Leckageerkennung

siemens.de/sitransrd siemens.de/sitransrd siemens.de/sitransp300 siemens.de/rtu3000c siemens.de/rtu3000c siemens.de/sitranslibrary Weitere Informationen: siemens.de/pi/digitalisierung Weitere Informationen: siemens.de/wasser
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Software

Remote displays Industrielle Fernkommunikation/Fernwirktechnik Software App

SITRANS RD100/RD150 SITRANS RD200/300 SCALANCE M Modular RTUs SIMATIC RTU3041C SITRANS-Bibliothek SITRANS IQ Siemens Water (SIWA)-Apps 

Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung
Remote-Anzeige in Zweileiter-Technik mit 
4–20-mA-Stromschleifenspeisung mit 
HART-Technik zur Überwachung und Kor-
rektur der primären HART-Variablen der 
angeschlossenen Sensoren oder gekapsel-
te Remote-Digitalanzeige mit Zweileiter-
Schleifenspeisung für die Prozessinstru-
mentierung.

Remote-Digitalanzeige mit Universalein-
gang und Schalttafeleinbau oder mit zwei 
Zeilen und Schalttafeleinbau für die  
Prozessinstrumentierung.

Bei Fernwirkanwendungen spielt die  
Kommunikationsverbindung der RTUs 
eine wichtige Rolle. Unsere Industrie- 
Router der SCALANCE M-Familie  
ermöglichen die Anbindung Ihrer RTUs 
an private oder öffentliche Kommunika-
tionsstrukturen zur Kommunikation mit 
der Leitstelle.

Die kompakten RTUs der SIMATIC RTU3000C- 
Familie sind autarke Low-Power-Fernwirkein- 
heiten (Remote Terminal Units) mit eigener 
Stromversorgung. Mit ihnen lassen sich  
abgelegene Messstellen überwachen – auch 
wenn keine lokale Stromversorgung oder  
Kommunikationsinfrastruktur vorhanden ist.

Die kompakten RTUs der SIMATIC RTU3000C-Fami-
lie sind autarke Low-Power Fernwirkeinheiten (Re-
mote Terminal Units) mit eigener Stromversor-
gung. Mit ihnen lassen sich abgelegene 
Messstellen überwachen – auch wenn keine lokale 
Stromversorgung oder Kommunikationsinfrastruk-
tur vorhanden ist.

Die SITRANS-Bibliothek besteht aus Funktionsbausteinen, 
Blocksymbolen und Bildbausteinen für eine wachsende 
Anzahl von Feldgeräten der SITRANS- und SIPART-Famili-
en. Zielsysteme sind SIMATIC PCS 7 und SIMATIC-SPS in 
Verbindung mit SIMATIC WinCC und Panels.

Die SITRANS-Bibliothek besteht aus Funktionsbausteinen, Blocksymbolen 
und Bildbausteinen für eine wachsende Anzahl von Feldgeräten der 
SITRANS- und SIPART-Familien. Zielsysteme sind SIMATIC PCS 7 und SIMATIC-
SPS in Verbindung mit SIMATIC WinCC und Panels.

Die Anwendungen und digitalen Services der Siemens Water Suite für die Wasser-
wirtschaft sorgen für mehr Transparenz und helfen so, Optimierungs- und Einsparpo-
tenziale für mehr Versorgungssicherheit zu erkennen. Für ein nachhaltiges Wasser- 
und Abwassermanagement muss die Industrie die Nachfrage- und Angebotsseite 
sowohl für die Wasserversorgung als auch für die Abwasserentsorgung mit einer  
integrierten Datenplattform verbinden, um zu einer kreislauforientierten Wasser- 
wirtschaft zu gelangen, die sich auf drei Handlungsfelder konzentriert:

Funktionen und Nutzen Funktionen und Nutzen
• 3,5 oder 5 Stellen
• Zweistufige Konfiguration 
• Eigensicher, nicht brennbar
• Wartungsfähig ohne Schleifenunter- 

brechung 
• Werksseitig kalibriert
• Remote-Anzeige mit Sensorkonfigurie-

rung über HART
• Überwachung erweiterter Daten über 

HART
• Flexible Optionen für Feldmontage und 

Schalttafeleinbau 
• Menügeführtes, hintergrundbeleuchte-

tes Display 
• Gehäuseoptionen aus Kunststoff,  

Aluminium und Edelstahl 

• 4 Stellen oder zwei Zeilen à 6 Stellen
• Leicht abzulesen unter allen  

Bedingungen
• Temperatur- und Prozessmessgerät
• Software unterstützt Überwachung und 

Konfigurierung
• Alarmanzeige und Prozesssteuerung 
• Versorgt das Messinstrument 
• Modbus-RTU-Ausgang 
• 32-Punkte-Linearisierung und Quadrat- 

wurzelfunktion 
• 9-stelliger Summierer 
• Flexible Ausgänge, einschl. bis zu  

8 Relais und 8 digitale E/A für die Pro-
zesssteuerung und Alarmfunktionen 

• Steuerung mehrerer Pumpen mit/ohne 
Vertauschung 

Anbindung über Mobilfunk:
• Stationäre oder mobile Geräte können 

per Mobilfunk über 2G/GSM, 3G/UMTS 
oder 4G/LTE verbunden werden

Anbindung über Internet/Ethernet:
• Anbindung der Geräte über vorhande-

ne zwei- oder mehradrige Kabel oder 
über drahtgebundene Telefon- oder 
DSL-Netze (ADSL, SHDSL)

• Alle Industrie-Router der SCALANCE 
M-Familie ermöglichen den einfachen 
Aufbau von gesicherten VPN-Verbin-
dungen über die SINEMA Remote Con-
nect-Managementplattform.

• Flexibles Stromversorgungskonzept: Batte-
rie, Akku oder 12–24-Volt Stromanschluss – 
frei kombinierbar

• Flexible Anbindung an jedes SCADA-System 
über verschiedene Protokolle: TeleControl  
Basic, IEC 60870-5-104, DNP3 und  
SINAUT ST7

• Direkter Anschluss von Sensoren zur Daten- 
erfassung vor Ort durch integrierte analoge 
Eingänge und digitale Ein- und Ausgänge  
inklusive Datenvorverarbeitung

• Betrieb unter rauen Umgebungsbedingun-
gen (Temperaturbereich –40 bis +70 °C,  
Überflutungsgebiete)

• Neues HART- und Modbus-Modul für die  
erweiterte Anbindung

• Flexibles Stromversorgungskonzept: Batterie, 
Akku oder 12–24-Volt Stromanschluss – frei 
kombinierbar

• Flexible Anbindung an jedes SCADA-System 
über verschiedene Protokolle: TeleControl Basic, 
IEC 60870-5-104, DNP3 und SINAUT ST7

• Direkter Anschluss von Sensoren zur Daten- 
erfassung vor Ort durch integrierte analoge Ein-
gänge und digitale Ein- und Ausgänge inklusive 
Datenvorverarbeitung

• Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen 
(Temperaturbereich –40 bis +70 °C, Überflu-
tungsgebiete)

• Neues HART- und Modbus-Modul für die erwei-
terte Anbindung

• Unterstützte Geräte sind SITRANS F M  
MAG 6000, SITRANS LUT400 und SIPART PS2 mit PROFI-
BUS PA- und 4-20 mA-/HART®-Schnittstelle

• Gleiches Look-and-Feel wie standardmäßig bei  
SIMATIC PCS 7

• Keine zusätzliche Bedienerschulung
• Nutzung der Funktionen in Feldgeräten ohne zusätzli-

che Kosten: Die Kunden nutzen das, wofür sie bereits 
bezahlt haben

• SITRANS serve IQ-App: Erfasst und analysiert Prozessdaten von sehr weit 
entfernten Messpunkten, die sie von einer SIMATIC RTU 3030C oder einem 
SITRANS FM MAG 8000 erhält.

• SITRANS store IQ: Zur intelligenten Bestandsüberwachung und  
-verwaltung. Kann auf einfache Weise eine cloud-basierte Echtzeit-Über-
wachung implementieren und bietet die Grundlage für eine effektive  
Bestandsverwaltung.

• SITRANS mobile IQ-App: App zur einfachen Parametrierung von blue-
toothfähigen Geräten im Feld.

• Valve Mon App: Verkürzt die Stillstands- und Wartungszeiten, erhöht die 
Anlagenverfügbarkeit.

• SIWA Optim – Optimierung des Energieverbrauchs:
• Auf der Grundlage von Echtzeitdaten können die Anlagenbetreiber fundierte  

Entscheidungen treffen, die die Effizienz der Anlage erheblich verbessern, z. B. 
durch die Optimierung von Pumpenplänen zur Senkung der Energiekosten mithilfe 
spezieller Tools.

• SIWA Leak – Verminderung der Wasserverluste:
• Die integrierte Überwachung des Versorgungsnetzes hilft den Betreibern, Leckagen 

rechtzeitig und gezielt zu erkennen, die Einhaltung der Qualitätsanforderungen zu 
gewährleisten und eine bedarfsgerechte Wasseraufbereitung zu ermöglichen.

• SIWA Sewer – Reduzierung der Verunreinigung von Gewässern:
• Modellbasierte Optimierungslösungen ermöglichen es den Anlagenbetreibern,  

vor einem Starkregenereignis genügend Pufferkapazität in ihren Systemen  
freizugeben, um die zusätzlichen Wassermengen aufzunehmen.

• Diese Lösungen unterstützen die Betreiber auch bei der Anpassung der Sollwerte  
in ihren Kläranlagen an die veränderte Zusammensetzung des Abwassers.

Typische Anwendungen Typische Anwendungen
Remote-Prozessüberwachung. Remote-Prozessüberwachung. Anbindung der RTUs an öffentliche  

oder private Netze (Fernnetze), um die 
Kommunikation mit der Leitstelle zu  
ermöglichen.

Überwachung von verteilten Prozessen, z. B. 
in der Wasserversorgung, der Abwasseraufbe-
reitung, der Bewässerung oder dem Hochwas-
serschutz.

Überwachung von verteilten Prozessen, z. B. in 
der Wasserversorgung, der Abwasseraufbereitung, 
der Bewässerung oder dem Hochwasserschutz.

Beispiele: Innovative Dosierung zu geringeren Kosten mit 
der Dosierfunktion des MAG 6000; schnellere und flexib-
lere Ventilsteuerung mit SIPART PS2.

Instandhaltung, Pumpenüberwachung, Leckageerkennung
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