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Pharma, Nahrungsmittel und Getränke

Prozessinstrumentierung und -analytik
Erstklassige Produkte für hohe Anforderungen an Hygiene
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Die Geräte der Prozessinstrumentierung und -ana-
lytik sind von entscheidender Bedeutung für Ihre 
Produktionsqualität, Sicherheit und Kosten. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit sowie die nahtlose Einbindung in 
Ihre Steuerungs- und Managementsysteme. 

Wir bieten ein umfangreiches Produktportfolio, 
um alle Anforderungen an Hygiene in Ihrer Bran-
che zu erfüllen. Wir sorgen für weltweite Verfüg-
barkeit und erstklassige Genauigkeit. Siemens ist 
Ihr Partner für die Instrumentierung und Automa-
tisierung. Die Verknüpfung von beiden kommt 
Ihnen zugute: Sie bedeutet minimierten Enginee-
ringaufwand und vereinfachte Lieferantenschnitt-
stellen. In jeder Phase der Fertigung stehen wir 
Ihnen mit der richtigen Prozessanalytik, den richti-
gen Instrumenten, der richtigen Prüfbescheini-

gung und Dokumentation zur Seite, um höchste 
Qualität zu bieten.

Wir unterstützen Sie auch dabei, Ihr Personal 
durch einfache Installation und Inbetriebnahme 
zu entlasten. Schnellstartassistenten, Geräte mit 
leicht verständlicher Diagnose und die nahtlose 
Integration in Ihr Prozessleitsystem sorgen dafür, 
dass Sie Ihre Arbeitskraft auf Ihre Produktivität 
konzentrieren können. So verkürzt sich die Konfi-
gurations- und Inbetriebnahmezeit, die Wartung 
ist minimal und der tägliche Betrieb läuft rei-
bungsloser.   
Da hygienische Vorschriften ein wichtiger 
Gesichtspunkt bei der Pharma-, Nahrungsmittel- 
und Getränkeproduktion sind, helfen wir Ihnen 
bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. 

Unsere Betriebsmittel entsprechen den 3-A-Sani-
tärnormen der USA und den Vorschriften der 
European Hygienic Engineering & Design Group 
(EHEDG). Anforderungen an die Dokumentation 
werden durch Einbindung in unsere Life Cycle 
Asset Information Management-Lösung COMOS 
stark vereinfacht. Diese Software liefert Ihnen 
eine Lebensdauer-Bibliothek Ihrer Anlage. Dazu 
stellt sie „As built“-Dokumentation parallel zur 
Entwicklung bzw. Modernisierung Ihrer Anlage 
bereit. Das ist besonders für die Erfüllung behörd-
licher Vorschriften wichtig.

Mit Siemens an Ihrer Seite verfügen Sie über erst-
klassige Produkte und haben einen Partner mit 
soliden Branchenkenntnissen.

Genauigkeit und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt 
Ihres Betriebs
Für Hersteller im Bereich Nahrungsmittel, Getränke und Pharma ist Hygiene erfolgskritisch. Mit Siemens an Ihrer Seite erhalten Sie die nötige  

Präzision, Integration und Zuverlässigkeit bei der Prozessüberwachung und -analytik, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. 
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PIA Life Cycle Portal
Das PIA Life Cycle Portal ist eine Web-Applikation, die das einfache und bequeme  

Auswählen und Konfigurieren der Produkte ermöglicht.

So erreichen Sie das Portal
Sie können das PIA Life Cycle Portal rund um 
die Uhr unter www.siemens.de/pia-portal 
erreichen. Es unterstützt Sie aktiv dabei, im 
umfangreichen Siemens Portfolio von Senso-
ren und Analytikgeräten die beste Lösung zu 
finden. Das Portal gibt einen Überblick, wie 
verschiedene Lösungen in der Prozess- und 
Fertigungsautomatisierung eingesetzt werden 
können.

Es stehen Ihnen verschiedene Auswahlver- 
fahren zur Verfügung, um die geeignete  
Produktlösung für Ihre spezifischen Anfor- 
derungen zu finden:

• Wenn Sie bereits wissen, welches Produkt Sie 
suchen, gelangen Sie per Direktzugriff sofort 
zu einer bestimmten Konfiguration

• Bei der geführten Selektion können Sie die 
entsprechende Anwendung, Technologie 
oder Branche auswählen und durch Angabe 
charakteristischer Parameter die gewünschte 
Messaufgabe näher bezeichnen

Vorteile auf einen Blick:
• Bequeme Produktauswahl durch Beant-

wortung typischer Fragen
• Verschiedene Auswahlmöglichkeiten:  

siehe Prozess Pharma, Nahrungsmittel und 
Getränke und wählen Sie einfach aus den 
empfohlenen Produkten für die Prozess- 
instrumentierung und -analytik aus 

• Schnelles Zusammenstellen von Projekt- 
listen für Bestellanfragen

• Verschiedene Möglichkeiten zur Verarbei-
tung von Daten und Informationen

• Keine zusätzliche Installation erforderlich
• Produktauswahl für Ersatzteile
• Aktuelle Produktdaten und Informationen 

zu Prozessinstrumentierung und -analytik
www.siemens.de/pia-portal

Scannen Sie 
den Code
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Produktangebot
  Druck   Druck

Druckmessung Druckmessung

SITRANS P Compact SITRANS P200 / 210 / 220 SITRANS P280 SITRANS P300 SITRANS P Serie DS III
Kurzbeschreibung Druckmessumformer für hygienische Anwendungen mit Standard-

Messgenauigkeit und festem Messbereich. Ausführungen für Rela-
tiv- und Absolutdruck sind verfügbar. 

Kompakte Einbereichsmessumformer zur Messung von Relativ- und 
Absolutdruck. 

WirelessHART-Druckmessumformer für Relativ- und Absolutdruck, 
der alle gemessenen Prozesswerte sowie Diagnostikinformationen, 
Parameter und Funktionen per Funk übermittelt.

Kurzbeschreibung Digitaler, kompakter Druckmessumformer für komplexe hygienische Anwen-
dungen. Ausführungen für Relativ- und Absolutdruck sind verfügbar.

Digitaler Druckmessumformer zur Messung von Relativ-, Absolut- und Diffe-
renzdruck. Mehrere Ausführungen für hygienische Anwendungen verfügbar.

Messspanne/-bereich Relativdruck: 0 bis 160 mbar … 0 bis 40 bar 
Relativdruck: – 160 bis 0 mbar … –1 bis 15 bar 
Absolutdruck: 0 bis 1 bar a … 0 bis 10 bar a

SITRANS P200 Relativdruck: 0 bis 1 bar … 0 bis 60 bar 
SITRANS P200 Absolutdruck: 0 bis 0,6 bar a … 0 bis 16 bar a 
SITRANS P210 Relativdruck: 0 bis 100 mbar ... 0 bis 600 mbar 
SITRANS P220 Relativdruck: 0 bis 2,5 bar ... 0 bis 600 bar

Relativdruck: 0 bis 1,6 bar … 0 bis 320 bar 
Absolutdruck: 0 bis 1,6 bar a … 0 bis 320 bar a

Messspanne/-bereich Relativdruck: 0 bis 1 bar … 0 bis 400 bar 
Absolutdruck: 0 bis 250 mbar a … 0 bis 30 bar a

Relativdruck: 0 bis 1 bar … 0 bis 700 bar 
Absolutdruck (Bauweise Relativdruck): 0 bis 250 mbar a … 0 bis 30 bar a 
Absolutdruck (Bauweise Differenzdruck): 0 bis 250 mbar a … 0 bis 100 bar a 
Differenzdruck: 0 bis 20 mbar … 0 bis 30 bar

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Edelstahl (1.4404 / 316L / 1.4305) SITRANS P200: Keramik Al2O3 – 96% 
SITRANS P210: Edelstahl (1.4435 / 316L) 
SITRANS P220: Edelstahl (1.4016)

Keramik Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Edelstahl (1.4404 / 316L) 
Hastelloy (C276)

Edelstahl (1.4404 / 316L), Hastelloy C276, Tantal,  
Monel 400, Gold (Beschichtung) und verschiedene O-Ring-Werkstoffe

Gehäusewerkstoff Edelstahl (1.4404 / 316L / 1.4305) Edelstahl (1.4404 / 316L) Aluminiumdruckguss Gehäusewerkstoff Edelstahl (1.4301 / 304) Aluminium, Edelstahl (1.4408 / 316L)

Kommunikation 4 … 20 mA; 0 … 20 mA (optional) 4 … 20 mA; DC 0 … 10 V 2,4 GHz WirelessHART mit TSMP (Time Synchronized Mesh Protocol) Kommunikation HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Prozesstemperatur –10 … 200 °C (– 14 … 392 °F) SITRANS P200: – 40 … 145 °C (– 40 … 293 °F) 
SITRANS P210: – 40 … 145 °C (– 40 … 293 °F) 
SITRANS P220: – 30 … 120 °C (– 22 … 248 °F)

– 40 … 85 °C (– 40 … 185 °F) Prozesstemperatur Ohne Druckmittler: – 40 … 200 °C (– 40 … 392 °F) 
Mit Druckmittler: – 90 … 400 °C (– 130 … 752 °F)

Ohne Druckmittler: – 40 … 100 °C (– 40 … 212 °F) 
Mit Druckmittler: – 90 … 400 °C (– 130 … 752 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 0,2% vom Endwert 
L: 0,1% / 1 Jahr

A: bis 0,25% vom Endwert 
L: ≤ 0,25%  / 1 Jahr

A: typ. ± 0,17% der Messspanne des Sensors (max ± 0,25%) 
L: ≤ ± 0,25% der Messspanne des Sensors / 1 Jahr

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 0,075% vom Endwert 
L: bis 0,125%  / 5 Jahre

A: 0,075% vom Endwert 
L: bis 0,125%  / 5 Jahre

Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

DIN 11851, DIN 11864, Clamp DIN 32676, Varivent,  
große Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen.  
EHEDG-zertifiziert. Konstruktion gemäß den Empfehlungen  
FDA und GMP. 

Zulassung G, UNF, NPT, ACS G1 / 2 nach EN 837-1 
1 / 2-14 NPT

Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse

DIN 11851, DIN 11864, Clamp DIN 32676, TG 52 / 50, 52 / 150, Varivent,  
große Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen und Druckmittlern.  
3A, EHEDG, FDA-kompatibel. EHEDG-zertifiziert.

DIN 11851, DIN 11864, Clamp DIN 32676, TG 52 / 50, 52 / 150, Varivent,  
große Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen und Druckmittlern.  
Je nach gewähltem Prozessanschluss oder montiertem Druckmittler.  
EHEDG-zertifiziert.

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Standardoption für mittlere Genauigkeitsanforderungen
• Frontbündige Membran für hygienische Sicherheit
• Einfache Reinigung

• Robustes Edelstahlgehäuse
• Kompakte Bauweise 

• Für flexible Messungen
• Lange Batterielebensdauer: 5 Jahre bei 1 Update pro Minute
• Batteriestatus-Anzeige auf LCD und in der Netzwerkübersicht
• Manuell parametrierbar mit Bedientasten oder über HART- 

Wartungsschnittstelle
• Benutzerfreundliche Hintergrundbeleuchtung

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Frontbündige Membran für hygienische Sicherheit
• Max. Messspannenverhältnis 1:100
• Hohe Langzeitstabilität

• Frontbündige Membran für hygienische Sicherheit
• Max. Messspannenverhältnis 1:100
• Hohe Langzeitstabilität

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranspcompact

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/p200

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransp280

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransp300

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranspdsIII
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  Druck   Druck
Druckmessung Druckmessung

SITRANS P Compact SITRANS P200 / 210 / 220 SITRANS P280 SITRANS P300 SITRANS P Serie DS III
Kurzbeschreibung Druckmessumformer für hygienische Anwendungen mit Standard-

Messgenauigkeit und festem Messbereich. Ausführungen für Rela-
tiv- und Absolutdruck sind verfügbar. 

Kompakte Einbereichsmessumformer zur Messung von Relativ- und 
Absolutdruck. 

WirelessHART-Druckmessumformer für Relativ- und Absolutdruck, 
der alle gemessenen Prozesswerte sowie Diagnostikinformationen, 
Parameter und Funktionen per Funk übermittelt.

Kurzbeschreibung Digitaler, kompakter Druckmessumformer für komplexe hygienische Anwen-
dungen. Ausführungen für Relativ- und Absolutdruck sind verfügbar.

Digitaler Druckmessumformer zur Messung von Relativ-, Absolut- und Diffe-
renzdruck. Mehrere Ausführungen für hygienische Anwendungen verfügbar.

Messspanne/-bereich Relativdruck: 0 bis 160 mbar … 0 bis 40 bar 
Relativdruck: – 160 bis 0 mbar … –1 bis 15 bar 
Absolutdruck: 0 bis 1 bar a … 0 bis 10 bar a

SITRANS P200 Relativdruck: 0 bis 1 bar … 0 bis 60 bar 
SITRANS P200 Absolutdruck: 0 bis 0,6 bar a … 0 bis 16 bar a 
SITRANS P210 Relativdruck: 0 bis 100 mbar ... 0 bis 600 mbar 
SITRANS P220 Relativdruck: 0 bis 2,5 bar ... 0 bis 600 bar

Relativdruck: 0 bis 1,6 bar … 0 bis 320 bar 
Absolutdruck: 0 bis 1,6 bar a … 0 bis 320 bar a

Messspanne/-bereich Relativdruck: 0 bis 1 bar … 0 bis 400 bar 
Absolutdruck: 0 bis 250 mbar a … 0 bis 30 bar a

Relativdruck: 0 bis 1 bar … 0 bis 700 bar 
Absolutdruck (Bauweise Relativdruck): 0 bis 250 mbar a … 0 bis 30 bar a 
Absolutdruck (Bauweise Differenzdruck): 0 bis 250 mbar a … 0 bis 100 bar a 
Differenzdruck: 0 bis 20 mbar … 0 bis 30 bar

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Edelstahl (1.4404 / 316L / 1.4305) SITRANS P200: Keramik Al2O3 – 96% 
SITRANS P210: Edelstahl (1.4435 / 316L) 
SITRANS P220: Edelstahl (1.4016)

Keramik Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Edelstahl (1.4404 / 316L) 
Hastelloy (C276)

Edelstahl (1.4404 / 316L), Hastelloy C276, Tantal,  
Monel 400, Gold (Beschichtung) und verschiedene O-Ring-Werkstoffe

Gehäusewerkstoff Edelstahl (1.4404 / 316L / 1.4305) Edelstahl (1.4404 / 316L) Aluminiumdruckguss Gehäusewerkstoff Edelstahl (1.4301 / 304) Aluminium, Edelstahl (1.4408 / 316L)

Kommunikation 4 … 20 mA; 0 … 20 mA (optional) 4 … 20 mA; DC 0 … 10 V 2,4 GHz WirelessHART mit TSMP (Time Synchronized Mesh Protocol) Kommunikation HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Prozesstemperatur –10 … 200 °C (– 14 … 392 °F) SITRANS P200: – 40 … 145 °C (– 40 … 293 °F) 
SITRANS P210: – 40 … 145 °C (– 40 … 293 °F) 
SITRANS P220: – 30 … 120 °C (– 22 … 248 °F)

– 40 … 85 °C (– 40 … 185 °F) Prozesstemperatur Ohne Druckmittler: – 40 … 200 °C (– 40 … 392 °F) 
Mit Druckmittler: – 90 … 400 °C (– 130 … 752 °F)

Ohne Druckmittler: – 40 … 100 °C (– 40 … 212 °F) 
Mit Druckmittler: – 90 … 400 °C (– 130 … 752 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 0,2% vom Endwert 
L: 0,1% / 1 Jahr

A: bis 0,25% vom Endwert 
L: ≤ 0,25%  / 1 Jahr

A: typ. ± 0,17% der Messspanne des Sensors (max ± 0,25%) 
L: ≤ ± 0,25% der Messspanne des Sensors / 1 Jahr

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 0,075% vom Endwert 
L: bis 0,125%  / 5 Jahre

A: 0,075% vom Endwert 
L: bis 0,125%  / 5 Jahre

Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

DIN 11851, DIN 11864, Clamp DIN 32676, Varivent,  
große Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen.  
EHEDG-zertifiziert. Konstruktion gemäß den Empfehlungen  
FDA und GMP. 

Zulassung G, UNF, NPT, ACS G1 / 2 nach EN 837-1 
1 / 2-14 NPT

Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse

DIN 11851, DIN 11864, Clamp DIN 32676, TG 52 / 50, 52 / 150, Varivent,  
große Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen und Druckmittlern.  
3A, EHEDG, FDA-kompatibel. EHEDG-zertifiziert.

DIN 11851, DIN 11864, Clamp DIN 32676, TG 52 / 50, 52 / 150, Varivent,  
große Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen und Druckmittlern.  
Je nach gewähltem Prozessanschluss oder montiertem Druckmittler.  
EHEDG-zertifiziert.

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Standardoption für mittlere Genauigkeitsanforderungen
• Frontbündige Membran für hygienische Sicherheit
• Einfache Reinigung

• Robustes Edelstahlgehäuse
• Kompakte Bauweise 

• Für flexible Messungen
• Lange Batterielebensdauer: 5 Jahre bei 1 Update pro Minute
• Batteriestatus-Anzeige auf LCD und in der Netzwerkübersicht
• Manuell parametrierbar mit Bedientasten oder über HART- 

Wartungsschnittstelle
• Benutzerfreundliche Hintergrundbeleuchtung

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Frontbündige Membran für hygienische Sicherheit
• Max. Messspannenverhältnis 1:100
• Hohe Langzeitstabilität

• Frontbündige Membran für hygienische Sicherheit
• Max. Messspannenverhältnis 1:100
• Hohe Langzeitstabilität

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranspcompact

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/p200

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransp280

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransp300

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranspdsIII

Scannen Sie 
den QR-Code, 
um das Video  
zu sehen

Schauen Sie sich 
das Video Druck-
messumformer 
SITRANS P an
 
Lernen Sie das Team von 
Spezialisten für alle Anfor-
derungen kennen: Garant 
für hohe Messpräzision,  
Robustheit und höchsten 
Bedienkomfort – 100%ige 
Verlässlichkeit unter Druck!
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  Durchflussmessung   Durchflussmessung

Magnetisch-induktiv Clamp-On Ultraschall

SITRANS F M MAG 1100 F SITRANS F M MAG 3100 SITRANS F M MAG 5000 / 6000 SITRANS FUS1010 SITRANS FST020 SITRANS FUP1010 
Kurzbeschreibung Magnetisch-induktiver Messaufnehmer für die Messung leitfähiger 

Medien in hygienischen Anwendungen.
Magnetisch-induktiver Messaufnehmer mit PTFE- oder PFA-Ausklei-
dungen und Hastelloy-Elektroden. Die vollständig geschweißte Kon-
struktion ist so robust, dass sie für nahezu alle Durchflussanwendun-
gen geeignet ist. 

MAG 5000: Standard-Messgenauigkeit und Analog- oder HART- 
Ausgangssignal. 
MAG 6000: für Applikationen, die höhere Messgenauigkeit, Bus-
kommunikation oder Chargenfunktionalität erfordern.

Kurzbeschreibung Vielseitiger Clamp-On Ultraschall-Durchflussmessumformer. Sowohl 
im WideBeam-Laufzeitmodus als auch im Reflexor-Modus (Doppler-
Modus), geeignet für Flüssigkeiten, auch solche mit Lufteinschlüs-
sen oder Schwebstoffen

Grundlegende Durchflussfunktionen, Einkanal-Konfiguration,  
benutzerfreundlicher Aufbau für schnelle und einfache Einstellung.

Vielseitiges und robustes Gerät, ideal für allgemeine Durchfluss-
überwachungsaufgaben oder als Kontrollmessgerät für beste- 
hende Messgeräte, dient als vorübergehender Ersatz nicht funk- 
tionsfähiger Durchflussmessgeräte.

Messspanne/-bereich DN 10 ... DN 100 DN 15 ... DN 2000 – Messspanne/-bereich – – –

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Auskleidung: Keramik, PFA 
Elektroden: Platin, Hastelloy C 
Dichtungen: EPDM, NBR, FKM/FPM

Auskleidung: Weichgummi, EPDM, PTFE und PFA 
Elektroden: Verschiedene Elektroden, von Hastelloy bis Platin

– Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

– – –

Gehäusewerkstoff Edelstahl AISI 316L (1.4404) Kohlenstoffstahl mit korrosionsbeständiger Zweikomponenten- 
Epoxidbeschichtung

Glasfaserverstärktes Polyamid Gehäusewerkstoff Glasfaserverstärktes Polyamid mit Montageteilen aus Edelstahl Polycarbonat Mineralverstärktes Copolymer-Polypropylen

Kommunikation – – SITRANS F M MAG 5000: HART 
SITRANS F M MAG 6000: HART, Modbus RTU, DeviceNet,  
FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA und DP

Kommunikation HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU & TCP/IP, 
Ethernet IP, Johnson N2 und VT100 RS232

BACnet MSTP, Modbus RTU, VT100 RS232 VT100 RS232

Prozesstemperatur Keramik: – 20 … 150 °C (– 4 … 302 °F) 
PFA: – 30 … 130 °C (– 22 … 266 °F)

Weichgummi: 0 … 70 °C (32 … 158 °F), EPDM: –  10 … 70 °C (14 … 158 °F) 
PTFE: – 20 … 100 °C (– 4 … 212 °F), PFA: – 20 … 100 °C (– 4 … 212 °F)

– Prozesstemperatur Standard: – 40 … 120 °C (– 40 … 248 °F) 
Optional: – 1 … 230 °C (30 … 446 °F)

Standard: – 40 ... 66 °C (– 40 ... 150 °F) 
Optional: – 40 ... 230 °C (– 40 ... 446 °F)

Standard: – 40 ... 66 °C (– 40 ... 150 °F) 
Optional: – 1 ... 104 °C (30 ... 220 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: Keramik: 0,25%; PFA: 0,50% – SITRANS F M MAG 5000: 0,4% ± 1 mm/s 
SITRANS F M MAG 6000: 0,2% ± 1 mm/s

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

 
±  0,5 ... 1% vom Durchfluss bei ≥ 0,3 m/s (1 ft/s) 

 
± 0,5 ...  1% vom Durchfluss bei ≥ 0,3 m/s (1 ft/s) 

 
± 0,5 ... 2% vom Durchfluss bei ≥ 0,3 m/s (1 ft/s) 

Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

Einschweiß-Anschluss: ISO 2037, DIN 11850, SMS 3008, BS 4825-1 
Clamp-Anschluss: ISO 2852, DIN 32676, SMS 3016, BS 4825-3 
Gewindeanschluss: DIN 11851, ISO 2853, BS 4825-4, SMS 1145  
3A- und EHEDG-Zulassung, FDA-kompatibel

Trinkwasserzulassungen für EPDM-Auskleidung – Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

– – –

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Korrosionsbeständiges Sensor-Gehäuse aus Edelstahl (AISI 316L)
• Kompakter oder getrennter Einbau möglich, problemloser Aus-

tausch im Einsatz durch „Plug & Play“
• Für patentierte Verifizierung vor Ort ausgelegt; Verwendung von 

SENSORPROM
• Edelstahl-Klemmkasten 

• Ausgezeichnete chemische Beständigkeit auch bei hohen Prozess-
temperaturen

• Für MAG-Verifizierungen vor Ort ausgelegt; Verwendung von  
„Fingerabdrücken“ im SENSORPROM

• Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
• Edelstahl-Klemmkasten

• SITRANS F M MAG 5000/6000
 –  Einfache Inbetriebnahme durch automatisches Lesen der im  

SENSORPROM gespeicherten Daten
• SITRANS F M MAG 6000
 – „Plug & Play“-Kommunikationsmodul
 – Chargensteuerung

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Einfache, preiswerte Installation
• Kein Trennen von Rohren oder Unterbrechen des Durchflusses
• Keine regelmäßige Reinigung und keine verschmutzungs- oder 

verschleißanfälligen beweglichen Teile
• Kein Kontakt zum Messstoff
• Verfügbar in Ein-, Zwei- und Vierkanalausführungen

• Geeignet für Applikationen mit sauberen Flüssigkeiten
• Niedrigere Installationskosten durch kompakte, integrierte  

Bauweise
• Verfügbare Konfiguration: IP65 (NEMA 4X) Wandmontage

• Leistungscheck und Überprüfung von Durchflussmessgeräten  
jedes Typs oder jeder Marke

• Datenlogger-Fähigkeit, zum Herunterladen auf den PC über  
das RS232-Kabel

• Wetterfestes Gehäuse kann im Freien eingesetzt werden und  
hält auch extremen Witterungsbedingungen stand

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfmmag1100f

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfmmag3100

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfmmag5000 
www.siemens.de/sitransfmmag6000

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/fus1010 

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/fst020

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/fup1010 
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  Durchflussmessung   Durchflussmessung

Magnetisch-induktiv Clamp-On Ultraschall

SITRANS F M MAG 1100 F SITRANS F M MAG 3100 SITRANS F M MAG 5000 / 6000 SITRANS FUS1010 SITRANS FST020 SITRANS FUP1010 
Kurzbeschreibung Magnetisch-induktiver Messaufnehmer für die Messung leitfähiger 

Medien in hygienischen Anwendungen.
Magnetisch-induktiver Messaufnehmer mit PTFE- oder PFA-Ausklei-
dungen und Hastelloy-Elektroden. Die vollständig geschweißte Kon-
struktion ist so robust, dass sie für nahezu alle Durchflussanwendun-
gen geeignet ist. 

MAG 5000: Standard-Messgenauigkeit und Analog- oder HART- 
Ausgangssignal. 
MAG 6000: für Applikationen, die höhere Messgenauigkeit, Bus-
kommunikation oder Chargenfunktionalität erfordern.

Kurzbeschreibung Vielseitiger Clamp-On Ultraschall-Durchflussmessumformer. Sowohl 
im WideBeam-Laufzeitmodus als auch im Reflexor-Modus (Doppler-
Modus), geeignet für Flüssigkeiten, auch solche mit Lufteinschlüs-
sen oder Schwebstoffen

Grundlegende Durchflussfunktionen, Einkanal-Konfiguration,  
benutzerfreundlicher Aufbau für schnelle und einfache Einstellung.

Vielseitiges und robustes Gerät, ideal für allgemeine Durchfluss-
überwachungsaufgaben oder als Kontrollmessgerät für beste- 
hende Messgeräte, dient als vorübergehender Ersatz nicht funk- 
tionsfähiger Durchflussmessgeräte.

Messspanne/-bereich DN 10 ... DN 100 DN 15 ... DN 2000 – Messspanne/-bereich – – –

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Auskleidung: Keramik, PFA 
Elektroden: Platin, Hastelloy C 
Dichtungen: EPDM, NBR, FKM/FPM

Auskleidung: Weichgummi, EPDM, PTFE und PFA 
Elektroden: Verschiedene Elektroden, von Hastelloy bis Platin

– Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

– – –

Gehäusewerkstoff Edelstahl AISI 316L (1.4404) Kohlenstoffstahl mit korrosionsbeständiger Zweikomponenten- 
Epoxidbeschichtung

Glasfaserverstärktes Polyamid Gehäusewerkstoff Glasfaserverstärktes Polyamid mit Montageteilen aus Edelstahl Polycarbonat Mineralverstärktes Copolymer-Polypropylen

Kommunikation – – SITRANS F M MAG 5000: HART 
SITRANS F M MAG 6000: HART, Modbus RTU, DeviceNet,  
FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA und DP

Kommunikation HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU & TCP/IP, 
Ethernet IP, Johnson N2 und VT100 RS232

BACnet MSTP, Modbus RTU, VT100 RS232 VT100 RS232

Prozesstemperatur Keramik: – 20 … 150 °C (– 4 … 302 °F) 
PFA: – 30 … 130 °C (– 22 … 266 °F)

Weichgummi: 0 … 70 °C (32 … 158 °F), EPDM: –  10 … 70 °C (14 … 158 °F) 
PTFE: – 20 … 100 °C (– 4 … 212 °F), PFA: – 20 … 100 °C (– 4 … 212 °F)

– Prozesstemperatur Standard: – 40 … 120 °C (– 40 … 248 °F) 
Optional: – 1 … 230 °C (30 … 446 °F)

Standard: – 40 ... 66 °C (– 40 ... 150 °F) 
Optional: – 40 ... 230 °C (– 40 ... 446 °F)

Standard: – 40 ... 66 °C (– 40 ... 150 °F) 
Optional: – 1 ... 104 °C (30 ... 220 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: Keramik: 0,25%; PFA: 0,50% – SITRANS F M MAG 5000: 0,4% ± 1 mm/s 
SITRANS F M MAG 6000: 0,2% ± 1 mm/s

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

 
±  0,5 ... 1% vom Durchfluss bei ≥ 0,3 m/s (1 ft/s) 

 
± 0,5 ...  1% vom Durchfluss bei ≥ 0,3 m/s (1 ft/s) 

 
± 0,5 ... 2% vom Durchfluss bei ≥ 0,3 m/s (1 ft/s) 

Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

Einschweiß-Anschluss: ISO 2037, DIN 11850, SMS 3008, BS 4825-1 
Clamp-Anschluss: ISO 2852, DIN 32676, SMS 3016, BS 4825-3 
Gewindeanschluss: DIN 11851, ISO 2853, BS 4825-4, SMS 1145  
3A- und EHEDG-Zulassung, FDA-kompatibel

Trinkwasserzulassungen für EPDM-Auskleidung – Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

– – –

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Korrosionsbeständiges Sensor-Gehäuse aus Edelstahl (AISI 316L)
• Kompakter oder getrennter Einbau möglich, problemloser Aus-

tausch im Einsatz durch „Plug & Play“
• Für patentierte Verifizierung vor Ort ausgelegt; Verwendung von 

SENSORPROM
• Edelstahl-Klemmkasten 

• Ausgezeichnete chemische Beständigkeit auch bei hohen Prozess-
temperaturen

• Für MAG-Verifizierungen vor Ort ausgelegt; Verwendung von  
„Fingerabdrücken“ im SENSORPROM

• Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
• Edelstahl-Klemmkasten

• SITRANS F M MAG 5000/6000
 –  Einfache Inbetriebnahme durch automatisches Lesen der im  

SENSORPROM gespeicherten Daten
• SITRANS F M MAG 6000
 – „Plug & Play“-Kommunikationsmodul
 – Chargensteuerung

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Einfache, preiswerte Installation
• Kein Trennen von Rohren oder Unterbrechen des Durchflusses
• Keine regelmäßige Reinigung und keine verschmutzungs- oder 

verschleißanfälligen beweglichen Teile
• Kein Kontakt zum Messstoff
• Verfügbar in Ein-, Zwei- und Vierkanalausführungen

• Geeignet für Applikationen mit sauberen Flüssigkeiten
• Niedrigere Installationskosten durch kompakte, integrierte  

Bauweise
• Verfügbare Konfiguration: IP65 (NEMA 4X) Wandmontage

• Leistungscheck und Überprüfung von Durchflussmessgeräten  
jedes Typs oder jeder Marke

• Datenlogger-Fähigkeit, zum Herunterladen auf den PC über  
das RS232-Kabel

• Wetterfestes Gehäuse kann im Freien eingesetzt werden und  
hält auch extremen Witterungsbedingungen stand

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfmmag1100f

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfmmag3100

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfmmag5000 
www.siemens.de/sitransfmmag6000

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/fus1010 

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/fst020

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/fup1010 
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  Durchflussmessung   Durchflussmessung

Vortex Coriolis Coriolis

SITRANS FX300 SIFLOW FC070 SITRANS F C MASS 6000 SITRANS F C MASS 2100 / SITRANS FC300 SITRANS FC430 SITRANS FC410
Kurzbeschreibung Wirbeldurchflussmessaufnehmer und Messumformer in kompakter 

Sandwich- oder Flanschausführung. Das Gerät eignet sich zur  
Durchflussmessung in zahlreichen Applikationen, wie z. B. Gas,  
Gasgemischen, Flüssigkeiten, Sattdampf und Heißdampf.

SIMATIC Modul für die Coriolis-Messung von Massendurchfluss,  
Volumendurchfluss, Brix, Plato, Dichte, Temperatur und Fraktions-
durchfluss. Die Funktionen umfassen das Dosieren mit hoher  
Geschwindigkeit von Flüssigkeiten und Gasen.

Coriolis-Messumformer für die Messung von Massendurchfluss,  
Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur und Fraktionsdurchfluss. 
Die Funktionen umfassen das Dosieren von Flüssigkeiten und  
Gasen.

Kurzbeschreibung Coriolis-Messaufnehmer für die präzise Messung von Massendurch-
fluss, Volumendurchfluss, Dichte und Temperatur, in Verbindung 
mit den Messumformern MASS 6000 oder SIFLOW FC070.

Coriolis-Massendurchflussmesser mit Messaufnehmer SITRANS 
FCS400 und Messumformer SITRANS FCT030. Leistungsstarkes 
Durchflussmessgerät mit Grafik-Display, einschließlich Trendkurven 
und Diagnosebildschirmen.

Kompaktes Durchflussmessgerät für die direkte Anbindung an  
Maschinen, Skids und andere, vorgefertigte Bearbeitungs- 
aggregate. Hochgeschwindigkeits-Modbus RTU mit Multidrop  
RS485 macht es zu einer perfekten Lösung für schnelle SPS- 
Systeme und unternehmensweite Kommunikation. 

Messspanne/-bereich – – – Messspanne/-bereich – – –

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Messaufnehmer aus Edelstahl 1.4404 oder Hastelloy C-22 – – Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Edelstahl 1.4435 (AISI 316L), 2.4602 Hastelloy C-22 Edelstahl 316L, Gehäuse: Edelstahl 304 Edelstahl 316L, Messaufnehmergehäuse: Edelstahl 304

Gehäusewerkstoff – Noryl, anthrazit Glasfaserverstärktes Polyamid, Option: Edelstahl Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) Aluminium mit korrosionsbeständiger Beschichtung Aluminium mit korrosionsbeständiger Beschichtung

Kommunikation HART Modbus, PROFIBUS/PROFINET mit ET 200M HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus, DeviceNet, CANopen Kommunikation – HART 7.2 Modbus RTU

Prozesstemperatur – 40 … 240 °C (– 40 … 464 °F) – – Prozesstemperatur SITRANS F C MASS 2100: – 50 … 180 °C (– 58 … 356 °F) 
SITRANS FC300: – 40 … 180 °C (– 140 ... 356 °F)

– 50 ... 200 °C (–58 ... 392 °F) – 50 ... 200 °C (– 58 ... 392 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

Flüssigkeiten: ± 0,75% 
Dampf und Gase: ± 1%

A: typischerweise ≤ 0,1% vom tatsächlichen Massendurchfluss A: typischerweise ≤ 0,1% vom tatsächlichen Massendurchfluss A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: < 0,1% vom Massendurchfluss 
L: 0,05% vom Durchfluss

A: ± 0,10% 
L: ± 0,05%

A:  ± 0,10%
L:  ± 0,05%

Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

– – – Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

SITRANS F C MASS 2100 DI 3 … DI 40:  
– Verschraubung DIN 11851, ISO 2853 
– Clamp-Anschluss ISO 2852

Verschraubung: DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145, 
Clamp-Anschluss: DIN 32676, ISO 2852, DIN 11864-3 
Hygienischer Flansch: DIN 11864-2  
Zulassungen: 3A, EHEDG

Verschraubung: DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145, 
Clamp-Anschluss: DIN 32676, ISO 2852, DIN 11864-3 
Hygienischer Flansch: DIN 11864-2  
Zulassungen: 3A, EHEDG

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Volumen-, Masse- und Energiemessung
• Druck- und Temperaturkompensation in Dampf- und Gas- 

applikationen
• Direkte Messung von Energie, kein zusätzlicher Installations-  

oder Verkabelungsaufwand
• Vollständig geschweißte Konstruktion

• Problemlose Integration in SIMATIC S7 und PCS 7 mit deren Soft-
warepaket. Unterstützung des SIMATIC PDM Konfigurationswerk-
zeugs über Modbus

• Schneller Chargenbetrieb und kurze Ansprechzeit durch  
Aktualisierungsrate von 30 Hz

• Hohe Nullpunktstabilität und kurze Ansprechzeit auf Durchfluss-
schwankungen

• Multiparameter-Ausgänge, einzeln konfigurierbar auf Massen-
durchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur oder  
Fraktionsdurchfluss, z. B. Brix oder Plato

• Schneller Chargenbetrieb und kurze Ansprechzeit mit einer  
Update-Geschwindigkeit von 30 Hz

• SENSORPROM-Technologie konfiguriert den Messumformer 
automatisch bei Inbetriebnahme 

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Genauigkeit der Dichtemessungen besser als 0,001 g/cm3

• Ein einzelnes, durchgehendes Rohr ohne innenliegende  
Schweißnähte

• Größte Rohrwandstärke für optimale Lebensdauer, Korrosions- 
beständigkeit und hohe Druckbeständigkeit

• Ausgewogene Rohrkonstruktion für optimale Leistung und  
Stabilität

• Kompakte Bauweise passt auch in enge Einbauräume
• Effektive Isolierung des Messteils gegen Schwingungen  

der Anlage
• Zuverlässige Messungen durch hohen Rauschabstand
• Sichere digitale Übertragung der Messwerte vom Messaufnehmer
• Benutzerauswahl aus einer Liste von Standard-Fraktionen und 

spezifischen Gewichtsmessungen, wie Brix, Plato, API-Nummer 
oder Ethanol in Wasser

• Kompakte Bauweise passt auch in enge Einbauräume
• Effektive Isolierung des Messteils gegen Schwingungen  

der Anlage
• Zuverlässige Messungen durch hohen Rauschabstand
• Sichere digitale Übertragung der Messwerte vom  

Messaufnehmer
• Kurze Gesamtlänge; einfacher Ersatz für die meisten  

bestehenden Installationen

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfx300

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/siflowfc070

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfcmass6000

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfcmass2100 
www.siemens.de/sitransfc300

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfc430

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/fc410
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  Durchflussmessung   Durchflussmessung

Vortex Coriolis Coriolis

SITRANS FX300 SIFLOW FC070 SITRANS F C MASS 6000 SITRANS F C MASS 2100 / SITRANS FC300 SITRANS FC430 SITRANS FC410
Kurzbeschreibung Wirbeldurchflussmessaufnehmer und Messumformer in kompakter 

Sandwich- oder Flanschausführung. Das Gerät eignet sich zur  
Durchflussmessung in zahlreichen Applikationen, wie z. B. Gas,  
Gasgemischen, Flüssigkeiten, Sattdampf und Heißdampf.

SIMATIC Modul für die Coriolis-Messung von Massendurchfluss,  
Volumendurchfluss, Brix, Plato, Dichte, Temperatur und Fraktions-
durchfluss. Die Funktionen umfassen das Dosieren mit hoher  
Geschwindigkeit von Flüssigkeiten und Gasen.

Coriolis-Messumformer für die Messung von Massendurchfluss,  
Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur und Fraktionsdurchfluss. 
Die Funktionen umfassen das Dosieren von Flüssigkeiten und  
Gasen.

Kurzbeschreibung Coriolis-Messaufnehmer für die präzise Messung von Massendurch-
fluss, Volumendurchfluss, Dichte und Temperatur, in Verbindung 
mit den Messumformern MASS 6000 oder SIFLOW FC070.

Coriolis-Massendurchflussmesser mit Messaufnehmer SITRANS 
FCS400 und Messumformer SITRANS FCT030. Leistungsstarkes 
Durchflussmessgerät mit Grafik-Display, einschließlich Trendkurven 
und Diagnosebildschirmen.

Kompaktes Durchflussmessgerät für die direkte Anbindung an  
Maschinen, Skids und andere, vorgefertigte Bearbeitungs- 
aggregate. Hochgeschwindigkeits-Modbus RTU mit Multidrop  
RS485 macht es zu einer perfekten Lösung für schnelle SPS- 
Systeme und unternehmensweite Kommunikation. 

Messspanne/-bereich – – – Messspanne/-bereich – – –

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Messaufnehmer aus Edelstahl 1.4404 oder Hastelloy C-22 – – Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Edelstahl 1.4435 (AISI 316L), 2.4602 Hastelloy C-22 Edelstahl 316L, Gehäuse: Edelstahl 304 Edelstahl 316L, Messaufnehmergehäuse: Edelstahl 304

Gehäusewerkstoff – Noryl, anthrazit Glasfaserverstärktes Polyamid, Option: Edelstahl Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) Aluminium mit korrosionsbeständiger Beschichtung Aluminium mit korrosionsbeständiger Beschichtung

Kommunikation HART Modbus, PROFIBUS/PROFINET mit ET 200M HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus, DeviceNet, CANopen Kommunikation – HART 7.2 Modbus RTU

Prozesstemperatur – 40 … 240 °C (– 40 … 464 °F) – – Prozesstemperatur SITRANS F C MASS 2100: – 50 … 180 °C (– 58 … 356 °F) 
SITRANS FC300: – 40 … 180 °C (– 140 ... 356 °F)

– 50 ... 200 °C (–58 ... 392 °F) – 50 ... 200 °C (– 58 ... 392 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

Flüssigkeiten: ± 0,75% 
Dampf und Gase: ± 1%

A: typischerweise ≤ 0,1% vom tatsächlichen Massendurchfluss A: typischerweise ≤ 0,1% vom tatsächlichen Massendurchfluss A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: < 0,1% vom Massendurchfluss 
L: 0,05% vom Durchfluss

A: ± 0,10% 
L: ± 0,05%

A:  ± 0,10%
L:  ± 0,05%

Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

– – – Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

SITRANS F C MASS 2100 DI 3 … DI 40:  
– Verschraubung DIN 11851, ISO 2853 
– Clamp-Anschluss ISO 2852

Verschraubung: DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145, 
Clamp-Anschluss: DIN 32676, ISO 2852, DIN 11864-3 
Hygienischer Flansch: DIN 11864-2  
Zulassungen: 3A, EHEDG

Verschraubung: DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145, 
Clamp-Anschluss: DIN 32676, ISO 2852, DIN 11864-3 
Hygienischer Flansch: DIN 11864-2  
Zulassungen: 3A, EHEDG

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Volumen-, Masse- und Energiemessung
• Druck- und Temperaturkompensation in Dampf- und Gas- 

applikationen
• Direkte Messung von Energie, kein zusätzlicher Installations-  

oder Verkabelungsaufwand
• Vollständig geschweißte Konstruktion

• Problemlose Integration in SIMATIC S7 und PCS 7 mit deren Soft-
warepaket. Unterstützung des SIMATIC PDM Konfigurationswerk-
zeugs über Modbus

• Schneller Chargenbetrieb und kurze Ansprechzeit durch  
Aktualisierungsrate von 30 Hz

• Hohe Nullpunktstabilität und kurze Ansprechzeit auf Durchfluss-
schwankungen

• Multiparameter-Ausgänge, einzeln konfigurierbar auf Massen-
durchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur oder  
Fraktionsdurchfluss, z. B. Brix oder Plato

• Schneller Chargenbetrieb und kurze Ansprechzeit mit einer  
Update-Geschwindigkeit von 30 Hz

• SENSORPROM-Technologie konfiguriert den Messumformer 
automatisch bei Inbetriebnahme 

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Genauigkeit der Dichtemessungen besser als 0,001 g/cm3

• Ein einzelnes, durchgehendes Rohr ohne innenliegende  
Schweißnähte

• Größte Rohrwandstärke für optimale Lebensdauer, Korrosions- 
beständigkeit und hohe Druckbeständigkeit

• Ausgewogene Rohrkonstruktion für optimale Leistung und  
Stabilität

• Kompakte Bauweise passt auch in enge Einbauräume
• Effektive Isolierung des Messteils gegen Schwingungen  

der Anlage
• Zuverlässige Messungen durch hohen Rauschabstand
• Sichere digitale Übertragung der Messwerte vom Messaufnehmer
• Benutzerauswahl aus einer Liste von Standard-Fraktionen und 

spezifischen Gewichtsmessungen, wie Brix, Plato, API-Nummer 
oder Ethanol in Wasser

• Kompakte Bauweise passt auch in enge Einbauräume
• Effektive Isolierung des Messteils gegen Schwingungen  

der Anlage
• Zuverlässige Messungen durch hohen Rauschabstand
• Sichere digitale Übertragung der Messwerte vom  

Messaufnehmer
• Kurze Gesamtlänge; einfacher Ersatz für die meisten  

bestehenden Installationen

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfx300

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/siflowfc070

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfcmass6000

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfcmass2100 
www.siemens.de/sitransfc300

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransfc430

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/fc410
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   Füllstandmessung    Füllstandmessung

Grenzstand Grenzstand Ultraschall

SITRANS LVL100 / LVL200 Pointek CLS100 Pointek CLS200 SITRANS LVS100 / LVS200 SITRANS LPS200 The Probe SITRANS Probe LU
Kurzbeschreibung Kompakte Vibrationsschalter für die Grenzstanderfassung in Flüssig-

keiten oder Schlämmen (Voll-, Bedarfs- und Leermeldung, Überlauf-
schutz). Der LVL200 kann in Ex-Bereichen eingesetzt werden.

Kompakter, kapazitiver Zweileiter-Schalter mit Inverse-Frequency-
Shift-Technologie für die Füllstanderfassung von Schüttgütern,  
Flüssigkeiten, Schlämmen und Schaum in industrieller Umgebung.

Kapazitiver Schalter mit Inverse-Frequency-Shift-Technologie und 
hoher chemischer Beständigkeit. Messung von Trennschicht, 
Schüttgütern, Flüssigkeiten, Schlämmen und Schaum. 

Kurzbeschreibung Schwinggabel für die Grenzstanderfassung von 
Schüttgütern.

Drehflügelmelder für die Grenzstanderfassung 
von Schüttgütern, auch von klebrigen Stoffen.

Ultraschall-Sensor und -Messumformer für die 
kontinuierliche Messung von Flüssigkeiten in  
relativ kleinen Behältern.

Ultraschall-Messumformer in Zweileiter-Technik  
für Füllstand-/Volumenüberwachung von Flüssig-
keiten in Lagertanks, einfachen Prozessbehältern 
und für Durchflussmessung an offenen Gerinnen.

Messspanne/-bereich 40 mm … 4 m (1,57” ... 13 ft) Stabsonde: Eintauchtiefe 120 mm (4,7“) Seilsonde: 500 … 30.000 mm (19,7” ... 98 ft) 
Stabsonde: 120 ... 5.500 mm (4,7” ... 18 ft)

Messspanne/-bereich SITRANS LVS100: 170 mm … 4 m 
SITRANS LVS200: 165 mm … 20 m

100 mm … 10 m 0,25 … 5 m 0,25 … 12 m (10“ … 40 ft)

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

SITRANS LVL100: 316L 
SITRANS LVL200: 316L, Hastelloy C-4 (2.4610)

PPS, Edelstahl, PVDF PPS, Edelstahl, FKM, FFKM Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Edelstahl W.-Nr. 316 L (1.4404) oder 304 
(1.4301) 

Edelstahl W.-Nr. 304 und 303 (1.4301 und 
1.4305)

PVDF PVDF, ETFE

Gehäusewerkstoff SITRANS LVL100: 316L 
SITRANS LVL200: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Edelstahl

Polyester und Polycarbonat, Edelstahl Aluminium (epoxidbeschichtet) Gehäusewerkstoff Epoxidbeschichtetes Aluminium Epoxidbeschichtetes Aluminium PVC PBT, PEI (Deckel)

Kommunikation – – PROFIBUS PA Kommunikation – – – HART, PROFIBUS PA

Prozesstemperatur SITRANS LVL100: 150 °C max (302 °F) 
SITRANS LVL200: 250 °C max (482 °F)

– 30 ... 100 °C (– 22 ... 212 °F) – 40 … 125 °C (– 40 … 257 °F) 
– 20 … 125 °C mit FFKM O-Ring (– 4 … 257 °F)

Prozesstemperatur 150 °C max (302 °F) 600 °C max (1112 °F) – 40 … 60 °C (– 40 … 140 °F) – 40 … 85 °C (– 40 … 185 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

Reproduzierbarkeit: 0,1 mm (0,004 inch) 
Hysterese ca. 2 mm (0,08 inch) bei Einbau von oben 
Schaltverzögerung ca. 500 ms (ein/aus)

Reproduzierbarkeit: 2 mm (0,08 inch) Reproduzierbarkeit: 1% A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

Schaltverzögerung 1 s – A: 0,25% A: 0,15%

Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

EHEDG, 3A, FDA-kompatibel 1” BSPT (R) und 1” BSP (G) 
¾” NPT

Triclamp 1”, 1½”, 2”, 2½”, 3” Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

– Welle FDA-konform Triclamp 4” –

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Kurze Eintauchtiefe
• Fehlerüberwachung
• SIL 2/3 für LVL200
• Schnell abtropfende Konstruktion verhindert Brückenbildung
• Namur-Ausgang

• Unbeeinflusst von Materialablagerungen auf der Sonde
• Erfordert keinen Metallbehälter als Bezugskapazität
• Messung von Grenzständen durch Glas- und Kunststoffwände
• Einfache Installation und Wartung
• Keine vibrierenden mechanischen Teile

• Unbeeinflusst von Materialablagerungen auf der Sonde
• Erfordert keinen Metallbehälter als Bezugskapazität
• Einfache Installation und Wartung
• Keine vibrierenden mechanischen Teile

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Kompakte Bauweise
• Drehbares Gehäuse
• Selbstreinigendes Design der Schwinggabel
• Verlängerte Ausführung bis 20 m
• Optional abgesetzte Elektronik
• Außerordentliche Messleistung bei niedriger 

Schüttdichte

• Klappflügel für niedrigere Schüttdichte und 
Montage über kleine Prozessanschlüsse

• Drehbares Gehäuse für einfachen Einbau und 
Anschluss

• Kurze Ausführung, mit Verlängerungsrohr und 
Seilverlängerung bis max. 10 m

• Motorschutz für Langzeitstabilität

• Einfache Installation und Wartung
• Gleiche Messgenauigkeit wie komplexere Geräte
• Integrierte Temperaturkompensation
• Lokale Bedienung über die Anzeige und Tastatur

• Patentierte Sonic Intelligence-Signal- 
verarbeitung

• Einfache Installation und Inbetriebnahme
• Extrem hoher Rauschabstand

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranslvl100 
www.siemens.de/sitranslvl200

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/pointekcls100

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/pointekcls200

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranslvs100 
www.siemens.de/sitranslvs200

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranslps200

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/theprobe

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/probelu
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   Füllstandmessung    Füllstandmessung

Grenzstand Grenzstand Ultraschall

SITRANS LVL100 / LVL200 Pointek CLS100 Pointek CLS200 SITRANS LVS100 / LVS200 SITRANS LPS200 The Probe SITRANS Probe LU
Kurzbeschreibung Kompakte Vibrationsschalter für die Grenzstanderfassung in Flüssig-

keiten oder Schlämmen (Voll-, Bedarfs- und Leermeldung, Überlauf-
schutz). Der LVL200 kann in Ex-Bereichen eingesetzt werden.

Kompakter, kapazitiver Zweileiter-Schalter mit Inverse-Frequency-
Shift-Technologie für die Füllstanderfassung von Schüttgütern,  
Flüssigkeiten, Schlämmen und Schaum in industrieller Umgebung.

Kapazitiver Schalter mit Inverse-Frequency-Shift-Technologie und 
hoher chemischer Beständigkeit. Messung von Trennschicht, 
Schüttgütern, Flüssigkeiten, Schlämmen und Schaum. 

Kurzbeschreibung Schwinggabel für die Grenzstanderfassung von 
Schüttgütern.

Drehflügelmelder für die Grenzstanderfassung 
von Schüttgütern, auch von klebrigen Stoffen.

Ultraschall-Sensor und -Messumformer für die 
kontinuierliche Messung von Flüssigkeiten in  
relativ kleinen Behältern.

Ultraschall-Messumformer in Zweileiter-Technik  
für Füllstand-/Volumenüberwachung von Flüssig-
keiten in Lagertanks, einfachen Prozessbehältern 
und für Durchflussmessung an offenen Gerinnen.

Messspanne/-bereich 40 mm … 4 m (1,57” ... 13 ft) Stabsonde: Eintauchtiefe 120 mm (4,7“) Seilsonde: 500 … 30.000 mm (19,7” ... 98 ft) 
Stabsonde: 120 ... 5.500 mm (4,7” ... 18 ft)

Messspanne/-bereich SITRANS LVS100: 170 mm … 4 m 
SITRANS LVS200: 165 mm … 20 m

100 mm … 10 m 0,25 … 5 m 0,25 … 12 m (10“ … 40 ft)

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

SITRANS LVL100: 316L 
SITRANS LVL200: 316L, Hastelloy C-4 (2.4610)

PPS, Edelstahl, PVDF PPS, Edelstahl, FKM, FFKM Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Edelstahl W.-Nr. 316 L (1.4404) oder 304 
(1.4301) 

Edelstahl W.-Nr. 304 und 303 (1.4301 und 
1.4305)

PVDF PVDF, ETFE

Gehäusewerkstoff SITRANS LVL100: 316L 
SITRANS LVL200: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Edelstahl

Polyester und Polycarbonat, Edelstahl Aluminium (epoxidbeschichtet) Gehäusewerkstoff Epoxidbeschichtetes Aluminium Epoxidbeschichtetes Aluminium PVC PBT, PEI (Deckel)

Kommunikation – – PROFIBUS PA Kommunikation – – – HART, PROFIBUS PA

Prozesstemperatur SITRANS LVL100: 150 °C max (302 °F) 
SITRANS LVL200: 250 °C max (482 °F)

– 30 ... 100 °C (– 22 ... 212 °F) – 40 … 125 °C (– 40 … 257 °F) 
– 20 … 125 °C mit FFKM O-Ring (– 4 … 257 °F)

Prozesstemperatur 150 °C max (302 °F) 600 °C max (1112 °F) – 40 … 60 °C (– 40 … 140 °F) – 40 … 85 °C (– 40 … 185 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

Reproduzierbarkeit: 0,1 mm (0,004 inch) 
Hysterese ca. 2 mm (0,08 inch) bei Einbau von oben 
Schaltverzögerung ca. 500 ms (ein/aus)

Reproduzierbarkeit: 2 mm (0,08 inch) Reproduzierbarkeit: 1% A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

Schaltverzögerung 1 s – A: 0,25% A: 0,15%

Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

EHEDG, 3A, FDA-kompatibel 1” BSPT (R) und 1” BSP (G) 
¾” NPT

Triclamp 1”, 1½”, 2”, 2½”, 3” Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

– Welle FDA-konform Triclamp 4” –

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Kurze Eintauchtiefe
• Fehlerüberwachung
• SIL 2/3 für LVL200
• Schnell abtropfende Konstruktion verhindert Brückenbildung
• Namur-Ausgang

• Unbeeinflusst von Materialablagerungen auf der Sonde
• Erfordert keinen Metallbehälter als Bezugskapazität
• Messung von Grenzständen durch Glas- und Kunststoffwände
• Einfache Installation und Wartung
• Keine vibrierenden mechanischen Teile

• Unbeeinflusst von Materialablagerungen auf der Sonde
• Erfordert keinen Metallbehälter als Bezugskapazität
• Einfache Installation und Wartung
• Keine vibrierenden mechanischen Teile

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Kompakte Bauweise
• Drehbares Gehäuse
• Selbstreinigendes Design der Schwinggabel
• Verlängerte Ausführung bis 20 m
• Optional abgesetzte Elektronik
• Außerordentliche Messleistung bei niedriger 

Schüttdichte

• Klappflügel für niedrigere Schüttdichte und 
Montage über kleine Prozessanschlüsse

• Drehbares Gehäuse für einfachen Einbau und 
Anschluss

• Kurze Ausführung, mit Verlängerungsrohr und 
Seilverlängerung bis max. 10 m

• Motorschutz für Langzeitstabilität

• Einfache Installation und Wartung
• Gleiche Messgenauigkeit wie komplexere Geräte
• Integrierte Temperaturkompensation
• Lokale Bedienung über die Anzeige und Tastatur

• Patentierte Sonic Intelligence-Signal- 
verarbeitung

• Einfache Installation und Inbetriebnahme
• Extrem hoher Rauschabstand

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranslvl100 
www.siemens.de/sitranslvl200

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/pointekcls100

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/pointekcls200

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranslvs100 
www.siemens.de/sitranslvs200

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranslps200

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/theprobe

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/probelu
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   Füllstandmessung   Füllstandmessung

Radar Radar Geführtes Radar

SITRANS LR250 SITRANS LR560 SITRANS LR260 SITRANS LR460 SITRANS LG240 
Kurzbeschreibung 25 GHz Pulsradar-Füllstandmessumformer in Zweileiter-Technik mit  

gekapselter Antenne und Hygieneanschluss. Sanitäre/hygienische  
Zulassungen; für die kontinuierliche Überwachung von Flüssigkeiten, 
Schlämmen und Pasten in den Bereichen NuG, Chemie, Pharma.

78 GHz FMCW-Radar-Füllstandmessumformer in Zweileiter- 
Technik für die kontinuierliche Überwachung von Schüttgütern.

25 GHz Pulsradar-Füllstandmessumformer in Zweileiter-Technik 
für die kontinuierliche Überwachung von Schüttgütern/Flüssigkei-
ten in Silos bis 30 m. Ideal bei extremer Staubentwicklung und  
hohen Temperaturen bis 200 °C (392 °F).

Kurzbeschreibung 24 GHz FMCW-Radar-Füllstandmessumformer in Vierleiter-Technik 
für die kontinuierliche Überwachung von Schüttgütern in Silos bis 
100 m. Ideal bei extremer Staubentwicklung und hohen Tempera- 
turen bis 200 °C (392 °F).

Sensor mit geführtem Radar für die hygienische, kontinuierliche 
Füllstand- und Trennschichtmessung von Flüssigkeiten.

Messspanne/-bereich 20 m – 40 m (131 ft) 
– Option: 100 m (328 ft)

30 m Messspanne/-bereich 100 m 32 m

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

TFM 1600 PTFE-Linse, Oberflächenbeschaffenheit < 0,8 μ Ra PEI- oder PEEK-Linse 
Flansch aus Edelstahl 316 L oder beschichtetem Aluminium

Edelstahl 316L und PTFE Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Edelstahl 316L und PTFE Edelstahl 
Edelstahl poliert und PFA-Beschichtung

Gehäusewerkstoff Aluminium (Polyester-/Epoxid-Pulverbeschichtung) Edelstahl 316 L Aluminium (Polyester-/Epoxid-Pulverbeschichtung) Gehäusewerkstoff Aluminium lackiert Edelstahl

Kommunikation HART, PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus HART, PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus HART oder PROFIBUS PA Kommunikation HART oder PROFIBUS PA 4 ... 20 mA / HART, Modbus, PROFIBUS PA

Prozesstemperatur – 40 ... 170 °C (– 40 … 338 °F)  
(Prozesstemperatur am Prozessanschluss)

– 40 ... 100 °C (– 40 … 212 °F), optional bis 200 °C (392 °F) – 40 … 200 °C (– 40 … 392 °F) Prozesstemperatur – 40 … 200 °C (– 40 … 392 °F) – 40 … 150 °C (– 40 ... 302 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 3 mm (0,118 inch) A: 0,25% vom Messbereich oder 25 mm A: 10 mm A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 0,25% vom Messbereich oder 25 mm ± 2 mm

Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

ISO 2852, DIN 11851 GS, DIN 11864-1 (Form A), DIN 11864-2 (Form A), 
DIN 11864-3 (Form A), Tuchenhagen Type F (50 mm) / Type N (68 mm)

Bescheinigung für FDA-kompatible Werkstoffe – Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

– Zulassungen: EHEDG, 3A 
Hygienische Anschlüsse

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Kleine Hornantenne und enger Radarkegel ermöglichen den Einbau 
an praktisch jeder beliebigen Stelle auf dem Behälter

• Antennentypen für aggressive Chemikalien (z. B. Säuren, Laugen) 
und CIP-Verfahren mit messstoffberührten Teilen aus TFM 1600 PTFE

• Process Intelligence – beispiellose Performance durch fortschrittliche 
Signalverarbeitung

• Extrem starkes Signal und niedriger Geräuschpegel ergeben hohe 
Leistung

• Local User Interface (LUI, lokale grafische Benutzeroberfläche)  
vereinfacht die Bedienung durch Plug-and-Play-Setup 

• LUI zeigt Echoprofile zur Unterstützung bei der Diagnose an
• Kleiner Ausblendungsabstand für verbesserten Mindestmessbereich 

bis 50 mm (2”) vom Ende der Hornantenne

• Process Intelligence® – beispiellose Performance durch  
fortschrittliche Signalverarbeitung

• Einfache Installation
• Schmaler Öffnungswinkel
• Grafischer Schnellstartassistent für die einfache und schnelle 

Einstellung
• Nahezu unbeeinflusst von Staub oder Temperaturschwankungen
• Einschl. Spülanschluss (Luft)
• Verstellflansch zur Ausrichtung für optimale Anzeigewerte im 

konischen Bereich des Silos

• Process Intelligence® – beispiellose Performance durch  
fortschrittliche Signalverarbeitung

• Einfache Installation
• Kleine Hornantenne und schmaler Öffnungswinkel
• Zuverlässigkeit und Präzision – extrem starkes Signal und  

niedriger Geräuschpegel ergeben hohe Leistung

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Process Intelligence® – beispiellose Performance durch  
fortschrittliche Signalverarbeitung

• Hohe Signalstärke ergibt große Leistungsstärke (hohes Signal-zu-
Rausch-Verhältnis)

• Nahezu unbeeinflusst von Staub oder Temperaturschwankungen
• Integrierter Verstellflansch Typ EA für optimierte Signale bei 

Schüttkegeln

• Stabsonde aus hochwertigem Edelstahl für Hygiene- 
Anwendungen

• Hohe Genauigkeit
• Geeignet für Schaum, aggressive Dämpfe oder Materialansatz
• Ideal für Messungen in kleinen Behältern
• Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP69K für Reinigung mit 

Hochdruck/-temperatur 
• Autoklavierbare Ausführung für schnellen, einfachen Ausbau  

des Gehäuses

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/lr250

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/lr560

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/lr260

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/lr460

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranslg
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   Füllstandmessung   Füllstandmessung

Radar Radar Geführtes Radar

SITRANS LR250 SITRANS LR560 SITRANS LR260 SITRANS LR460 SITRANS LG240 
Kurzbeschreibung 25 GHz Pulsradar-Füllstandmessumformer in Zweileiter-Technik mit  

gekapselter Antenne und Hygieneanschluss. Sanitäre/hygienische  
Zulassungen; für die kontinuierliche Überwachung von Flüssigkeiten, 
Schlämmen und Pasten in den Bereichen NuG, Chemie, Pharma.

78 GHz FMCW-Radar-Füllstandmessumformer in Zweileiter- 
Technik für die kontinuierliche Überwachung von Schüttgütern.

25 GHz Pulsradar-Füllstandmessumformer in Zweileiter-Technik 
für die kontinuierliche Überwachung von Schüttgütern/Flüssigkei-
ten in Silos bis 30 m. Ideal bei extremer Staubentwicklung und  
hohen Temperaturen bis 200 °C (392 °F).

Kurzbeschreibung 24 GHz FMCW-Radar-Füllstandmessumformer in Vierleiter-Technik 
für die kontinuierliche Überwachung von Schüttgütern in Silos bis 
100 m. Ideal bei extremer Staubentwicklung und hohen Tempera- 
turen bis 200 °C (392 °F).

Sensor mit geführtem Radar für die hygienische, kontinuierliche 
Füllstand- und Trennschichtmessung von Flüssigkeiten.

Messspanne/-bereich 20 m – 40 m (131 ft) 
– Option: 100 m (328 ft)

30 m Messspanne/-bereich 100 m 32 m

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

TFM 1600 PTFE-Linse, Oberflächenbeschaffenheit < 0,8 μ Ra PEI- oder PEEK-Linse 
Flansch aus Edelstahl 316 L oder beschichtetem Aluminium

Edelstahl 316L und PTFE Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Edelstahl 316L und PTFE Edelstahl 
Edelstahl poliert und PFA-Beschichtung

Gehäusewerkstoff Aluminium (Polyester-/Epoxid-Pulverbeschichtung) Edelstahl 316 L Aluminium (Polyester-/Epoxid-Pulverbeschichtung) Gehäusewerkstoff Aluminium lackiert Edelstahl

Kommunikation HART, PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus HART, PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus HART oder PROFIBUS PA Kommunikation HART oder PROFIBUS PA 4 ... 20 mA / HART, Modbus, PROFIBUS PA

Prozesstemperatur – 40 ... 170 °C (– 40 … 338 °F)  
(Prozesstemperatur am Prozessanschluss)

– 40 ... 100 °C (– 40 … 212 °F), optional bis 200 °C (392 °F) – 40 … 200 °C (– 40 … 392 °F) Prozesstemperatur – 40 … 200 °C (– 40 … 392 °F) – 40 … 150 °C (– 40 ... 302 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 3 mm (0,118 inch) A: 0,25% vom Messbereich oder 25 mm A: 10 mm A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 0,25% vom Messbereich oder 25 mm ± 2 mm

Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

ISO 2852, DIN 11851 GS, DIN 11864-1 (Form A), DIN 11864-2 (Form A), 
DIN 11864-3 (Form A), Tuchenhagen Type F (50 mm) / Type N (68 mm)

Bescheinigung für FDA-kompatible Werkstoffe – Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

– Zulassungen: EHEDG, 3A 
Hygienische Anschlüsse

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Kleine Hornantenne und enger Radarkegel ermöglichen den Einbau 
an praktisch jeder beliebigen Stelle auf dem Behälter

• Antennentypen für aggressive Chemikalien (z. B. Säuren, Laugen) 
und CIP-Verfahren mit messstoffberührten Teilen aus TFM 1600 PTFE

• Process Intelligence – beispiellose Performance durch fortschrittliche 
Signalverarbeitung

• Extrem starkes Signal und niedriger Geräuschpegel ergeben hohe 
Leistung

• Local User Interface (LUI, lokale grafische Benutzeroberfläche)  
vereinfacht die Bedienung durch Plug-and-Play-Setup 

• LUI zeigt Echoprofile zur Unterstützung bei der Diagnose an
• Kleiner Ausblendungsabstand für verbesserten Mindestmessbereich 

bis 50 mm (2”) vom Ende der Hornantenne

• Process Intelligence® – beispiellose Performance durch  
fortschrittliche Signalverarbeitung

• Einfache Installation
• Schmaler Öffnungswinkel
• Grafischer Schnellstartassistent für die einfache und schnelle 

Einstellung
• Nahezu unbeeinflusst von Staub oder Temperaturschwankungen
• Einschl. Spülanschluss (Luft)
• Verstellflansch zur Ausrichtung für optimale Anzeigewerte im 

konischen Bereich des Silos

• Process Intelligence® – beispiellose Performance durch  
fortschrittliche Signalverarbeitung

• Einfache Installation
• Kleine Hornantenne und schmaler Öffnungswinkel
• Zuverlässigkeit und Präzision – extrem starkes Signal und  

niedriger Geräuschpegel ergeben hohe Leistung

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Process Intelligence® – beispiellose Performance durch  
fortschrittliche Signalverarbeitung

• Hohe Signalstärke ergibt große Leistungsstärke (hohes Signal-zu-
Rausch-Verhältnis)

• Nahezu unbeeinflusst von Staub oder Temperaturschwankungen
• Integrierter Verstellflansch Typ EA für optimierte Signale bei 

Schüttkegeln

• Stabsonde aus hochwertigem Edelstahl für Hygiene- 
Anwendungen

• Hohe Genauigkeit
• Geeignet für Schaum, aggressive Dämpfe oder Materialansatz
• Ideal für Messungen in kleinen Behältern
• Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP69K für Reinigung mit 

Hochdruck/-temperatur 
• Autoklavierbare Ausführung für schnellen, einfachen Ausbau  

des Gehäuses

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/lr250

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/lr560

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/lr260

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/lr460

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranslg

Scannen Sie 
den QR-Code, 
um das Video zu 
sehen

Video Füllstand- 
messung

Intelligenz. Zuverlässigkeit. 
Messgenauigkeit. Der entschei-
dende Evolutionsvorsprung in 
der Füllstandmesstechnik.  
Überzeugen Sie sich selbst mit 
dem Video!
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  Wägetechnik   Wägetechnik

Wägemodule Wägemodule

SIWAREX WP231 SIWAREX WP241 SIWAREX WP321 SIWAREX FTA SIWAREX FTC SIWAREX U, SIWAREX CS
Kurzbeschreibung Vielseitiges Wägemodul für SIMATIC S7-1200. Füllstandüber- 

wachung von Silos und Bunkern; Verwiegung in Trichtern,  
Plattformwaagen. Einsatz für Ex-Anwendungen möglich.

Vielseitiges Wägemodul für SIMATIC S7-1200. 
Speziell für Bandwaagenapplikationen konzipiert. Einsatz  
für Ex-Anwendungen möglich.

Technologiemodul für das dezentrale Peripheriesystem SIMATIC  
ET 200SP. Typische Aufgabengebiete von nichtselbsttätigen  
Waagen, sowohl Füllstandmessung in Silos und Bunkern als auch 
Plattformwaagen.

Kurzbeschreibung Wägemodul für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Genau-
igkeit und Schnelligkeit, z. B. Abfüllen von Flüssigkeiten, Absacken 
von Feststoffen (auch Big-Bag), Dosieren als Abzugswägung oder als 
Füllwägung, Überprüfen von Einzelmengen, Verladen und Annahme 
von Material, statische Kontrollwaage. Unterstützt digitale und ana-
loge Wägezellen.

Vielseitiges und flexibles Wägemodul für Bandwaagen, Differenzial-
dosierwaagen und Schüttstrommesser. Es kann auch für die Ge-
wichtserfassung und Kraftmessung eingesetzt werden. Unterstützt 
digitale und analoge Wägezellen.

Wägemodule für einfache Wäge- und Kraftmessaufgaben.  
SIWAREX U ist mit ein- oder zweikanaligen Modulen verfügbar.

Messspanne/-bereich 1 ... 4 mV/V 1 ... 4 mV/V 1 ... 4 mV/V Messspanne/-bereich 1 ... 4 mV/V 1 ... 4 mV/V 1 ... 4 mV/V

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

– – – Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

– – –

Gehäusewerkstoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Gehäusewerkstoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff

Kommunikation SIMATIC Bus, Ethernet TCP/IP und Modbus RTU, RS485 
4 DE; 4 DA,1 AA (0/4 ... 20 mA)

SIMATIC Bus, Ethernet TCP/IP und Modbus RTU, RS485 
4 DE; 4 DA,1 AA (0/4 ... 20 mA)

SIMATIC Bus 
RS485 (SIWATOOL)

Kommunikation SIMATIC Bus 
RS485: digitale Wägezellen oder Fernanzeige 
RS232

SIMATIC Bus 
RS485: digitale Wägezellen oder Fernanzeige 
RS232

–

Prozesstemperatur – – – Prozesstemperatur – 10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) – 10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) – 10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 0,05% A: 0,05% A: 0,05% A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 0,01% A: 0,01% A: 0,05%

Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

– – – Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

– – –

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

Einsatz im Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200  
Andere Systeme via Modbus RTU oder Modbus TCP/IP
• Autonomer Betrieb
• Individuelles Design der Benutzeroberfläche
• Startpaket „Ready for use” verfügbar (einschl. Funktionsblocks)
• Messrate 100/120 Hz
• Auflösung bis zu 4 Millionen Teile
• Wiederherstellungspunkte

• Einsatz im Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200
• Andere Systeme via Modbus RTU oder Modbus TCP/IP
• Autonomer Betrieb
• Parallele Integration möglich
• Individuelles Design der Benutzeroberfläche
• Startpaket „Ready for use” verfügbar (einschl. Funktionsblocks)
• Messrate 100/120 Hz
• Auflösung bis zu 4 Millionen Teile
• Wiederherstellungspunkte

• Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation  
in SIMATIC ET 200SP

• Flexible Projektierungsmöglichkeiten in SIMATIC TIA Portal bzw. 
SIMATIC STEP 7

• Auflösung von bis zu ± 2 Millionen Teile
• Messrate 100/120 Hz (effiziente 50/60Hz Störfrequenz- 

unterdrückung)
• Sehr kompakte Bauweise (15 mm breit)
• Startpaket „Ready for use” verfügbar (einschl. Funktionsblocks) 

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation 
durch die Integration in SIMATIC S7 und SIMATIC PCS 7

• Hohe Auflösung bis zu 16 Millionen Teile
• Hohe Genauigkeit 3 x 6000 d, OIML für eichpflichtigen Verkehr
• Anbindung an digitale Wägezellen
• Exakte Schaltung der Dosiersignale (< 1 ms)
• Startpaket “Ready for use” verfügbar (einschl. Funktionsblocks)

• Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation 
durch die Integration in SIMATIC S7 und SIMATIC PCS 7

• Hohe Auflösung bis zu 16 Millionen Teile
• Parametrierbare Funktion der Ein- und Ausgänge
• Startpaket „Ready for use” verfügbar (einschl. Funktionsblocks)

• Komplette und nahtlose Integration in SIMATIC S7
• Flexibel erweiterbar und an individuelle Anforderungen  

anpassbar
• Durch die Integration der SIWAREX Reihe in SIMATIC wird sie  

zum Bestandteil der Totally Integrated Automation (TIA)
• Startpaket „Ready for use” verfügbar (einschl. Funktionsblocks)

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/wp231

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/wp241

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/wp321

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/siwarexfta

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/siwarexftc

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/siwarexu  
www.siemens.de/siwarexcs
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  Wägetechnik   Wägetechnik

Wägemodule Wägemodule

SIWAREX WP231 SIWAREX WP241 SIWAREX WP321 SIWAREX FTA SIWAREX FTC SIWAREX U, SIWAREX CS
Kurzbeschreibung Vielseitiges Wägemodul für SIMATIC S7-1200. Füllstandüber- 

wachung von Silos und Bunkern; Verwiegung in Trichtern,  
Plattformwaagen. Einsatz für Ex-Anwendungen möglich.

Vielseitiges Wägemodul für SIMATIC S7-1200. 
Speziell für Bandwaagenapplikationen konzipiert. Einsatz  
für Ex-Anwendungen möglich.

Technologiemodul für das dezentrale Peripheriesystem SIMATIC  
ET 200SP. Typische Aufgabengebiete von nichtselbsttätigen  
Waagen, sowohl Füllstandmessung in Silos und Bunkern als auch 
Plattformwaagen.

Kurzbeschreibung Wägemodul für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Genau-
igkeit und Schnelligkeit, z. B. Abfüllen von Flüssigkeiten, Absacken 
von Feststoffen (auch Big-Bag), Dosieren als Abzugswägung oder als 
Füllwägung, Überprüfen von Einzelmengen, Verladen und Annahme 
von Material, statische Kontrollwaage. Unterstützt digitale und ana-
loge Wägezellen.

Vielseitiges und flexibles Wägemodul für Bandwaagen, Differenzial-
dosierwaagen und Schüttstrommesser. Es kann auch für die Ge-
wichtserfassung und Kraftmessung eingesetzt werden. Unterstützt 
digitale und analoge Wägezellen.

Wägemodule für einfache Wäge- und Kraftmessaufgaben.  
SIWAREX U ist mit ein- oder zweikanaligen Modulen verfügbar.

Messspanne/-bereich 1 ... 4 mV/V 1 ... 4 mV/V 1 ... 4 mV/V Messspanne/-bereich 1 ... 4 mV/V 1 ... 4 mV/V 1 ... 4 mV/V

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

– – – Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

– – –

Gehäusewerkstoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Gehäusewerkstoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff

Kommunikation SIMATIC Bus, Ethernet TCP/IP und Modbus RTU, RS485 
4 DE; 4 DA,1 AA (0/4 ... 20 mA)

SIMATIC Bus, Ethernet TCP/IP und Modbus RTU, RS485 
4 DE; 4 DA,1 AA (0/4 ... 20 mA)

SIMATIC Bus 
RS485 (SIWATOOL)

Kommunikation SIMATIC Bus 
RS485: digitale Wägezellen oder Fernanzeige 
RS232

SIMATIC Bus 
RS485: digitale Wägezellen oder Fernanzeige 
RS232

–

Prozesstemperatur – – – Prozesstemperatur – 10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) – 10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) – 10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 0,05% A: 0,05% A: 0,05% A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 0,01% A: 0,01% A: 0,05%

Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

– – – Spezielle hyg. Prozess- 
anschlüsse/Zertifikate

– – –

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

Einsatz im Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200  
Andere Systeme via Modbus RTU oder Modbus TCP/IP
• Autonomer Betrieb
• Individuelles Design der Benutzeroberfläche
• Startpaket „Ready for use” verfügbar (einschl. Funktionsblocks)
• Messrate 100/120 Hz
• Auflösung bis zu 4 Millionen Teile
• Wiederherstellungspunkte

• Einsatz im Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200
• Andere Systeme via Modbus RTU oder Modbus TCP/IP
• Autonomer Betrieb
• Parallele Integration möglich
• Individuelles Design der Benutzeroberfläche
• Startpaket „Ready for use” verfügbar (einschl. Funktionsblocks)
• Messrate 100/120 Hz
• Auflösung bis zu 4 Millionen Teile
• Wiederherstellungspunkte

• Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation  
in SIMATIC ET 200SP

• Flexible Projektierungsmöglichkeiten in SIMATIC TIA Portal bzw. 
SIMATIC STEP 7

• Auflösung von bis zu ± 2 Millionen Teile
• Messrate 100/120 Hz (effiziente 50/60Hz Störfrequenz- 

unterdrückung)
• Sehr kompakte Bauweise (15 mm breit)
• Startpaket „Ready for use” verfügbar (einschl. Funktionsblocks) 

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation 
durch die Integration in SIMATIC S7 und SIMATIC PCS 7

• Hohe Auflösung bis zu 16 Millionen Teile
• Hohe Genauigkeit 3 x 6000 d, OIML für eichpflichtigen Verkehr
• Anbindung an digitale Wägezellen
• Exakte Schaltung der Dosiersignale (< 1 ms)
• Startpaket “Ready for use” verfügbar (einschl. Funktionsblocks)

• Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation 
durch die Integration in SIMATIC S7 und SIMATIC PCS 7

• Hohe Auflösung bis zu 16 Millionen Teile
• Parametrierbare Funktion der Ein- und Ausgänge
• Startpaket „Ready for use” verfügbar (einschl. Funktionsblocks)

• Komplette und nahtlose Integration in SIMATIC S7
• Flexibel erweiterbar und an individuelle Anforderungen  

anpassbar
• Durch die Integration der SIWAREX Reihe in SIMATIC wird sie  

zum Bestandteil der Totally Integrated Automation (TIA)
• Startpaket „Ready for use” verfügbar (einschl. Funktionsblocks)

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/wp231

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/wp241

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/wp321

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/siwarexfta

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/siwarexftc

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/siwarexu  
www.siemens.de/siwarexcs
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  Wägetechnik   Wägetechnik

Wägezellen Dosierbandwaagen Schüttstrommesser Förderbandwaagen

SIWAREX WL200 SITRANS WW100, SITRANS WW200 SITRANS WF Milltronics WD600 Milltronics MSI Milltronics BW500/L,  
Milltronics  BW500

Kurzbeschreibung Umfangreiches Spektrum an Wägezellen für hohe Präzision und Re-
produzierbarkeit bei Wäge- und Dosierprozessen. Edelstahloptionen 
für jeden Typ, IP68 und IP69K optional verfügbar.

Dosierbandwaage für kleinere bis mittlere Fördermengen, für die 
Prozess- und Zufuhrsteuerung. In Verbindung mit einem mikropro-
zessorgesteuerten Messumformer Milltronics BW500 oder SIWAREX 
FTC liefern SITRANS WW100 und WW200 die Anzeige von Förder- 
leistung, Gesamtmenge, Bandlast und Bandgeschwindigkeit.

Geringe bis hohe Durchsatzmengen für Prozess- und Verlade- 
abläufe. In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten  
Messumformer Milltronics SF500 oder SIWAREX FTC liefert die  
Baureihe WF die Anzeige von Durchsatz- und Gesamtmenge.

Kurzbeschreibung Bandwaage mit Gleitplatten für geringe bis mittlere Belastungen zur  
Überwachung von Prozess- und Verladeabläufen. Das flache Profil ist  
ideal für kompakte Gurtförderer in der Nahrungsmittel- und Pharma- 
industrie. In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten  
Messumformer Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC liefert die  
WD600 die Anzeige von Förderleistung, Gesamtmenge, Bandlast  
und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts.

Mittel- bis hochbelastbare Einrollen-Präzisionsbandwaage mit durch- 
gehendem Wiegerahmen zur Überwachung von Prozess- und Verla- 
deabläufen. Das Wägesystem MSI/MMI (2 Bandwaagen MSI hinter- 
einander) bietet mehr industrielle Zulassungen als jede andere,  
verfügbare Bandwaage. In Verbindung mit einem mikroprozessorge- 
steuerten Messumformer Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC lie- 
fert die MSI die Anzeige von Förderleistung, Gesamtmenge, Bandlast  
und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts.

Standard und leistungsstarke Stand-alone-Messumformer zum Ein- 
satz mit Milltronics Bandwaagen. Standard Modbus RTU- und ASCII- 
Kommunikationsoptionen für alle Modelle. Der BW500/L eignet sich  
ideal für alle grundlegenden Anwendungen mit Bandwaagen. Der  
fortgeschrittene BW500 lässt sich an 6 Bandwaagen mit Wäge- 
zellen anschließen und kann eine PID-Regelung sowie 5 Relais- 
ausgänge liefern.

Messspanne/-bereich 3 kg ... 500 t Bis 20 t/h mit WW100 
Bis 100 t/h mit WW200

– Messspanne/-bereich 25 … 100% 20 … 100% –

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

– Edelstahl Edelstahl Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

– – –

Gehäusewerkstoff Edelstahl oder Aluminium Lackiert oder Edelstahl Lackiert oder Edelstahl Gehäusewerkstoff – – –

Kommunikation – – – Kommunikation – – PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, AB RIO,  
DeviceNet

Prozesstemperatur – 10 ... 40 °C (14 ... 158 °F) – 10 ... 55 °C (– 10 ... 131°F) – 40 ... 232 °C (– 40 ... 450 °F) Prozesstemperatur – – –

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 0,017% • SITRANS WW100: 0,25% 
• SITRANS WW200: 0,5%

A: 1% A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: ± 0,5 ... 1% A: ± 0,5% oder besser A: ± 0,1%

Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

Schutzart bis IP69K Lebensmittelecht nach FDA-, USDA- und EU-Anforderungen Lebensmittelecht nach FDA-, USDA- und EU-Anforderungen Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

Lebensmittelecht nach FDA-, USDA- und EU-Anforderungen. Edelstahloptionen sind lebensmittelecht nach FDA-, USDA- und EU-
Anforderungen.

–

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Robuste Wägezellen für alle Anwendungsarten
• Einfache Installation mit Einbaueinheiten
• Breites Spektrum an Nennlasten (3 kg bis 500 t)
• Ausführung mit Doppelbrücke und für Hochtemperatur verfügbar 

• Kompaktes Gurtförderdesign ideal für die Nahrungsmittelindustrie
• Selbstreinigende Platten oder Stangen zur Gurtführung

• Kompaktes, einfach zu reinigendes Gurtförderdesign ideal für  
Prozesse mit Körnern und Pulvern

• Staubdichtes Gehäuse

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Einfache Installation
• Lange Wägestrecke für erhöhte Verweilzeit auf Wägezellen
• Einzigartiges Design reduziert Totlasten und ist damit optimal bei 

geringer Beladung

• Hervorragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
• Einzigartiges 3-Stab-Parallelogrammdesign der Wägezelle
• Schnelle Reaktion auf Produktbelastung; Einsatz auch bei hohen 

Bandgeschwindigkeiten bis 5 m/s

• Integrierte Anzeige und Tastatur für schnelle Inbetriebnahme  
und Kalibrierung

• BW500 bietet Chargen- und Rezeptursteuerung

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/waegezellen

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/waegetechnik

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransWF

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/wd600

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/msi

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/milltronicsbw500
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  Wägetechnik   Wägetechnik

Wägezellen Dosierbandwaagen Schüttstrommesser Förderbandwaagen

SIWAREX WL200 SITRANS WW100, SITRANS WW200 SITRANS WF Milltronics WD600 Milltronics MSI Milltronics BW500/L,  
Milltronics  BW500

Kurzbeschreibung Umfangreiches Spektrum an Wägezellen für hohe Präzision und Re-
produzierbarkeit bei Wäge- und Dosierprozessen. Edelstahloptionen 
für jeden Typ, IP68 und IP69K optional verfügbar.

Dosierbandwaage für kleinere bis mittlere Fördermengen, für die 
Prozess- und Zufuhrsteuerung. In Verbindung mit einem mikropro-
zessorgesteuerten Messumformer Milltronics BW500 oder SIWAREX 
FTC liefern SITRANS WW100 und WW200 die Anzeige von Förder- 
leistung, Gesamtmenge, Bandlast und Bandgeschwindigkeit.

Geringe bis hohe Durchsatzmengen für Prozess- und Verlade- 
abläufe. In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten  
Messumformer Milltronics SF500 oder SIWAREX FTC liefert die  
Baureihe WF die Anzeige von Durchsatz- und Gesamtmenge.

Kurzbeschreibung Bandwaage mit Gleitplatten für geringe bis mittlere Belastungen zur  
Überwachung von Prozess- und Verladeabläufen. Das flache Profil ist  
ideal für kompakte Gurtförderer in der Nahrungsmittel- und Pharma- 
industrie. In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten  
Messumformer Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC liefert die  
WD600 die Anzeige von Förderleistung, Gesamtmenge, Bandlast  
und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts.

Mittel- bis hochbelastbare Einrollen-Präzisionsbandwaage mit durch- 
gehendem Wiegerahmen zur Überwachung von Prozess- und Verla- 
deabläufen. Das Wägesystem MSI/MMI (2 Bandwaagen MSI hinter- 
einander) bietet mehr industrielle Zulassungen als jede andere,  
verfügbare Bandwaage. In Verbindung mit einem mikroprozessorge- 
steuerten Messumformer Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC lie- 
fert die MSI die Anzeige von Förderleistung, Gesamtmenge, Bandlast  
und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts.

Standard und leistungsstarke Stand-alone-Messumformer zum Ein- 
satz mit Milltronics Bandwaagen. Standard Modbus RTU- und ASCII- 
Kommunikationsoptionen für alle Modelle. Der BW500/L eignet sich  
ideal für alle grundlegenden Anwendungen mit Bandwaagen. Der  
fortgeschrittene BW500 lässt sich an 6 Bandwaagen mit Wäge- 
zellen anschließen und kann eine PID-Regelung sowie 5 Relais- 
ausgänge liefern.

Messspanne/-bereich 3 kg ... 500 t Bis 20 t/h mit WW100 
Bis 100 t/h mit WW200

– Messspanne/-bereich 25 … 100% 20 … 100% –

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

– Edelstahl Edelstahl Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

– – –

Gehäusewerkstoff Edelstahl oder Aluminium Lackiert oder Edelstahl Lackiert oder Edelstahl Gehäusewerkstoff – – –

Kommunikation – – – Kommunikation – – PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, AB RIO,  
DeviceNet

Prozesstemperatur – 10 ... 40 °C (14 ... 158 °F) – 10 ... 55 °C (– 10 ... 131°F) – 40 ... 232 °C (– 40 ... 450 °F) Prozesstemperatur – – –

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: 0,017% • SITRANS WW100: 0,25% 
• SITRANS WW200: 0,5%

A: 1% A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

A: ± 0,5 ... 1% A: ± 0,5% oder besser A: ± 0,1%

Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

Schutzart bis IP69K Lebensmittelecht nach FDA-, USDA- und EU-Anforderungen Lebensmittelecht nach FDA-, USDA- und EU-Anforderungen Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

Lebensmittelecht nach FDA-, USDA- und EU-Anforderungen. Edelstahloptionen sind lebensmittelecht nach FDA-, USDA- und EU-
Anforderungen.

–

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Robuste Wägezellen für alle Anwendungsarten
• Einfache Installation mit Einbaueinheiten
• Breites Spektrum an Nennlasten (3 kg bis 500 t)
• Ausführung mit Doppelbrücke und für Hochtemperatur verfügbar 

• Kompaktes Gurtförderdesign ideal für die Nahrungsmittelindustrie
• Selbstreinigende Platten oder Stangen zur Gurtführung

• Kompaktes, einfach zu reinigendes Gurtförderdesign ideal für  
Prozesse mit Körnern und Pulvern

• Staubdichtes Gehäuse

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Einfache Installation
• Lange Wägestrecke für erhöhte Verweilzeit auf Wägezellen
• Einzigartiges Design reduziert Totlasten und ist damit optimal bei 

geringer Beladung

• Hervorragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
• Einzigartiges 3-Stab-Parallelogrammdesign der Wägezelle
• Schnelle Reaktion auf Produktbelastung; Einsatz auch bei hohen 

Bandgeschwindigkeiten bis 5 m/s

• Integrierte Anzeige und Tastatur für schnelle Inbetriebnahme  
und Kalibrierung

• BW500 bietet Chargen- und Rezeptursteuerung

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/waegezellen

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/waegetechnik

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransWF

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/wd600

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/msi

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/milltronicsbw500
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  Flüssigkeitsanalytik   Temperatur   Stellungsregler

Temperaturmessung

Orbisphere M1100 Orbisphere C1100 Orbisphere 314xx Orbisphere 315xx SITRANS TS300 SITRANS TF280 Wireless SIPART PS2
Kurzbeschreibung Messung niedriger Sauerstoffmengen in  

Prozessanwendungen und entgastem Wasser  
unter Einsatz der Lumineszenztechnologie.

Elektrochemischer Ozon-Sensor für schwierige  
Ozonkonzentrationsmessungen bei Reinigungs- 
abläufen.

Robuste Wärmeleitfähigkeitssensoren für die selek- 
tive Kohlendioxidmessung gasförmig oder gelöst.  
Für die präzise und schnelle Qualitätskontrolle bei  
Bier und alkoholfreien Getränken geeignet.

Robuste Wärmeleitfähigkeitssensoren für die selek- 
tive Gasanalyse gasförmig oder gelöst. Einzigartiger,  
selektiver Stickstoffsensor für die Gasanalyse von  
Starkbieren.

Kurzbeschreibung Produktreihe für Nahrungsmittel, Pharma und 
Biotechnologie bietet ein modulares Temperatur-
sensorsystem.

WirelessHART-Temperatur-Messumformer, der 
alle gemessenen Prozesswerte sowie Diagnostik-
informationen, Parameter und Funktionen per 
Funk übermittelt.

Intelligenter elektropneumatischer Stellungsregler für 
lineare und rotierende Stellantriebe (einfach- oder  
doppeltwirkend).

Messspanne/-bereich 0 … 2.000 ppb (gelöst),  
Bestimmungsgrenze 0,6 ppb

0 ppb … 50 ppm je nach Membran 0 … 10 bar oder 0 … 15 g / kg oder 0 … 7 V/V 0 … 20 bar oder 0 … 350 ppm oder 0 … 300 ml/l Messspanne/-bereich Modular:  –20 ... 400 °C (–4 … 752 °F) 
Clamp-on:  – 40 ... 150 °C (– 40 ... 302 °F)

–200 … 850 °C (–328  … 1562 °F) Drehwinkel: 30° … 100° 
Hub: 3 ... 130 mm (größere Hübe auf Anfrage)

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Edelstahl (AISI 316L/1.4404) Edelstahl (AISI 316L/1.4404) Edelstahl (AISI 316L/1.4404) Edelstahl (AISI 316L/1.4404) Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Modular: 1.4404 (316L) 
Clamp-on: keine messstoffberührten Teile

1.4571/1.4404/AISI 316L –

Gehäusewerkstoff – – – – Gehäusewerkstoff Edelstahl, Kunststoff oder Aluminium  
(nur modulare Ausführung)

Aluminiumdruckguss Makrolon®, Aluminium, Edelstahl

Kommunikation Orbisphere 410 Controller: Touchscreen,  
1-kanalig, RS485, USB Client/Host, Ethernet,  
PROFIBUS DP

Orbisphere 410 Controller: Touchscreen,  
1-kanalig, RS485, USB Client/Host, Ethernet,  
PROFIBUS DP

Orbisphere 510 Controller: Touchscreen, max.  
3-kanalig, RS485, USB Client/Host, Ethernet,  
PROFIBUS DP

Orbisphere 510 Controller: Touchscreen, max.  
3-kanalig, RS485, USB Client/Host, Ethernet,  
PROFIBUS DP

Kommunikation Direkter Sensorausgang, 4 ... 20 mA, HART,  
PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

2,4 GHz WirelessHART mit TSMP  
(Time Synchronized Mesh Protocol)

HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Prozesstemperatur – 5 … 50 °C (23 …122 °F) – 5 … 45 °C (23 …113 °F) 0 … 50 °C (32 … 122 °F) 0 … 50 °C (32 … 122 °F) Prozesstemperatur Modular: – 50 ... 400 °C (– 58 … 752 °F) 
Clamp-on: – 40 ... 150 °C (– 40 ... 302 °F)

Umgebungstemperaturbereich (Transmitter)  
– 40 … 80 °C (– 40 … 176 °F)

Umgebungstemperaturbereich (Stellungsregler) 
– 30 ... 80 °C (– 22 ... 176 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

± 0,8 ppb oder 2%, es gilt der größere Wert ± 0,4 ppb oder 5% des Messwerts, es gilt der 
größere Wert

± 1% des Messwerts oder ± 8 mbar oder ± 0,012 g/kg 
oder ± 0,006 V/V, es gilt der jeweils größere Wert

± 2% des Messwerts oder ± 15 mbar oder ± 0,3 ppm 
oder ± 0,25 ml/l, es gilt der jeweils größere Wert

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

Modular: Class A nach IEC 60751 
Clamp-on: Class A nach IEC 60751 
oder prozessoptimiertes Design

A: < 0,04% vom Messbereich 
L: < 0,035% vom Messbereich im ersten Jahr

–

Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

Orbisphere Wechselarmatur für die Montage  
an Varinline® PG 13.5 oder Einbau-Adapter, 
28 mm. Zugriffseinheiten Orbisphere  
Einschweißstutzen für 28 mm Sensor.

Orbisphere Wechselarmatur für die Montage  
an Varinline® Zugriffseinheit; Orbisphere  
Einschweißstutzen für 28 mm Sensor.

Orbisphere Wechselarmatur für die Montage  
an Varinline® Zugriffseinheiten; Orbisphere  
Einschweißstutzen für 28 mm Sensor.

Orbisphere Wechselarmatur für die Montage  
an Varinline® Zugriffseinheiten; Orbisphere  
Einschweißstutzen für 28 mm Sensor.

Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

DIN 11851, Clamp (Triclamp / ISO 2852 /  
DIN 32676), Varivent, Ingold-Anschluss  
(Fermenter-Anschluss), Neumo Biocontrol

Gewindeadapter M20x1.5 an G1/2 
Gewindeadapter M20x1.5 an 1/2-14 NPT

–

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Minimaler Drift, schnelle Ansprechzeit und 
jährliche Kalibrierung

• Sauerstoffmessung mit genauem ppb für  
effiziente Prozesssteuerung

• Minimaler Wartungsaufwand dank optischer 
Technik, ohne Membran und Elektrolyt

• Sensorsanierung in 3 Minuten mit vorge- 
füllter Kartusche und bereits positionierter  
Membran

• Einfache Kalibrierung an Luft
• „Plug & Play“: Kalibrierungsparameter auf 

Smart-Chip gespeichert 

• Selektive Messung ohne Einfluss von anderen  
Gasen

• Schnelle Ansprechzeit für optimale Anlagen- 
effizienz

• Jährliche Wartung und rückführbare Kalibrierung, 
schnell und einfach, dadurch geringe Ausfallzeiten

• Selektive Messung ohne Einfluss von anderen  
Gasen

• Schnelle Ansprechzeit für optimale Anlagen- 
effizienz

• Jährliche Wartung und rückführbare Kalibrierung,  
schnell und einfach, dadurch geringe Ausfallzeiten

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Verfügbare Clamp-on-Optionen mit
 –  Schnellen Ansprechzeiten und hoher  

Genauigkeit
 –  Temperaturmessungen ohne Totzweig,  

störungsfrei
 –  Nachkalibrierung während des Betriebs  

möglich

• Für flexible Messungen
• Lange Batterielebensdauer: 5 Jahre bei  

1 Update pro Minute
• Batteriestatus-Anzeige auf LCD und in der  

Netzwerkübersicht
• Manuell parametrierbar mit Bedientasten oder 

über HART-Wartungsschnittstelle
• Benutzerfreundliche Hintergrundbeleuchtung

• Umfangreiche Diagnosefunktionen und  
Partial Stroke Test (PST)

• Geringer Luftverbrauch im stationären Betrieb
• Sehr hohe Regelgüte

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/liquidanalytics

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/liquidanalytics

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/liquidanalytics

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/liquidanalytics

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransts300

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranstf280

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sipartps2
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  Flüssigkeitsanalytik   Temperatur   Stellungsregler

Temperaturmessung

Orbisphere M1100 Orbisphere C1100 Orbisphere 314xx Orbisphere 315xx SITRANS TS300 SITRANS TF280 Wireless SIPART PS2
Kurzbeschreibung Messung niedriger Sauerstoffmengen in  

Prozessanwendungen und entgastem Wasser  
unter Einsatz der Lumineszenztechnologie.

Elektrochemischer Ozon-Sensor für schwierige  
Ozonkonzentrationsmessungen bei Reinigungs- 
abläufen.

Robuste Wärmeleitfähigkeitssensoren für die selek- 
tive Kohlendioxidmessung gasförmig oder gelöst.  
Für die präzise und schnelle Qualitätskontrolle bei  
Bier und alkoholfreien Getränken geeignet.

Robuste Wärmeleitfähigkeitssensoren für die selek- 
tive Gasanalyse gasförmig oder gelöst. Einzigartiger,  
selektiver Stickstoffsensor für die Gasanalyse von  
Starkbieren.

Kurzbeschreibung Produktreihe für Nahrungsmittel, Pharma und 
Biotechnologie bietet ein modulares Temperatur-
sensorsystem.

WirelessHART-Temperatur-Messumformer, der 
alle gemessenen Prozesswerte sowie Diagnostik-
informationen, Parameter und Funktionen per 
Funk übermittelt.

Intelligenter elektropneumatischer Stellungsregler für 
lineare und rotierende Stellantriebe (einfach- oder  
doppeltwirkend).

Messspanne/-bereich 0 … 2.000 ppb (gelöst),  
Bestimmungsgrenze 0,6 ppb

0 ppb … 50 ppm je nach Membran 0 … 10 bar oder 0 … 15 g / kg oder 0 … 7 V/V 0 … 20 bar oder 0 … 350 ppm oder 0 … 300 ml/l Messspanne/-bereich Modular:  –20 ... 400 °C (–4 … 752 °F) 
Clamp-on:  – 40 ... 150 °C (– 40 ... 302 °F)

–200 … 850 °C (–328  … 1562 °F) Drehwinkel: 30° … 100° 
Hub: 3 ... 130 mm (größere Hübe auf Anfrage)

Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Edelstahl (AISI 316L/1.4404) Edelstahl (AISI 316L/1.4404) Edelstahl (AISI 316L/1.4404) Edelstahl (AISI 316L/1.4404) Werkstoff der messstoff- 
berührten Teile

Modular: 1.4404 (316L) 
Clamp-on: keine messstoffberührten Teile

1.4571/1.4404/AISI 316L –

Gehäusewerkstoff – – – – Gehäusewerkstoff Edelstahl, Kunststoff oder Aluminium  
(nur modulare Ausführung)

Aluminiumdruckguss Makrolon®, Aluminium, Edelstahl

Kommunikation Orbisphere 410 Controller: Touchscreen,  
1-kanalig, RS485, USB Client/Host, Ethernet,  
PROFIBUS DP

Orbisphere 410 Controller: Touchscreen,  
1-kanalig, RS485, USB Client/Host, Ethernet,  
PROFIBUS DP

Orbisphere 510 Controller: Touchscreen, max.  
3-kanalig, RS485, USB Client/Host, Ethernet,  
PROFIBUS DP

Orbisphere 510 Controller: Touchscreen, max.  
3-kanalig, RS485, USB Client/Host, Ethernet,  
PROFIBUS DP

Kommunikation Direkter Sensorausgang, 4 ... 20 mA, HART,  
PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

2,4 GHz WirelessHART mit TSMP  
(Time Synchronized Mesh Protocol)

HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Prozesstemperatur – 5 … 50 °C (23 …122 °F) – 5 … 45 °C (23 …113 °F) 0 … 50 °C (32 … 122 °F) 0 … 50 °C (32 … 122 °F) Prozesstemperatur Modular: – 50 ... 400 °C (– 58 … 752 °F) 
Clamp-on: – 40 ... 150 °C (– 40 ... 302 °F)

Umgebungstemperaturbereich (Transmitter)  
– 40 … 80 °C (– 40 … 176 °F)

Umgebungstemperaturbereich (Stellungsregler) 
– 30 ... 80 °C (– 22 ... 176 °F)

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

± 0,8 ppb oder 2%, es gilt der größere Wert ± 0,4 ppb oder 5% des Messwerts, es gilt der 
größere Wert

± 1% des Messwerts oder ± 8 mbar oder ± 0,012 g/kg 
oder ± 0,006 V/V, es gilt der jeweils größere Wert

± 2% des Messwerts oder ± 15 mbar oder ± 0,3 ppm 
oder ± 0,25 ml/l, es gilt der jeweils größere Wert

A: Genauigkeit 
L: Langzeitstabilität

Modular: Class A nach IEC 60751 
Clamp-on: Class A nach IEC 60751 
oder prozessoptimiertes Design

A: < 0,04% vom Messbereich 
L: < 0,035% vom Messbereich im ersten Jahr

–

Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

Orbisphere Wechselarmatur für die Montage  
an Varinline® PG 13.5 oder Einbau-Adapter, 
28 mm. Zugriffseinheiten Orbisphere  
Einschweißstutzen für 28 mm Sensor.

Orbisphere Wechselarmatur für die Montage  
an Varinline® Zugriffseinheit; Orbisphere  
Einschweißstutzen für 28 mm Sensor.

Orbisphere Wechselarmatur für die Montage  
an Varinline® Zugriffseinheiten; Orbisphere  
Einschweißstutzen für 28 mm Sensor.

Orbisphere Wechselarmatur für die Montage  
an Varinline® Zugriffseinheiten; Orbisphere  
Einschweißstutzen für 28 mm Sensor.

Spezielle hygienische  
Prozessanschlüsse und  
Zertifikate

DIN 11851, Clamp (Triclamp / ISO 2852 /  
DIN 32676), Varivent, Ingold-Anschluss  
(Fermenter-Anschluss), Neumo Biocontrol

Gewindeadapter M20x1.5 an G1/2 
Gewindeadapter M20x1.5 an 1/2-14 NPT

–

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Minimaler Drift, schnelle Ansprechzeit und 
jährliche Kalibrierung

• Sauerstoffmessung mit genauem ppb für  
effiziente Prozesssteuerung

• Minimaler Wartungsaufwand dank optischer 
Technik, ohne Membran und Elektrolyt

• Sensorsanierung in 3 Minuten mit vorge- 
füllter Kartusche und bereits positionierter  
Membran

• Einfache Kalibrierung an Luft
• „Plug & Play“: Kalibrierungsparameter auf 

Smart-Chip gespeichert 

• Selektive Messung ohne Einfluss von anderen  
Gasen

• Schnelle Ansprechzeit für optimale Anlagen- 
effizienz

• Jährliche Wartung und rückführbare Kalibrierung, 
schnell und einfach, dadurch geringe Ausfallzeiten

• Selektive Messung ohne Einfluss von anderen  
Gasen

• Schnelle Ansprechzeit für optimale Anlagen- 
effizienz

• Jährliche Wartung und rückführbare Kalibrierung,  
schnell und einfach, dadurch geringe Ausfallzeiten

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Verfügbare Clamp-on-Optionen mit
 –  Schnellen Ansprechzeiten und hoher  

Genauigkeit
 –  Temperaturmessungen ohne Totzweig,  

störungsfrei
 –  Nachkalibrierung während des Betriebs  

möglich

• Für flexible Messungen
• Lange Batterielebensdauer: 5 Jahre bei  

1 Update pro Minute
• Batteriestatus-Anzeige auf LCD und in der  

Netzwerkübersicht
• Manuell parametrierbar mit Bedientasten oder 

über HART-Wartungsschnittstelle
• Benutzerfreundliche Hintergrundbeleuchtung

• Umfangreiche Diagnosefunktionen und  
Partial Stroke Test (PST)

• Geringer Luftverbrauch im stationären Betrieb
• Sehr hohe Regelgüte

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/liquidanalytics

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/liquidanalytics

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/liquidanalytics

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/liquidanalytics

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransts300

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitranstf280

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sipartps2

Scannen Sie 
den QR-Code, 
um das Video zu 
sehen

Schauen Sie sich das 
Video SIPART PS2 an
 
Entdecken Sie den bewährten 
Allrounder für Schub- und 
Schwenkantriebe – auf eine  
etwas andere Art! 
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  Kommunikation und Software

WirelessHART-Kommunikationskomponenten Remote-Digitalanzeigen Software Industrielle Kommunikation

SITRANS AW200 / AW210 SITRANS RD100 / 200 / 500 SIMATIC PDM Industrial Ethernet Switches, 
Kabel und Stecker

Systemanschlüsse für 
SIMATIC S7

Kurzbeschreibung WirelessHART-Adapter für die Einbin-
dung eines 4 ... 20 mA-Feldgeräts oder 
von max. vier/acht HART-Geräten in ein 
WirelessHART-Netzwerk.

Remote-Digitalanzeigen in Zweileitertechnik  
oder universell zum Schalttafeleinbau, für  
Füllstand-, Durchfluss-, Druck-, Tempera- 
tur-, Wäge- und andere Prozessgeräte.  
SITRANS RD500 ist ein Remote-Datenmana- 
ger, der eine Fernüberwachung durch  
Datenaufzeichnung, Webzugriff und  
Alarmfunktionen für Messgeräte liefert.

SIMATIC PDM (Process Device Manager)  
ist ein herstellerübergreifendes Werkz- 
eug zur Projektierung, Parametrierung,  
Inbetriebnahme und Diagnose von in- 
telligenten Feldgeräten aufgrund des  
internationalen Standards EDD (Electro- 
nic Device Description; IEC 6 / 804-2). Er  
sorgt für eine nahtlose Integration der  
Mess- und Analysegeräte von Siemens.

Passive Netzkomponenten: elek- 
trische bzw. optische Kabel und  
Stecker, Steckdosen; SCALANCE X:  
Industrial Ethernet Switches und  
Industrial Ethernet Medienkonverter.

Kommunikationsprozessoren für  
direkte Anschlüsse von SIMATIC  
S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400,  
S7-1500.

Betriebstemperatur Umgebungstemperaturbereich für  
Adapter – 40 … 80 °C (–40 … 176 °F)

– 40 ... 85 °C (– 40 ... 185 °F) – – –

Kommunikation 2,4 GHz WirelessHART mit TSMP  
(Time Synchronized Mesh Protocol)

Umfassend, einschließlich:
Modbus RTU, FTP, HTML, Modbus TCP,  
E-Mail, SMS

– Industrial Ethernet, PROFINET Industrial Ethernet, PROFIBUS,  
AS-Interface

Schnittstellen 4 ... 20 mA an Sensorgerät, HART an 
Sensorgerät, HART-Wartungsschnitt- 
stelle für die Inbetriebnahme 

4 ...  20 mA, 0 ... 10 V, RTD, TC,  
Digital, Impuls, USB, RJ45

– Elektrisch (RJ45 oder M12) und  
optisch (Glas, PCF oder POF FOC)

Elektrisch RJ45 und Sub-D Buchse

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Keine extra Verkabelung bei Batterie-
betrieb (AW200) oder Schleifen- 
speisung (loop-powered) (AW210)

• Bis zu vier (AW200) oder acht 
(AW210) Geräte im Multidrop-Modus 
anschließbar

• Erhöhte Transparenz in der Anlage
• Kein Genauigkeitsverlust in Verbin-

dung mit HART-Geräten
• Überträgt vier Prozessvariablen

• SITRANS RD100 im IP67-/NEMA 4X- 
Gehäuse für heiße/kalte Umgebungen  
und sichere oder Ex-Bereiche geeignet

• SITRANS RD200 Remote-Digitalanzeige mit  
Universaleingang zum Schalttafeleinbau;  
Datenerfassung, -aufzeichnung und -dar- 
stellung; auch mit 1,2“ großem Bildschirm

• SITRANS RD500 unterstützt den Anschluss  
vieler Instrumente, mit Ethernet- und  
Funkkommunikation, liefert Berichts- und  
Alarmfunktionen über SMS/FTP/WEB/E-Mail

• Einstellung und Änderung von  
Parametern

• Plausibilitätsprüfung der Parameter
• Archivierung von Parametersätzen  

in einer einheitlichen Datenbank
• Dokumentation der Parametersätze
• Vergleich der Parametersätze
• Kalibrierungsunterstützung
• Looptests
• Online-Diagnose

Elektrische und/oder optische  
Industrial Ethernet-Netzwerke in  
linearer oder redundanter Ring- 
Topologie

Anschluss von SIMATIC S7 an ver-
schiedene Bussysteme mit jeweils  
optimaler Kommunikationsleistung  

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransaw200 
www.siemens.de/sitransaw210

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransrd

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/simaticpdm

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/simatic-net

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/simatic-net
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  Industrielle Identifikation   Prozessüberwachung

RFID-Systeme Code-Lesesysteme Akustische Sensoren Drehzahlsensoren

Industrial Wireless LAN SIMATIC RF200, SIMATIC RF300,  
SIMATIC RF600, MOBY D

SIMATIC MV420/MV440,  
SIMATIC MV340

SITRANS AS100 Milltronics MFA4P 

Kurzbeschreibung Industrial Wireless WLAN mit einem 
abgestimmten Portfolio an WLAN- 
Geräten für den industriellen Einsatz, 
selbst für die fehlersichere Kommuni-
kation im Kontext der Betreiber- und 
Maschinensicherheit.

Innovative Systemfamilie mit zahlreichen 
Vorteilen. Neben einer sicheren und wirt-
schaftlichen Identifizierung garantiert die 
berührungslose Datenübertragung hohe In-
dustrietauglichkeit. Die einheitliche System-
integration sorgt für eine einfache sowie 
schnelle Integration in jede Applikation.

Zuverlässiges, schnelles Erkennen von 
1D/2D-Codes – auf den verschiedens-
ten Oberflächen und selbst unter 
schwierigen Umgebungsbedingungen. 

Akustischer Sensor zur Materialfluss-
überwachung. Erfasst Schallwellen 
hoher Frequenz, die durch den Auf-
prall von Partikeln auf Anlagenteile 
verursacht werden. Zusammen mit 
der Auswerteeinheit CU02 reagiert er 
mit Relais- oder mA-Ausgangssignalen 
auf Änderungen im Materialfluss. 

Drehzahlwächter, der hauptsächlich  
zur Drehzahlüberwachung in Dreh-,  
Kolben- oder Förderanlagen eingesetzt 
wird. Sobald ein Nachlassen der Ge-
schwindigkeit oder eine Störung ein- 
tritt, wird der Benutzer benachrichtigt, 
die Anlage zu stoppen. 

Betriebstemperatur – – – – 20 … 80 °C (– 4 ... 176 °F) 
– 40 … 125 °C (– 40 ... 257 °F)

– 20 ... 50 °C (– 4 ... 122 °F)

Kommunikation Wireless Ethernet Kommunikation  
(IWLAN) 

Industrial Ethernet/PROFINET,  
PROFIBUS, serielle Schnittstelle

Industrial Ethernet/PROFINET,  
PROFIBUS, serielle Schnittstelle

Direkter Anschluss an PLS oder Mess-
umformer mit Relaiskontakten und  
4 ... 20 mA Ausgang

Relaiskontakt integriert

Schnittstellen Hybride Industrial Ethernet Buchse, 
RJ45-Anschluss, externe Antennen- 
anschlüsse 

– –

Wichtige Merkmale  
und Vorteile

• Zuverlässigkeit, Robustheit und Si-
cherheit bei der drahtlosen Kommu-
nikation – Leistungsstärke selbst bei 
Übertragungsgeschwindigkeiten bis 
450 Mbps nach IEEE 802.11n

• Dank drahtloser Kommunikation mit 
programmierbaren Controllern werden  
eine noch höhere Flexibilität er- 
reicht, Wartungseingriffe erleichtert  
und Service- und Stillstandszeiten  
reduziert

• Vollautomatische und schnelle Identifikation 
mit 100%iger Übertragungssicherheit

• Produktions- und Qualitätsdaten können di-
rekt auf dem Produkt gespeichert werden

• Erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen 
der Industrie

• Breites Spektrum an Tags, die jederzeit wie-
derverwendet werden können, von Smart- 
label zu Transponder mit 64 KB

• Nahtlose Integration in SIMATIC reduziert 
Engineeringkosten

• Unterstützt alle relevanten Normen

• Komplettes, skalierbares Portfolio 
leistungsstarker Code-Lesesysteme

• Einfache Integration in SIMATIC  
Automatisierungsumgebung

• Vielfältige Kommunikations- und  
Anschlussoptionen

• Verifizierung von 1D/2D-Codes nach 
offenen Standards – selbst in der  
aktiven Produktion

• Texterkennung (OCR)

• Montage von außen
• Befestigung durch Einschrauben, 

Anschrauben, Schweißen oder  
Kleben

• Sensor aus Edelstahl, IP68
• Empfindlichkeitsstufen (hoch und 

niedrig) 

• Max. 100 mm (4 inch) Abstand zwi-
schen Sonde und zu messendem  
Gegenstand

• Über-/Unterdrehzahlerfassung über 
Schalter wählbar

• Robustes Sondendesign aus  
Aluminium und Edelstahl für sehr  
hohe Zuverlässigkeit

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/simatic-net

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/rfid

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/codeleser

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/sitransas100

 Weitere Informationen 
www.siemens.de/mfa4p
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Totally  
Integrated 
Automation

Produkte von der Steuerungs- bis zur  
Feldebene
Mit Totally Integrated Automation (TIA) bietet 
Siemens ein umfassendes, durchgängiges Pro-
dukt- und Systemspektrum für die effiziente 
Automatisierung des gesamten Produktions-
prozesses. Vom Wareneingang bis zum 
Fertigwarenlager.

Totally Integrated Automation reduziert die 
Komplexität der Automatisierungslösung und 
ermöglicht, was wirklich zählt: die praktische 
Kombination optimal abgestimmter Einzel-
komponenten – ohne Schnittstellenprobleme.

Dabei integriert Totally Integrated Automation 
nicht nur den Produktionsprozess, sondern 
alle Unternehmensbereiche – von der Feld-
ebene bis zur Unternehmensleitebene. Das 
Ergebnis: ein perfekt abgestimmtes Gesamt-
konzept, das eine höhere Produktivität 
ermöglicht.

Steuerungsebene

Management-Ebene

Betriebsebene SIMATIC PCS 7 
Betriebssystem

SIMATIC IT

Maintenance /  
Asset Management

Engineering Station

MES – Manufacturing Execution Systems

ERP – Enterprise Resource Planning

SINUMERIK CNC-SteuerungSIMATIC PCS 7 
Automatisierungs-
systeme

SIMOTION 
Motion Control

SIMATIC NET 
Industrielle  
Kommunikation

SIMATIC Ident 
Industrielle Identifikation

Prozessinstrumentierung

Feldebene

Totally 
Integrated 
Automation

 HART

 PROFIBUS PA

TIA Portal

 IO-Link

PLM – Product Lifecycle Management • Product Design
• Production Planning and Simulation
• Data Management
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Beispiel: SIMATIC PCS 7. Das inno-
vative Prozessleitsystem bietet 
zahlreiche Optionen für den An-
schluss von Peripherie sowie für 
das Senden und Empfangen von 
Prozesssignalen mithilfe von  
Sensoren und Aktoren.

COMOS

Engineering Station Energie- 
management

Plant Engineering

SIMATIC WinCC 
SCADA-System

 Ethernet

SIRIUS Industrielle  
Steuerungen

SIMATIC Steuerungen 
Modular / PC-basiert

SIMATIC HMI 
Human Machine Interface

 Industrial Ethernet

SITOP StromversorgungenSIMATIC Dezentrale Peripherie SINAMICS Antriebssysteme

Totally 
Integrated 
Power

 PROFINET

 Industrial Ethernet

 PROFIBUS

 AS-Interface

 IO-Link

 KNX GAMMA instabus

SIMOTICS Motoren

Low-Voltage Distribution
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Folgen Sie uns auf:
www.twitter.com/siemenssensors 
www.youtube.com/siemens

Für den sicheren Betrieb einer Anlage oder Maschine ist es darüber hinaus notwendig, 
geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und die Automati-
sierungs- und Antriebskomponenten in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept 
der gesamten Anlage oder Maschine zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Tech-
nik entspricht. Weitergehende Informationen finden Sie unter:  
http://www.siemens.de/industrialsecurity

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen 
bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der be-
schriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte än-
dern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie 
bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. 

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der Siemens AG 
oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren 
Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.


