SIEMENS

Uhrzeitsynchronisation von LOGO! 8 und HMI

Ansatz

Bei der Verbindung einer LOGO! 8, mit einem oder mehreren Touch Panels, kdnnen Sie jetzt auch die
Uhrzeit und das Datum der LOGO! 8 auslesen und auf dem Touch Panel anzeigen. Zusatzlich ist auch
das Andern der Uhrzeit und des Datums uber das Touch Panel mdglich.

Einstellungen im LOGO!-Programm

Fur das vorhandene Beispiel kann das LSC-Programm aus dem Beispiel ,Kommunikation von zwei HMI
mit LOGO! 8" unter ,Neue Beispiele fiir LOGO! 8" auf der LOGO! Homepage (www.siemens.de/logo)
verwendet werden.

Die Uhrzeit der LOGO! 8 kann auch mit mehreren Touch Panels gleichzeitig synchronisiert werden.

Hinweis:

Bei der Uhrzeitsynchronisation einer LOGO! 8, mit einem oder mehreren Touch Panels, kénnen Sie
zusatzlich auch ein LOGO! TDE an das LOGO! Basismodul anschlieRen. Die Anderung von Datum
und Uhrzeit ist dann auch auf dem LOGO! TDE zu sehen. Beachten Sie hierbei, dass fur das LOGO!
TDE eine IP-Adresse direkt am Gerat vergeben werden muss.

Einstellungen und Projektierung in WinCC Basic V13

Gerat konfigurieren und Verbindungseinstellungen festlegen

In diesem Projekt ist bereits ein HMI KTP700 PN als Gerat eingefligt und konfiguriert worden. Zusatzlich
wurden bereits die Verbindungseinstellungen zwischen dem Touch Panel und der LOGO! 8 festgelegt.

Néahere Informationen wie ein Touch Panel fur die Verbindung zur LOGO! 8 konfiguriert werden kann und
wie Sie die Verbindungseinstellungen festlegen, finden Sie im Beispiel ,Kommunikation von zwei HMI mit
LOGO! 8* unter ,Neue Beispiele fir LOGO! 8* auf der LOGO! Homepage (www.siemens.de/logo).
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Starten Sie WinCC Basic V13 und klicken Sie auf ,Durchsuchen®. Wahlen Sie das Projekt
»Clock_synchronisation_LOGO!_8_ HMI* aus und klicken Sie anschliel3end auf ,Offnen*.

Totally Integrated Automation
PORTAL

Bestehendes Projekt 6ffnen

Zuletzt verwendet
Projekt Pfad Letzte Anderung
Clock_synchronisation_LOGOL 8 HM  ClusersWin... 16.07.2014 08:12:30 i:_ |

i Durchsuchen ! [ Offnen [

Klicken Sie auf Projektansicht, um in die Projektansicht zu gelangen.

- OoX

Totally Integrated Automation
PORTAL

Erste Schritte

Projekt: "Clock_synchronisation_LOGO! 8_HM" wurde erfolgreich gedffnet. Wahlen Sie den nachs...

S

o | Ein Gerat konfigurieren

“{ PLC-Programm schreiben

Technologieobjekte
konfigurieren

I \ Ein HMI-Bild projektieren

Projektansicht 6ffnen
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Auslesen von Datum/Uhrzeit der LOGO! 8 Uiber Globale Bereichszeiger im
HMI

Globalen Bereichszeiger aktivieren und parametrieren

Doppelklicken Sie in der Projektnavigation auf ,Verbindungen®. Wéhlen Sie als Kommunikationstreiber
Ihrer Verbindung ,S7-200" aus, da nur mit diesem Kommunikationstreiber die Uhrzeitsynchronisation mit
der LOGO! 8 uber Globale Bereichszeiger unterstiitzt wird. Unter dem Feld ,Name* kdnnen Sie im Feld
auch einen Namen fir Ihre Verbindung vergeben. Achten Sie in der Registerkarte ,Parameter” darauf,
dass unter ,Steuerung” fur Ihre LOGO! 8 und unter ,Bediengeréat” fir Ihr Touch Panel eine IP-Adresse
vergeben ist. Prifen Sie zusatzlich, dass unter Zugangspunkt ,S7ONLINE" eingetragen ist und das
Kontrollkastchen ,Zyklischer Betrieb® aktiviert ist.

“J,',';‘g Siemens - Clock_synchronisation_LOGO!_8 HMI

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfigen Online Extras  Werkzeuge Fenster  Hilfe

Cf (Y rrojetaspeichen ) M =2 B X D2 g 5 MG B R onlineverbinden i ¥ online-verbindung trennen £ W]

Clock_synchronisation LOGO! 8 HMI » HM_1 [KTP700 Basic PN] * Verbindungen

|| Gerite |
-] =¥ | #F verbindungen zu S7 Steuerungen in Geriite & Netze =
Verbindungen
« | 7] dock_synchronisation_LOGO! 8_HMI I'Name | Kommunikationstreiber Modus HMI-Zeitsynchronisation Station | Partner Knoten | Online Kommentar
[ Neues Gerét hinaifiigen "Za LOGOLB_HMI_clock [ SIMATIC 57 200 =] =]
iy Gerdte & Nete <Hinzufiigen=
~ [ HMI_1 [KTP700 Basic PN]
Gerdtekaonfiguration 1
oy "9 [¢] n E]
% Online & Disgnaose . e 2
¥ Runtime-Einstellungen Parameter ” Bereichszeiger
= |7 Bilder

F N Bild hinaufii ¥ :
e AR _ KTP700 Basic PN Station
F_| Datum_Uhrzit anzeigeniDisplay date_time

[[] Datum_Uhrz=it_snderniChange_date_time I [ Schnittstelle:

» [ Bildverwaltung I ‘77PR9FINET 00 ::‘ n
- -

F Ly HMIVariablen

DZG Verbindungen

4 HM-Meldungen

i) Rez=pturen Bediengerat Steuerung
J Archive P ———— -

&J Adresse: | 192 . 168 . 0 . 20 | Adresse: | 192 . 168 .0 .10 |
5] Aufgabenplaner ‘T" < e
4] Text- und Grafiklisten Zugangspunkt: | S7ONLINE | Erweiterungssteckplatz |0 |
ig Benutzerverwaltung Baugruppentréger: |0 |

» g Gemeinsame Daten Zyklischer Betrieb: [w]

3 i Dokumentationseinstellungen

3 b Sprachen & Ressourcen

¥ [ Online-Zugénge

Klicken Sie anschliel3end unter Verbindungen auf die Registerkarte ,Bereichszeiger”. Wahlen Sie unter
.Globale Bereichszeiger des Bediengerats®, fir den Bereichszeiger ,Datum/Uhrzeit PLC", lhre
Verbindung zur LOGO! 8 aus und geben Sie unter ,Adresse” fiir den Bereichszeiger ,VW991" an. Achten
Sie darauf, dass unter ,Erfassungszyklus” 100ms ausgewahlt ist, da ansonsten, aufgrund der
Kommunikationsrate, Abweichungen zur aktuellen Uhrzeit der LOGO! 8 entstehen kénnen.

Hinweis:

Fur die Uhrzeitsynchronisation einer LOGO! 8 mit einem Touch Panel liber Globale Bereichszeiger ist
im Variablenspeicher der LOGO! 8 ein fest definierter Bereich reserviert. Uber die VM-Adressen 991
bis 1002 kann das LOGO!-Basismodul Datums- und Uhrzeitinformationen mit SIEMENS SIMATIC
S7-kompatiblen Geraten und HMI-Geraten austauschen.
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Siemens - Clock_synchronisation_LOGO!_8 HMI

Projekt  Bearbeiten Ansicht Einfligen Online Extras  Werkzeuge Fenster Hilfe
5f [ Projektspeichen & Y 7= G2 X O (4 q G MG B I onlineverbinden g¥ Online Verbindung trennen | iy IR [ 3¢

synchronisation LOGO! 8 HMI » HMI_1 [KTP700 Basic PN] » Verbindungen

Gerdte

= Qe = | &F Verbindungen zu 57 Steuerungen in Gerdte & Netze
Verbindungen
w | 7] Clock_synchronisation_LOGO1_8_HMI Name Kommunikationstreiber Modus HMI-Zeitsynchronisation Station  Partner | Knoten  Online Kemmentar
I’ Neues Gerat hinaufiigen | "Ze [OGO! 8_HKi_clock | SIMATIC 57 200 - | =
By Geréte & Netze “Hinzufigens

w5 HMI_1 [KTP700 Basic PN]
IIY Gerstekonfiguration

% Online & Diagnose E —
¥ Runtimeinstellungen Parameter ”l Bereichszeiger | |
~ [ Bilder
I Neues Bild hinasfiigen Aktiv Anzeigename PLC-Variable Zugriffsart Adresse Lénge  Erfassungsart Erfassungszyklus | Kommentar
7] Datum_Uhrasit anasigeniDisplay date_time D Koordinierung <Symbolischer Zugrift> 1 Zyklisch fortlaufend <) s
T L e R AR e =] DaturniUhrzsit <Abeoluter Zugrifis 6 Zyklisch fortlaufend
I e B Steuerungsaufrag Symbolischer Zugrifts 4 Zyklisch fortlaufend
» [ HMVerisblen =] Datensatz <Symbolischer Zugrift> 5 Zyklisch fortlaufend
= AMieldungen e
) Rez=pturen Globale Bereichszeiger des Bediengerdts |
[l Archive | Verbindung Anzeigename PLCVariable Zugriffsart Lange Erfassungsart !(Dmmemar
5] Aufgabenplaner 1 Projektkennung - <Symbolischer Zugrifi> 1 Zyklischfortlaufend  <Uncefiniert
¥ Texe-und Grafiklisten L > Bildnummer <symbolischer Zugriff= 5 Zyklisch fortlaufend <u) piert
9 Benut=rverwaltung LOGOLE_HM_clock | &L, |PatumiUnrasit FLE_| SR T wwsat [=lle Zyklisch fortlaufend
» [§§ Gemeinsame Daten
» 5] Dokumentationseinstellungen ~ 53 AMI_1 [KTP700 Basi | ‘ ;‘?|
': iF-] s.pracheh & Ressourcen “2g Merbindungen < name
¥ Gnhee Limane [N dnterne Varisblex
» r"ﬂ Card ReaderlUSB-Speicher i'?. LOGOL B_HAM_clock |
lv]lx]

Bild projektieren

Doppelklicken Sie in der Projektnavigation vom Touch Panel auf den Ordner ,Bilder“. Im Beispiel wurden
bereits ein Bild fir die Anzeige von Datum/Uhrzeit und ein Bild fiir das Andern von Datum/Uhrzeit erstellt.
Offnen Sie mit Doppelklick das Bild fir die Anzeige von Datum/Uhrzeit.

Gerdte
= OO i g

* | Clock_synchronization_LOGOL 8_HMI
B’ Neues Gerat hinzufiigen
EE,-J Gerdte & Metze
« |4 HMI_1 [KTP700 Basic PN]
Y Gerstekenfiguration
% Online & Diagnose

Runtime-Einstellungen
] Bilder
F Neues Bild hinzufiigen

F | Datum_Uhrzeit anzeigeniDis play date_time

[ Datum_Uhrzeit_&ndern/Change_date_time
] P_E] Bildverwaltung
b Lo HMIVariablen
BZa‘uferl':uir1c:|ungE~r1
[ HMI-Meldungen
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Die Datums- und Uhrzeitinformationen der LOGO! 8 werden tber den Globalen Bereichszeiger
.Datum/Uhrzeit PLC" gelesen und im Datum/Uhrzeit-Feld ausgegeben.

SIEMENS SIMATIC HMI

31.12.2000 10:59:59

Datum/Uhrzeit
andern
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ki 3
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Bild fir Datum und Uhrzeit Anzeigen

Achten Sie in den Eigenschaften vom Datum/Uhrzeit-Feld darauf, dass die Einstellungen wie im
folgenden Bild ausgewahlt sind:

Datum/Uhrzeit-Feld_1 [DatumiUhrzeit-Feld] ‘d Figenschaften  |Tilinfo i) 1] Diagnose
| Eigenschaften h-Animatjonen " Ereignisse || Texte | .
% Eigenschaftslizte . Allgemein

Gestaltung

Darstellung

Textformat

Stile/Designs h o sfie

Verschiedenes : e A

Sicherheit g : . L

Adresse:

Eigenschaften von Datum/Uhrzeit-Feld

Hinweise:

Weitere Informationen zum Projektieren von Bildern in WinCC und wie Sie Vorlagen, die fur alle
Bilder im Projekt giltig sind, erstellen kdnnen, finden Sie im Beispiel ,Kommunikation von zwei HMI
mit LOGO! 8" unter ,Neue Beispiele fir LOGO! 8" auf der LOGO! Homepage (www.siemens.de/logo).

Wird im HMI-Projekt die Sprache geandert, passt sich das Ausgabeformat vom Datum/Uhrzeit-Feld
dem Datum/Uhrzeit-Format vom jeweiligen Land an.
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Auslesen von Datum/Uhrzeit der LOGO! 8 tuber E/A-Felder im HMI

Beim Auslesen von Datum/Uhrzeit der LOGO! 8 uber E/A- Felder im HMI, erfolgt der Zugriff, anders als
bei Globalen Bereichszeigern, Giber den Variablenspeicher VM 985-990 der LOGO! 8. Fur jedes Byte der
Datums-und Uhrzeitinformationen muss ein einzelnes E/A-Feld im HMI projektiert werden. Die VM-
Adressen 985-990 sind im Variablenspeicher der LOGO! 8 wie folgt belegt:

VM-Adresse | Belegt fir Bereich
985 Jahr* der Echtzeituhr (RTC) 1 Byte
986 .Monat" der Echtzeituhr (RTC) 1 Byte
987 »1ag" der Echtzeituhr (RTC) 1 Byte
988 .Stunde” der Echtzeituhr (RTC) 1 Byte
989 .Minute" der Echtzeituhr (RTC) 1 Byte
990 ,Sekunde” der Echtzeituhr (RTC) 1 Byte

Variablen anlegen

Doppelklicken Sie auf den Ordner ,HMI-Variablen® in der Projektnavigation. Fligen Sie fiir jedes Byte der
Datums- und Uhrzeitinformationen, vom Variablenspeicher VM 985-990 der LOGO! 8, eine Variable ein.
Achten Sie darauf, dass fir jede Variable unter ,Verbindung”“ Ihre Verbindung zur LOGO! 8 ausgewahlt
ist und unter ,Erfassungszyklus® 100ms angegeben sind, da ansonsten, aufgrund der Kommunikations-
rate, Abweichungen zur aktuellen Uhrzeit der LOGO! 8 entstehen kdnnen.

Clock_synchronisation_LOGO! 8_HMI » HMI_1 [KTP700 Basic PN] » HM-Variablen » Standard-Variablentabelle [7]

Gerite
Q@ 2| 2 Dx 5
Standard-Variablentabelle
= ] Clock_synchronisation_LOGO!_8_HMI MName a Datentyp |Verbindung ... |PLC-Variable Adresse | Zugriffsart Erfassungszyklus
ﬁb'NEues Gerat hinaufigen < Jahriyear Byte LOGOL 8_HMI_clock <l fi VB 985 <Absoluter Zugriff> 100 ms
g-gq, Gerate & Netze -l minute Byte LOGOD!_8_HMI_clock VB 989 <Absoluter Zugrifi> 100 ms
- Eg HMI_1 [KTP700 Basic PN] - Monatimenth Byte LOGOI_8_HMI_clock VE 986 <Absoluter Zugriffs 100 ms
iﬁ Gerdtekonfiguration <z Sekundenisecond Byte LOGOY 8_HMI_clock VB 990 <Absoluter Zugriff- 100 ms
% Online & Diagnose < swndenthour Byte LOGOL 8_HMI_clock VB 988 <Absoluter Zugriffs 100 ms
Y Runtime-Einstellungen < Taglday Byte LOGOL 8 HMI_clock - VB 987 <Absoluter Zugriffs 100 ms
- |[F Bilder - Variable_Bildnummer  Ulnt f_;ﬂ <Interne Variable= r_1 <AIndefinie ’_1 ’3 s L
ﬁNeues Bild hinufugen <Hinufigen>

¥ | Datum_Uhrzeit anzeigeniDisplay date_time
[[] batum_Uhrzeit_gnderniChange_date_time
» [ Bildverwaltung
%5 Alle Variablen anzeigen
f Neue Variablentabelle hinzufiigen

% standard-variablentabelle [7]
“2g Verbindungen
4 HMIHMeldungen
o) Rez=pruren

Hinweis:

Fur die Uhrzeitsynchronisation einer LOGO! 8, mit einem Touch Panel Uber E/A-Felder, kdnnen Sie
im HMI-Projekt, in der Projektnavigation unter ,Verbindungen“ auch den Kommunikationstreiber
,LOGQO", fir lhre Verbindung auswahlen.

Seite 6 von 14 Uhrzeitsynchronisation von LOGO! 8 und HMI



SIEMENS

Bild projektieren

Offnen Sie das Bild fiir die Anzeige von Datum/Uhrzeit. Fiigen Sie, zusatzlich zum Datum/Uhrzeit-Feld,
fur jedes Byte, der Datums- und Uhrzeitinformationen, vom Variablenspeicher VM985-990 der LOGO!
8,ein E/A-Feld in das Bild ein.

SIEMENS SIMATIC HMI
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Bild fir Datum und Uhrzeit anzeigen

Achten Sie darauf, dass unter ,Eigenschaften” fir jedes E/A-Feld die richtige Variable mit der
entsprechenden Datums- und Uhrzeitinformation ausgewahlt ist (z.B. die Variable Jahr/year). Achten Sie
zusatzlich darauf, dass unter ,Typ“ der Modus vom E/A-Feld auf ,Ausgabe“ eingestellt ist und die

Einstellungen wie im folgenden Bild ausgewahlt sind:
:I?_ﬂlnfo QIE Diagnose E

EA-Feld_7 [E/AFeld] dl Eigenschaften

I fiﬁ’éh&éﬁéﬁéﬁ | Animationen H Ereignisse || Texte |

-

=
=¥ Eigenschaftslists

Algemein

Gestaltung
Verhalten

Darstellung
Textformat
Grenzen
Stile/Designs
Verschiedenes

Sicherheit

Eigenschaften eines E/A-Feldes
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Erstellen Sie zusétzlich eine Schaltflache fiir das Umschalten zum Bild fur das Andern von Datum/Uhrzeit.
Ordnen Sie hierzu der Schaltflache ein Ereignis zu.

SIEMENS SIMATIC HMI
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J Eigenschaften ﬂ Animationen
L=

“Driicken [+ akeiviersgild 1
Loslassen Bildname Daturn_Uhrzeit_gndern/Change_date_time
Aktivieren i Objektnurmmer (o]

Deaktivieren <Funktion hinzufiigens
Anderung - -

Eigenschaften der Schaltflache , Datum/Uhrzeit andern®
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Andern von Datum/Uhrzeit der LOGO! 8 iiber E/A-Felder im HMI

Hinweise:

Das Andern von Datum/Uhrzeit der LOGO! 8 iiber ein Touch Panel ist mit ,Globalen Bereichs-
zeigern“ nicht maoglich.

Ist mehr als ein Touch Panel mit der LOGO! 8 verbunden, kdnnen Sie von jedem Touch Panel aus
die Uhrzeit und das Datum der LOGO! 8 tiber E/A-Felder andern.

Offnen Sie das Bild fiir das Andern von Datum/Uhrzeit.

SIEMENS SIMATIC HMI

31.12.2000 10:59:59

Datum/Uhrzeit
andern

Bl A

Bild fir Datum und Uhrzeit anzeigen

Fugen Sie auch hier, wie im Bild fir die Anzeige von Datum/Uhrzeit, fiir jedes Byte der Datums- und
Uhrzeitinformationen, vom Variablenspeicher VM985-990 der LOGO! 8, ein E/A-Feld in das Bild ein.
Erstellen Sie zusatzlich eine Schaltflache, um wieder zum Bild fir die Anzeige von Datum/Uhrzeit
zuriickkehren zu kénnen.
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"Datum/Uhrzeit

anzeige!
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SIMATIC HMI
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Bild fiir das Andern von Datum und Uhrzeit

Der ,Modus* von jedem E/A-Feld wird hier, im Unterschied zum Bild fur die Anzeige von Datum/Uhrzeit,
auf ,Eingabe/Ausgabe“ gestellt, damit auch das Andern der Uhrzeit und des Datums mdglich ist.

EA-Feld 7 [E/A-Feld]

Elgenschalten |

|] " Animationen

” Ereignisse || Texte

[*info &) Diagnose

" Eigenschaften |

:3’ E|genschaﬁsl|ste

TR

.(;ésl..;l.tun:_;
Werhalten
Darstellung
Textformat
Grenzen
Stile/Designs
Verschiedenes
Sicherheit
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Laden der Projektierung

Wabhlen Sie das Gerét aus, fiur das Sie die Projektierung laden wollen und klicken Sie auf die
Schaltflache ,Ubersetzen®.

T4 Siemens - Clock_synchronisation_LOGO!_8 HMI
Projekt Bearbeiten Ansicht Einfigen Online Extras Werkzsuge Fenster Hilfe
f By roieaspechen & ¥ 2 B x e REING DR

Projektnavigation I -

Gerdte

<
(3]
ki

w 7 Clock_synchronisation_LOGOL8_HMI
ﬁl‘ Meues Gerat hinaufiigen
Eg'h Gerdte & Netze
LIS FHMI 1 [KTP700 Basic PN]
nf Gerdtekonfiguration

[2]

% Online & Diagnose
1 Runtime-Einstellungen
» [ Bilder
» [ Bildverwaltung
» [ HMIVariablen
liE_’q\-"E-rbindungen
[ HMIHWeldungen

Warten Sie bis die Ubersetzung beendet ist und in der Palette ,Info* die Nachricht ,Ubersetzen beendet
(Fehler:0 ; Warnungen:0)“ erscheint.

44 Siemens - Clock_synchronisation_LOGO!_8_HMI

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfligen Online Extras  Werkzeuge Fenster Hilfe Totally Integrated Automation
:E 3 H Projekt speichern b 4 EEJ = X L Bl b o M B & onlineverbinden ¥ Online-Verbindung trennen | 2 PORTAL
ekt gi ..700 Basic PN] » Bilder » Datum_Uhrzeit _dndern/Change_date_ kze g
Geriite I
5 . : L
R-X>) F|Mhoms (A [6]x] B T U SAsEs Asos & = gl
v | Basisobjekte E
: =
= | ] Clock_synchronisation_LOGOL 8_HMI E %
[ Neues Gerdt hinaufiigen / G 0 D
gﬂ-h Gerdte & MNetze 2 =
~ [ HMI_1 [KTP700 Basic PN] A J“ ‘f
1Y Geratzkonfiguration = El
% Online & Diagnose a
1 RuntimeEinstellungen e _ = = - | Elemente E'
7= Bil =T
R et B‘;':m"'sua;"’ mE o ouw L] |
= u I =
- ’:é HMIvariablen m[ tﬂ IE o1 iz |
%AIIEVariab\en anzigen h EIE 5 = o] 'E:L
B Neue Variablentabelle hinaufiigen Er II' @ o a %
22 standard-Variablentabelle [7] = - = £
52, Verbindungen 4 Figenschaften %} Info @) [|% Diagnose
4 HMI-Meldungen | Allgemein 1}” Querverweise " Ubersetzen | |
% | Detailansicht Ubersetzn beendet (Fehler: 0; Warmungen: 0} :;
! |Pfad Beschreibung 5
Name Nummer Bildnummer ﬂ P OHMI_T : Zfewls(em el:16.07.2014 11:11:33 - verwendet 144470 Bytes E
] Datwm_Uhreeit_andemich... 2 2 ° | Ubersetzn beendet (Fehler: 0; Warnungen: 0} | 2
¥_] Datum_Uhrzeit anzeigeniDi . 1 1 g
1=
=
=
o
=
g
? | Controls o]
< n | [+] <] [T > | Grafiken -
Portala 71 Obersicht I'Z. Verbindun... Ifﬁn Gerdte & N... IJ Datum_Uhr... IE‘ Standard-V... IJ Datum_Uhr__. ¥ Das Projekt Clock_synchronisation_LOG .
—— — =
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Wahlen Sie anschlieRend wieder das Gerat aus und klicken Sie auf die Schaltflache ,Laden in Gerat".

T4 Siemens - Clock_synchronisation_LOGO! 8 HMI
Projekt Bearbeiten  Ansicht Einfigen Online Extras Werkzeuge Fenster  Hilfe
U (% projelespeichen @ M 3 m X O [ MG R R
FHQQ

&)

[Tahoma [=l] [18]~

w ] Clock_synchronisation_LOGO! 8_HM
I Meues Gerat hinaufiigen
Eﬁh Gerdte & Netze
P  (KT7700 esc
[IY Geratekanfiguration
% Online & Diagnose

[>]

1 Runtime-Einstellungen
» [ Bilder
» g Bildverwalung
] E HMI-Variablen I:}_

2, Verbindungen

4 HMiHeldungen

5 Rezepturen

ﬁ Archive

5] Aufgabenplaner < .

Alternativ kdnnen Sie auch in der Menlleiste den Befehl ,Online > Laden in Gerat" auswéahlen.

T Siemens - Clock_synchronisation_LO

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfiigen Extras  Werkzeuge Fenster Hilfe
::"f 23 H Projekt speichern % H‘ EEI . ﬁ Online verbinden Strg+k

K‘q Onhlineerbindung trennen Strg+M
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Sobald das Laden des Projektes beendet ist, startet das Touch Panel mit dem Projekt automatisch.
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Testen der Projektierung
Nachdem Sie das Projekt in das Touch Panel geladen haben, kénnen Sie dieses auf dem Touch Panel

bedienen. Driicken Sie auf die Schaltflache ,Datum/Uhrzeit &ndern®, um das Bild fiir das Andern von
Datum/Uhrzeit zu offnen.

SIEMENS SIMATIC HMI
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Datum/Uhrzeit
andern

LB
SN I I NS I I A Y

Driicken Sie anschlieBend auf ein beliebiges E/A-Feld, z.B. das E/A-Feld fur Jahr. Geben Sie mit Hilfe
der Bildschirmtastatur als Jahreszahl ,11“ ein und bestéatigen Sie mit der Enter-Taste.
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Das Datum in der LOGO! 8 hat sich nun geandert.
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Hinweis:

Wird in einem der E/A-Felder fiir die Datums- und Uhrzeitinformationen ein falscher Wert eingegeben,
wird der Wert nicht akzeptiert.

Dricken Sie auf die Schaltflache ,Zuriick zu Bild Datum/Uhrzeit anzeigen®.

SIEMENS SIMATIC HMI
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Die Anderung des Jahres ist sowohl im E/A-Feld, als auch im Datum/Uhrzeit-Feld zu sehen.

SIEMENS SIMATIC HMI

Datum/Uhrzeit
andern

A - r
| =] o] =] =] =] =] =]

Mit der gleichen Vorgehensweise kdnnen Sie jederzeit weitere Datums- und Uhrzeitinformationen der
LOGO! 8 andern.
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