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Mentions légales   Mentions légales 
Signalétique d'avertissement 

Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des 
dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de 
danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les 
avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque. 

DANGER  
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves. 

 

ATTENTION  
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures 
graves. 

 

PRUDENCE  
accompagné d’un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut 
entraîner des blessures légères. 

 

PRUDENCE  
non accompagné d’un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées 
peut entraîner un dommage matériel. 

 

IMPORTANT  
signifie que le non-respect de l'avertissement correspondant peut entraîner l'apparition d'un événement ou d'un 
état indésirable. 

En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé 
qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le 
même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels. 

Personnes qualifiées 
L'installation et l'exploitation de l'appareil/du système concerné ne sont autorisées qu'en liaison avec la présente 
documentation. La mise en service et l'exploitation d'un appareil/système ne doivent être effectuées que par des 
personnes qualifiées. Au sens des consignes de sécurité figurant dans cette documentation, les personnes 
qualifiées sont des personnes qui sont habilitées à mettre en service, à mettre à la terre et à identifier des 
appareils, systèmes et circuits en conformité avec les normes de sécurité. 

Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination 
Tenez compte des points suivants: 

ATTENTION  
Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la 
documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres 
marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des 
produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une 
utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement 
admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes. 

Marques de fabrique 
Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations 
dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les 
droits de leurs propriétaires respectifs. 

Exclusion de responsabilité 
Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. 
Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité 
intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les 
corrections nécessaires dès la prochaine édition. 
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Avant-propos 

Objet de ces instructions de service   
Les informations des présentes instructions de service vous permettront de faire fonctionner 
le système de périphérie décentralisée ET 200S :  
● sur PROFIBUS DP, comme esclave DP 
● sur PROFINET, comme PROFINET IO-Device 

Connaissances préalables nécessaires   
Pour comprendre le contenu de ces instructions de service, il faut avoir des connaissances 
générales dans le domaine des automates programmables.  

Domaine de validité de ces instructions de service   
Les présentes instructions de service s'appliquent aux composants du système de périphérie 
décentralisée ET 200S.  
Elles contiennent une description des composants actuels à la date d'édition de ces 
instructions de service. Nous nous réservons la possibilité de joindre aux nouveaux 
composants et aux nouvelles versions de composants une information produit contenant des 
actualisations. 

Normes et approbations 
Référez-vous au chapitre Caractéristiques techniques générales pour plus d'informations sur 
les Normes et autorisations (Page 133). 
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Place dans la documentation 
Les manuels suivants sont disponibles pour l'ET 200S :  

 
Manuel 
Système de périphérie décentralisée ET 200S - Instructions de service 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/1144348) 
Système de périphérie décentralisée ET 200S - Manuels : 
• Modules d'interface IM 151-1 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805259/133000) 
• Modules d'interface IM 151-3 PN (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19241998/133000) 
• Modules d'interface avec CPU intégrée (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805260/133000) 
• Modules d'alimentation PM-E (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805261/133000) 
• Modules Reserve (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/14902665/133000) 
• Modules électroniques TOR (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805262/133300) 
• Modules électroniques analogiques (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805263/133000) 

Modules de sécurité (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/12461959/133300) 
Modules et détecteurs IO-Link (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/29773950/133300) 
Modules et détecteurs IQ-Sense (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805264/133000) 
Modules technologiques (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805265/133000) 
Embases pour modules d'alimentation et modules électroniques 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805266/133000) 
Départs-moteurs et convertisseurs de fréquence (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/18687280/133000) 
Départs-moteurs de sécurité et convertisseurs de fréquence Failsafe 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/18687280/133000) 
Description du système PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127) 
De PROFIBUS DP vers PROFINET IO (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19289930) 
Module d'interface ET 200S IM151-7 CPU (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/12714722) et liste des 
opérations 
Modules d'interface série ET 200S 1 Sl (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/9260793) 
Technique de pesage pour l'ET 200S 
• SIWAREX CS  (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19250865)  
• SIWAREX CF (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/21320470)  

Comment s'y retrouver   
Pour vous faciliter l'accès aux informations, les instructions de service proposent les aides 
suivantes : 
● Vous trouverez au début de l'instruction de service un sommaire ainsi qu'une liste 

complète des tableaux et figures contenus dans les instructions de service. 
● Les chapitres comportent des sous-titres résumant le contenu des sections respectives. 
● Vous trouverez après les annexes un glossaire reprenant les termes essentiels utilisés 

dans les instructions de service avec leur définition. 
● A la fin des instructions de service se trouve un index détaillé qui vous permet d'accéder 

rapidement à l'information que vous recherchez. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/1144348
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805259/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19241998/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805260/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805261/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/14902665/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805262/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805263/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/12461959/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/29773950/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805264/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805265/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10805266/13330
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/18687280/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/18687280/133300
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19289930
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/12714722
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/9260793
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19250865
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/21320470
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Autres manuels  
Outre ces instructions de service, vous aurez besoin du manuel décrivant le maître DP ou 
PROFINET IO-Controller utilisé, ainsi que les manuels des modules utilisés.  

Recyclage et élimination 
L'ET 200S est recyclable car son équipement n'est que peu nuisible pour l'environnement. 
Pour que votre appareil usagé soit recyclé et éliminé sans nuisances pour l'environnement, 
contactez une entreprise d'élimination certifiée pour les déchets électroniques.    

Informations sur Internet 
Vous trouverez sur Internet des informations sur les sujets suivants : 
● Contact (http://www.siemens.com/automation/partner) SIMATIC 
● Contact SIMATIC NET (http://www.siemens.com/simatic-net)  
● Formation (http://www.sitrain.com) 
 

Voir aussi 
Numéros de référence composants de réseaux ET 200S (Page 144) 
Assistance technique, interlocuteurs et 
formation (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19293011) 

http://www.siemens.com/automation/partner
http://www.siemens.com/simatic-net
http://www.sitrain.com/
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19293011
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Description 1
1.1 Que sont les systèmes de périphérie décentralisée ? 

Systèmes de périphérie décentralisée  
Lors de la configuration d'une installation, les entrées et sorties situées entre le processus et 
l'automate programmable sont souvent centralisées dans ce dernier. 
Lorsque les distances s'allongent entre les entrées/sorties et l'automate programmable, le 
câblage peut devenir très compliqué, voire confus, et les perturbations électromagnétiques 
ambiantes peuvent affecter la fiabilité de l'ensemble. 
Pour ce type d'installation, nous recommandons d'utiliser des systèmes de périphérie 
décentralisée :  
● la CPU de l'automate se trouve au point central 
● les systèmes de périphérie (entrées/sorties) fonctionnent de manière décentralisée sur le 

site concerné 
● grâce à des vitesses de transmission élevées, le puissant PROFIBUS DP assure une 

communication parfaite entre la CPU de l'automate et les systèmes périphériques. 

Qu'est-ce que PROFIBUS DP ?  
PROFIBUS DP est un système de bus ouvert, conforme à la norme CEI 61784-1:2002 
Ed1 CP 3/1 et utilisant le protocole de transmission "DP" (DP veut dire Périphérie 
Décentralisée).  
D'un point de vue physique, le PROFIBUS DP est soit un réseau électrique basé sur un 
câble blindé à deux conducteurs, soit un réseau optique basé sur un câble à fibres optiques. 
Le protocole de transmission "DP" permet un échange cyclique rapide de données entre la 
CPU de l'automate et les systèmes de périphérie décentralisée. 

Que sont les maîtres et esclaves DP ?  
Le lien entre la CPU de l'automate programmable et les systèmes de périphérie 
décentralisée est le maître DP. Le maître DP échange les données avec les systèmes de 
périphérie décentralisée via le PROFIBUS DP et surveille ce dernier. 
Les systèmes de périphérie décentralisée (= esclaves DP) traitent les données de capteurs 
et actionneurs sur le site, de façon qu'elles puissent ensuite être transmises sur le 
PROFIBUS DP jusqu'à la CPU de l'automate. 
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Quels appareils peut-on raccorder à PROFIBUS DP ?  
Il est possible de raccorder au PROFIBUS DP les stations les plus variées, soit comme 
maîtres DP, soit comme esclaves DP, à la condition qu'elles se comportent selon la norme 
CEI 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1. Les stations utilisables sont, entre autres, les stations 
suivantes :  
● SIMATIC S7/C7 
● SIMATIC PG/PC 
● SIMATIC HMI (stations de conduite et de supervision OP, OS, TD) 
● Stations d'autres constructeurs 

Structure d'un réseau PROFIBUS DP 
La figure suivante présente la structure typique d'un réseau PROFIBUS DP. Les maîtres DP 
sont intégrés dans l'appareil concerné, par ex. le S7-400 est équipé d'une interface 
PROFIBUS DP. Les esclaves DP sont les systèmes de périphérie décentralisée qui sont 
reliés aux maîtres DP via le PROFIBUS DP. 

 
Figure 1-1 Structure typique d'un réseau PROFIBUS DP 
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1.2 Qu'est-ce que PROFINET IO ? 

Définition 
PROFINET IO est un système de transmission ouvert avec fonctionnalité temps réel défini 
selon la norme PROFINET. Le standard définit un modèle de communication, 
d'automatisation et d'ingénierie non propriétaire.  
Pour le câblage des composants PROFINET, vous disposez d'une connectique aux normes 
industrielles. 
● PROFINET n'utilise plus le principe hiérarchique esclave/maître de PROFIBUS. Il 

s'appuie sur le principe Provider/Consumer (fournisseur/client). Les modules d'un 
périphérique IO qui doivent être abonnés par un IO Controller (contrôleur E/S) pendant la 
configuration. 

● Les capacités fonctionnelles sont élargies en fonction des possibilités sur PROFINET IO. 
Les limites de paramètres ne sont pas dépassées lors de la configuration. 

● La vitesse de transmission s'élève à 100 Mbit/s. 
● La vue utilisateur lors de la configuration est pratiquement semblable à celle de 

PROFIBUS DP (la configuration s'effectue avec STEP 7 > HW Config). 

Structure d'un réseau PROFINET IO 
La figure suivante présente la structure typique d'un réseau PROFINET IO. Les esclaves 
PROFIBUS peuvent être intégrés via un IE/PB Link. 

 
Figure 1-2 Structure typique d'un réseau PROFINET IO 

Vous trouverez de plus amples informations sur la structure d'un réseau PROFINET IO dans 
le manuel systèmeDescription du système PROFINET 
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1.3 Qu'est-ce que le système de périphérie décentralisée ET 200S ? 

Définition   
L'ET 200S est un système de périphérie décentralisée à haute modularité et flexibilité 
permettant de relier les signaux du processus à une commande centralisée via un bus de 
terrain. L'ET 200S prend en charge les bus de terrain PROFIBUS DP et PROFINET IO. Il est 
doté d'un degré de protection IP 20. 

Domaine d'utilisation   
Juste à côté du module d'interface qui transmet les données à la commande centralisée, 
vous pouvez connecter les modules de périphérie selon un ordre et dans une quantité 
pratiquement quelconques. Vous pouvez ainsi adapter avec précision l'extension aux 
besoins réels. 
Selon le module d'interface, un ET 200S peut comporter jusqu'à 63 modules, par exemple 
modules d'alimentation, modules de périphérie et départs-moteurs.  
Grâce à la possibilité d'intégrer des départs-moteurs (commutation et protection de capteurs 
quelconques à courants triphasé, jusqu'à 7,5 kW), une adaptation rapide et optimale de l'ET 
200S à pratiquement toute application technologique de votre machine est garantie. 
Avec les modules à haute disponibilité et sécurité de l'ET 200S, vous pouvez lire et sortir des 
données avec un haut niveau de fiabilité, jusqu'à la catégorie de sécurité 4 (EN 954-1).  

Embases et modules électroniques   
Le système de périphérie ET 200S  
● se raccorde au PROFIBUS DP au moyen du connecteur pour PROFIBUS DP situé sur le 

module d'interface IM151-1 ou IM151-1 COMPACT, 
● se raccorde au PROFINET IO au moyen du connecteur pour PROFINET IO situé sur le 

module d'interface IM151-3. 
Chaque système de périphérie ET 200S est un  
● esclave DP sur PROFIBUS DP ou 
● IO-Device sur PROFINET IO. 
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Vue   
La figure suivante représente un exemple de configuration d'un ET 200S. 

1 2 3 4 5 6 7

8

910

IPM25 FSA

 
① ET 200S Module d'interface IM151-1 
② Module d'alimentation PM-E pour modules électroniques 
③ Modules électroniques 
④ Module d'alimentation pour départ-moteur PM-D 
⑤ Départ-moteur direct 
⑥ Convertisseur de fréquence 
⑦ Module de terminaison 
⑧ Bus d'énergie 
⑨ Embases TM-E pour modules électroniques 
⑩ Embases TM-P pour modules d'alimentation 
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Composants de l'ET 200S                   
Le tableau suivant contient les principaux composants de l'ET 200S : 

Tableau 1- 1 Composants de l'ET 200S 

Composants Fonction Illustration 
Profilé-support selon 
EN 60715 

... il constitue le support de modules 
de l'ET 200S. Vous monterez donc 
l'ET 200S sur le profilé-support. 

 

 
 

Module d'interface 
• IM151-1 BASIC 
• IM151-1 STANDARD 
• IM151-1 HIGH 

FEATURE 

avec interface RS485 : 

 
 

• IM151-1 FO 
STANDARD 

... il relie l'ET 200S au maître DP et 
traite les données pour les modules 
électroniques et départs-moteurs 
équipés. 

avec interface à fibres optiques : 

 
Module COMPACT 
• IM151-1 COMPACT 

32DI DC24V 
• IM151-1 COMPACT 

16DI/16DO 
DC24V/0,5A 

... il relie l'ET 200S au maître DP et 
traite les données pour la périphérie 
intégrée ainsi que pour d'éventuels 
modules électroniques et départs-
moteurs équipés. 

avec interface RS485 :  
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Composants Fonction Illustration 
Embase pour modules 
COMPACT 

... il porte le câblage et reçoit les 
modules COMPACT. Les embases 
pour modules COMPACT sont 
disponibles dans les versions 
suivantes : 
• avec borne à vis 
• avec borne à ressort 

 

 
 

Embase pour modules 
d'alimentation et modules 
électroniques 

... il assure la liaison électrique et 
mécanique des modules ET 200S.  
Les embases sont disponibles dans 
les versions suivantes : 
• pour modules d'alimentation 
• pour modules électroniques 
• avec borne à vis 
• avec borne à ressort 
• avec Fast Connect (connectique 

rapide sans dénudation) 

 

 
 

Borne supplémentaire 
pour 
• Embase pour 

modules COMPACT 
• des embases 

quelconques formant 
une largeur de 120 
mm 

... réalise l'extension du bornier et 
permet, pour chaque voie, de 
raccorder les capteurs/actionneurs en 
montage 3 à 4 fils 
Les bornes supplémentaires sont 
disponibles dans les versions 
suivantes : 
• avec borne à vis 
• avec borne à ressort 

 

 
 

Module d'alimentation ... surveille la tension pour tous les 
modules électroniques se trouvant 
dans le groupe de potentiel. Les 
modules d'alimentation suivants sont 
disponibles : 
• pour alimentation 24 VCC avec 

diagnostic 
• pour alimentation 24..48 VCC 

avec diagnostic 
• pour alimentation 24..48 VCC, 

24..230 VCA avec diagnostic et 
fusible 
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Composants Fonction Illustration 
Module électronique ... se connecte sur l'embase et 

détermine la fonction : 
• Modules d'entrée TOR avec 24 

VCC, 120/230 VCA et NAMUR 
• Modules d'entrée TOR avec 24 

VCC, 120/230 VCA 
• Modules de relais 
• Module analogiques d'entrée 

avec mesure de tension, de 
courant et de résistance, 
thermorésistance et 
thermocouples 

• Modules analogiques de sortie 
pour tension et courant 

• Modules technologiques 
• Modules de pesage 

SIWAREX CS et SIWAREX CF 
• Modules de sécurité 
• Modules de RESERVE 

 

 

Module de terminaison ... termine l'ET 200S et peut servir de 
support pour 6 fusibles de réserve (5 
x 20 mm). 

 

 
 

Connexion de blindage ... il s'agit d'un support enfichable 
pour rails d'alimentation standards de 
3 x 10 mm qui permet la pose des 
blindages de câbles à faible 
impédance dans des temps de 
montage très courts. 

 

 
 

Feuille de marquage  
(DIN A4, perforée, film)  

... pour marquage par ordinateur ou 
par impression 
• 80 bandes par feuille de 

marquage pour modules 
d'interface et modules 
électroniques 

• 10 bandes par feuille de 
marquage pour modules 
COMPACT 

 

 
 

Etiquettes de numéro 
d'emplacement 

... servent à repérer les 
emplacements sur l'embase. 

 

1 2 62 63  
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Composants Fonction Illustration 
Plaquettes de repérage 
en couleur 

... permettent le repérage des bornes 
de l'embase en fonction des besoins 
du client et des réglementations 
nationales 

 

 
 

Câble PROFIBUS avec 
connecteur de bus 

... relie entre elles les stations d'un 
réseau PROFIBUS DP.  

 

 
 

Câble duplex à fibres 
optiques avec connecteur 
simplex  
(dans l'adaptateur de 
connexion pour IM151-
1 FO STANDARD)  

... relie entre elles les stations d'un 
réseau PROFIBUS DP.  

 

 
 

Module d'interface  
• IM151-3 PN 
• IM151-3 PN HIGH 

FEATURE 

... il relie l'ET 200S au contrôleurs 
PROFINET IO et traite les données 
pour les modules électroniques et 
départs-moteurs équipés.  

avec 2 interfaces PROFINET : 
 

 
 

Connecteur PROFINET 
selon les définitions du 
guide d'installation 
PROFINET et câbles 
d'installation Industrial 
Ethernet FC 

... relie entre elles les stations d'un 
réseau PROFINET IO. 
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Propriétés et avantages de l'ET 200S   
Le tableau indique les propriétés et avantages de l'ET 200S.  

Tableau 1- 2 Propriétés et avantages de l'ET 200S 

Propriétés Avantages 
Concernant la structure 

Structure à grande modularité 
• Modules électroniques 1, 2, 4 et 8 voies 
• Modules d'alimentation 
• Départs-moteurs intégrés 
• Modules COMPACT à 32 voies 

• Structure des stations basée sur les fonctions, 
à coût optimisé 

• Réduction considérable du travail de 
configuration et de documentation 

• Gain de place grâce à l'ordre quelconque des 
modules 

Large gamme de modules électroniques Vaste champ d'applications 
Convertisseur de fréquence ET 200S FC • Régulation de vitesse 

• Technique à haute disponibilité et sécurité : 
Rampe de freinage avec sécurité, vitesse 
réduite avec sécurité 

• Alimentation de retour dans le réseau lorsque 
le moteur est utilisé comme générateur 

• Pas de bobine réactance nécessaire. 

Démarreurs-moteur aptes à la communication et 
intégrés au système : Démarreurs directs et 
démarreurs inverseurs jusqu'à 7,5 kW 

Entrées et sorties d'API, distributeurs de 
connexion, interrupteurs de puissance et 
contacteurs dans un module enfichable, ce qui 
économise de la place et réduit le câblage. 

Câblage fixe, par séparation des composants 
mécaniques et électroniques 

• Précâblage possible 
• Changement de module pendant le 

fonctionnement de l'ET 200S (à chaud) 

Regroupement individuel de modules 
d'alimentation 

• Formation individuelle de groupes de potentiel 
(reconnaissable par les couleurs distinguant 
les embases TM-P pour modules 
d'alimentation) 

• Coupure de charge simple 

Architecture robuste adaptée aux 
environnements industriels sévères (résistance 
aux vibrations 5 g) 

Fiabilité élevée avec montage direct sur la 
machine, disponibilité élevée 



 Description 
 1.3 Qu'est-ce que le système de périphérie décentralisée ET 200S ? 

ET 200S 
Instructions de service, 08/2008, A5E00515772-06 21 

Propriétés Avantages 
Concernant la connectique 

Profilés de potentiel intégrés Câblage réduit 
Bus d'énergie 50 A pour départs-moteurs Minimisation du câblage dans la plage 400 V 
Bornes à vis, bornes à ressort et Fast Connect Changement du type de borne non nécessaire 
• Branchement à 2 et 3 conducteurs, ou 
• Branchement à 2, 3 et 4 conducteurs 

Sélection entraînant un gain de place et de coût 

Fast Connect • Connectique rapide sans dénudation 
• Gain de temps lors du câblage 

Boîte de bornes interchangeable dans l'embase Dépose de l'embase non nécessaire en cas de 
problèmes de bornes 

Codage automatique des modules de périphérie Changement rapide et sûr des modules 
Plaque de marquage de grandes dimensions Place suffisante pour repérage distinct 
Vitesse élevée de transmission des données, 
jusqu'à 12 Mbit/s sur PROFIBUS DP et 100 
Mbit/s sur PROFINET IO  

Temps de réponse court  

Fonctions de sécurité intégrées 
Avec départs-moteurs jusqu'à classe de sécurité 
4 selon EN 954-1 

Economie sur la sécurité 

Modules de sécurité Pour l'acquisition et la transmission de signaux 
de sécurité via PROFINET (PROFIsafe) jusqu'à 
SIL3 selon la norme CEI 61508, catégorie 4 (EN 
954-1) Performance Level e selon ISO 13849. 
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Guide rapide pour la mise en service de l'ET 200S 2
2.1 Mise en service sur PROFIBUS DP 

2.1.1 Introduction 

Introduction  
Les exemples simples suivants vous décrivent pas à pas la procédure de mise en service de 
l'ET 200S sur PROFIBUS DP : 
● Montage et câblage de l’ET 200S 
● Configuration de l'ET 200S dans SIMATIC Manager 
● Création du programme utilisateur 
● Mise en marche de l’ET 200S 
● Interprétation des messages de diagnostic : 

– Débrochage et enfichage de modules 
– Coupure de la tension de charge sur le module d'alimentation 
– Rupture d'un câble d'actionneur sur module de sortie TOR 

Conditions 
● Vous avez configuré une station S7 composée d'un module d'alimentation électrique et 

d'un maître DP (exemple : CPU 315-2 DP). Pour cet exemple, une CPU 315-2 DP a été 
utilisée comme maître DP. Tout autre maître DP (norme CEI 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1) 
peut bien entendu également être utilisé. 

● Sur votre console de programmation (PG), STEP 7 (à partir de V 5.0 avec ServicePack 3) 
est entièrement installé. Vous connaissez STEP 7. 

● Le PG est connecté au maître DP. 
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Composants nécessaires 
La figure suivante vous montre les composants de l'ET 200S dont vous avez besoin pour 
l'exemple sur PROFIBUS DP : 

 
Figure 2-1 Composants pour l'exemple sur PROFIBUS DP 

Numéros de référence pour l'exemple de configuration sur PROFIBUS DP  
 

Quantité Références de commande N° de référence 
1 × Profilé support normalisé 35 mm (p. ex. d'une longueur de 483 mm) 6ES5710-8MA11 
1 × Module d'interface IM151-1 STANDARD et module de terminaison, 1 pièce 6ES7151-1AA04-0AB0 
2 × Embase Fast Connect TM-P15N23-A1, 1 pièce 6ES7193-4CC70-0AA0 
2 × Embase Fast Connect TM-E15N24-A1, 5 pièces 6ES7193-4CA70-0AA0 
2 × PM-E DC24V, 1 pièce 6ES7138-4CA01-0AB0 
1 × 2DI DC24V HF, 5 pièces 6ES7131-4BB01-0AB0 
1 × 2DO DC24V/0,5A HF, 5 pièces 6ES7132-4BB01-0AB0 
1 × Connecteur de bus 6ES7972-0BA12-0XA0 
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2.1.2 Montage de l'ET 200S 

Marche à suivre 
1. Montez le profilé support (35 x 7,5 mm ou 15 mm) d'une longueur d'au moins 210 mm sur 

un support fixe. 
2. Montez les modules en commençant à gauche sur le profilé support  

(accrochage - pivotement - décalage vers la gauche). Respectez l'ordre suivant : 
– Module d'interface IM151-1 STANDARD 
– Module terminal TM-P15N23-A1 
– 4 x module terminal TM-E15N24-A1 
– Module terminal TM-P15N23-A1 
– 4 x module terminal TM-E15N24-A1 
– Module de terminaison 

3. Sur le module d'interface IM151-1 STANDARD, paramétrez l'adresse PROFIBUS 3. 

 
Figure 2-2 Paramétrage de l'adresse PROFIBUS 3 

* Est prévu lors de futures extensions. Le commutateur doit se trouver en position OFF. 
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2.1.3 Câblage et équipement de l'ET 200S 

Marche à suivre 
1. Câblez l'ET 200S de la manière suivante : 

1 2 3  
① Alimentation électronique 24 VCC 
② Alimentation des capteurs 24 VCC groupe de potentiel 1 
③ Alimentation de charge 24 VCC groupe de potentiel 2 

1. Reliez le maître DP à l'ET 200S au moyen du connecteur de PROFIBUS. L'interface 
PROFIBUS DP se trouve sur l'IM151-1 STANDARD. 

2. Connectez les modules d'alimentation et modules électroniques dans les modules 
terminaux. 

3. Activez l'alimentation en tension pour le maître DP. 
4. Observez les LED d'état sur le maître DP. 

CPU 315-2 DP : 
– 5 VCC → allumée 
– SF DP → éteinte 
– BUSF → éteinte 
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2.1.4 Configuration de l'ET 200S dans SIMATIC Manager 

Marche à suivre 
1. Lancez SIMATIC Manager et créez un nouveau projet contenant un maître DP  

(p. ex. : CPU315-2 DP). Générez l'OB 1, l'OB 82 et l'OB 122 pour le projet. 
2. Créez le sous-réseau PROFIBUS. 
3. Reliez, dans la configuration matérielle, le sous-réseau PROFIBUS au maître DP. 
4. Insérez, à partir du catalogue du matériel, l'ET 200S dans le PROFIBUS. 
5. Paramétrez l'adresse PROFIBUS 3 pour l'ET 200S. 
6. Prenez, à partir du catalogue du matériel, les modules ET 200S et placez-les dans le 

tableau de configuration : 
7. Sélectionnez les modules électroniques dans le tableau de configuration et appuyez sur 

le bouton "Comprimer adresses". 

Tableau 2- 1 Tableau de configuration dans configuration du matériel pour PROFIBUS DP 

Module/  
code DP 

N° de référence Adr. E Adr. S Commentaire 

1 6ES7138-4CA01-0AA0 PM-E DC24V   Module d'alimentation 
2 6ES7131-4BB01-0AB0 2DI DC24V 0  Octets 0.0 et 0.1 
3 6ES7131-4BB01-0AB0 2DI DC24V   Octets 0.2 et 0.3 
4 6ES7131-4BB01-0AB0 2DI DC24V   Octets 0.4 et 0.5 
5 6ES7131-4BB01-0AB0 2DI DC24V   Octets 0.6 et 0.7 
6 6ES7138-4CA01-0AA0 PM-E DC24V   Module d'alimentation 
7 6ES7132-4BB01-0AB0 2DO DC24V  0 Octets 0.0 et 0.1 
8 6ES7132-4BB01-0AB0 2DO DC24V   Octets 0.2 et 0.3 
9 6ES7132-4BB01-0AB0 2DO DC24V   Octets 0.4 et 0.5 
10 6ES7132-4BB01-0AB0 2DO DC24V   Octets 0.6 et 0.7 

1. Sélectionnez les paramètres suivants : 
– dans la boîte de dialogue propriétés esclave DP pour l' ET 200S 

Démarrage si config. prévue <> config. sur site : libérer 
– dans la boîte de dialogue propriétés esclave DP pour le PM-E avec 24VCC , 

module/code DP 1 (dans le tableau de configuration) 
Diagnostic : Absence de tension de charge 

– dans la boîte de dialogue propriétés esclave DP pour 2 DO avec 24 V CC, 
module/code DP 7 (dans le tableau de configuration) 
Diagnostic : Rupture de fil A0 

2. Enregistrez la configuration. 
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2.1.5 Création du programme utilisateur 

Marche à suivre 
1. Créez le programme utilisateur dans l'OB1 à l'aide de l'éditeur CONT/LIST/LOG. 

Exemple 1 : Lecture d'une entrée et commande d'une sortie 
 
List  

U E 0.0 Si l'entrée octet 0.0 est à 1 et 

U M 2.0 et le mémento 2.0 est à 1, 

S A 0.0 mettre sortie octet 0.0 à 1 

 
Exemple 2 : Transfert d'un octet d'entrée dans un octet de sortie 
 
LIST  

L PEB 0 Chargement de l’octet d’entrée de périphérie 0 dans l'accu  

 (octets 0.0 à 0.7) 

T PAB 0 Transfert du contenu de l’accu dans  

 l’octet de sortie de périphérie 0 (octets 0.0 à 0.7) 

1. Enregistrez le projet dans le gestionnaire de projets SIMATIC. 
2. Chargez la configuration dans le maître DP. 

2.1.6 Mise en marche de l’ET 200S 

Marche à suivre 
1. Activez toutes les alimentations en tension de l'ET 200S. 
2. Observez les LED d'état sur le maître DP et l'ET 200S 

– CPU 315-2 DP : 
5 VCC : allumée 
SF DP : éteinte 
BUSF : éteinte 

– ET 200S : 
SF : éteinte 
BF : éteinte 
ON : allumée 
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2.1.7 Interprétation des messages de diagnostic 

Introduction 
Dans cet exemple, vous créez les messages de diagnostic en provoquant des erreurs sur 
l'ET 200S. En cas d'erreur, l'OB 82 démarre. Vous interprétez l'information de démarrage 
dans l'OB 82. 
Conseil : Au sein de l'OB 82, appelez le SFB 13 et analysez le télégramme de diagnostic.  

Débrochage et enfichage du module électronique TOR 2DI DC24V HF 
1. Débrochez le module électronique 2 DI DC24V HF de l'embase pendant la marche. 
2. Observez les LED d'état sur l'IM151-1 STANDARD : 

– SF : allumée → message de diagnostic présent. 
– BF : éteinte 
– ON : allumée 
Conséquence : L'ET 200S continue à fonctionner sans anomalie. 

3. Analysez le message de diagnostic : 
Résultat : 
– Etat de station 1 (octet 0) : le bit 3 est à 1 → diagnostic externe 
– Diagnostic de code : l'octet 7.1 est à 1 → emplacement 2 
– Etat du module : Octets 19.2/19.3 : 11B → pas de module 

4. Enfichez de nouveau le module électronique dans l'embase. 
Résultat : 
– LED d'état de l'IM151-1 STANDARD : 

SF : éteinte 
BF : éteinte 
ON : allumée 

– Le message de diagnostic est effacé. 

Coupure de la tension de charge sur le module d’alimentation 
1. Coupez la tension de charge sur le PM-E DC24V, (emplacement 1). 
2. Observez les LED d'état 

IM151-1 STANDARD : 
– SF : allumée 
Module d'alimentation : 
– PWR : éteinte → absence de tension de charge sur module d'alimentation 
– SF : allumée → message de diagnostic présent. 
Modules de périphérie dans le groupe de potentiel : 
– LED : allumées 
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3. Analyser les informations de diagnostic. 
Résultat : 
– Etat de station 1 (octet 0) : le bit 3 est à 1 → diagnostic externe 
– Diagnostic de code : l'octet 7.0 est à 1 → emplacement 1 
– Diagnostic de voie : 

Octets 35.0 à 35.5 : 000000B → emplacement 1 
Octets 37.0 à 37.4 : 10001B → tension de capteur ou de charge absente 

4. Remettez la tension de charge sur le module d'alimentation et interprétez de nouveau le 
diagnostic. 
Résultat : 
– LED d'état de l'IM151-1 STANDARD : 

SF : éteinte 
– LED d'état module d'alimentation : 

PWR : allumée 
SF : éteinte 

– LED d'état modules de périphérie : 
LED : éteintes 

– Le message de diagnostic est effacé. 

Simulation de rupture de fil sur câblage de l'actionneur 
1. Débranchez le câble de la borne 1 sur le module électronique 2DO DC24V/0,5A HF 

(emplacement 7) 
2. Observez les LED d'état : 

IM151-1 STANDARD : 
– SF : allumée 
Module électronique 2DO 24VCC/0,5A HF : 
– SF : allumée → présence d'un message de diagnostic. 
– 1: éteinte → sortie non activée 

3. Analysez le message de diagnostic : 
Résultat : 
– Etat de station 1 (octet 0) : le bit 3 est à 1 → diagnostic externe 
– Diagnostic de code : l'octet 7.6 est à 1 → emplacement 7 
– Diagnostic de voie : 

Octets 35.0 à 35.5 : 000110B → emplacement 7 
Octets 36.0 à 35.5 : 000000B → voie 0 
Octets 37.0 à 37.4 : 00110B → rupture de câble 
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4. Refixez le câble à l'actionneur dans la borne 1 et analysez de nouveau le diagnostic : 
– LED d'état de l'IM151-1 STANDARD : 

SF : éteinte 
– LED d'état du module électronique 2DO 24VCC/0,5A HF : 

SF : éteinte 
1: éteinte/allumée 

– Le message de diagnostic est effacé. 

2.2 Mise en service sur PROFINET IO 

2.2.1 Introduction 

Introduction  
Vous apprendrez pas à pas, à l'aide de l'exemple simple suivant, la procédure de mise en 
service de l'ET 200S sur PROFINET IO. 
● Montage et câblage de l'ET 200S 
● Configuration dans HW Config ou avec le fichier GSDML 
● Transmission du nom d'appareil à l'IO-Device 
● Intégration dans le programme utilisateur 
● Mise en marche de l'ET 200S 
● Interprétation des alarmes et diagnostics : 

– Débrochage et enfichage de modules 
– Coupure de la tension de charge sur le module d'alimentation 
– Rupture d'un câble d'actionneur sur module de sortie TOR 

Conditions 
● Vous avez configuré une station S7 composée d'un module d'alimentation électrique et 

d'un IO-Controller (p. ex. CPU 317-2 PN/DP). Dans cet exemple, une CPU 317-2 PN/DP 
à partir de la version de firmware V2.3 est utilisée comme IO-Controller. 

● Sur votre console de programmation (PG), STEP 7 (à partir de V5.3 avec ServicePack 1) 
est entièrement installé. Vous connaissez STEP 7. 

● La PG est connectée à PROFINET IO. 
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Composants nécessaires 
La figure suivante vous montre les composants ET 200S dont vous avez besoin pour 
l'exemple sur PROFINET IO : 

 
Figure 2-3 Composants pour l'exemple sur PROFINET IO 
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Numéros de référence pour l'exemple de configuration sur PROFINET IO  
 

Quantité Références de commande N° de référence 
1 × Profilé support normalisé 35 mm (p. ex. d'une longueur de 483 mm) 6ES5710-8MA11 
1 × Module d'interface IM151-3 PN et module de terminaison, 1 pièce 6ES7151-3AA20-0AB0 
1 × SIMATIC Micro Memory Card (par ex. 64k) 6ES7953-8LF11-0AA0 
2 × Embase Fast Connect TM-P15N23-A1, 1 pièce 6ES7193-4CC70-0AA0 
2 × Embase Fast Connect TM-E15N24-A1, 5 pièces 6ES7193-4CA70-0AA0 
2 × PM-E DC24V, 1 pièce 6ES7138-4CA01-0AA0 
1 × 2DI DC24V HF, 5 pièces 6ES7131-4BB01-0AB0 
1 × 2DO DC24V/0,5A HF, 5 pièces 6ES7132-4BB01-0AB0 
 Connecteur PROFINET (conforme aux définitions du guide d'installation 

PROFINET) 
 

 câbles d'installation adaptés : 
•   FC Standard Cable 
•   FC Trailing Cable 
•   FC Marine Cable 

 
6XV1 840-2AH10 
6XV1 840-3AH10 
6XV1 840-4AH10 

2.2.2 Montage et câblage de l’ET 200S 

Montage du profilé support 
1. Montez le profilé support (35 x 7,5 mm ou 15 mm) d'une longueur d'au moins 210 mm sur 

un support fixe. 
2. Montez les différents modules en commençant à gauche sur le profilé support 

(accrochage – pivotement – décalage vers la gauche). Respectez l'ordre suivant : 
– Module d'interface IM151-3 PN 
– Module terminal TM-P15N23-A1 
– 4 x module terminal TM-E15N24-A1 
– Module terminal TM-P15N23-A1 
– 4 x module terminal TM-E15N24-A1 
– Module de terminaison 
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Câblage et équipement de l'ET 200S 
1. Câblez l'ET 200S de la manière suivante : 

1 
2 3  

① Alimentation électronique 24 VCC 
② Alimentation des capteurs 24 VCC groupe de potentiel 1 
③ Alimentation 24 VCC groupe de potentiel 2 

1. Reliez l'ET 200S (IO-Device) à l'IO-Controller via un switch au moyen du connecteur 
PROFINET. L'interface PROFINET se trouve sur l'IM151-3 PN. 

2. Connectez les modules d'alimentation et modules électroniques dans les modules 
terminaux. 

3. Activez l'alimentation en tension pour l'IO-Controller. 
4. Observez les LED d'état sur l'IO-Controller. 

CPU 317-2 PN/DP :  
– 5VCC → allumée 
– SF → éteinte 
– BF2 → éteinte 
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2.2.3 Configuration de l'ET 200S dans SIMATIC Manager 

Marche à suivre 
1. Lancez SIMATIC Manager et créez un nouveau projet avec un IO-Controller  

(p. ex. CPU 317-2 PN/DP). Générez l'OB 1, l'OB 82, l'OB 83 et l'OB 122 pour le projet. 
2. Dans la config matérielle, ouvrez la fenêtre "Propriétés – Interface Ethernet" et créez un 

sous-réseau, p. ex. Ethernet(1). 
3. Depuis le catalogue du matériel, insérez l'IM151-3 PN de l'ET 200S sur Ethernet(1) : 

PROFINET IO System (100). 
4. Prenez, dans le catalogue du matériel, les différents modules de l'ET 200S et placez-les 

dans le tableau de configuration : 

Tableau 2- 2 Tableau de configuration dans HW Config pour PROFINET IO 

ère carte Numéro de référence Adr. E Adr. S Commentaire 
0 6ES7151-3AA20-0AB0 IM151-3 PN    
1 6ES7138-4CA01-0AA0 PM-E DC24V   Module d'alimentation 
2 6ES7131-4BB01-0AB0 2DI DC24V 0  Octets 0.0 et 0.1 
3 6ES7131-4BB01-0AB0 2DI DC24V 1  Octets 1.0 et 1.1 
4 6ES7131-4BB01-0AB0 2DI DC24V 2  Octets 2.0 et 2.1 
5 6ES7131-4BB01-0AB0 2DI DC24V 3  Octets 3.0 et 3.1 
6 6ES7138-4CA01-0AA0 PM-E DC24V   Module d'alimentation 
7 6ES7132-4BB01-0AB0 2DO DC24V  0 Octets 0.0 et 0.1 
8 6ES7132-4BB01-0AB0 2DO DC24V  1 Octets 1.0 et 1.1 
9 6ES7132-4BB01-0AB0 2DO DC24V  2 Octets 2.0 et 2.1 
10 6ES7132-4BB01-0AB0 2DO DC24V  3 Octets 3.0 et 3.1 

1. Réglez les paramètres suivants : 
– dans la boîte de dialogue Propriétés IO-Device pour le PM-E DC24V,  

module 1 (dans la table de configuration) 
Diagnostic : absence de tension de charge 

– dans la boîte de dialogue Propriétés IO-Device pour 2 DO DC24V,  
module 7 (dans la table de configuration) 
Diagnostic : rupture de fil A0 

2. Compilez et enregistrez la configuration. 



Guide rapide pour la mise en service de l'ET 200S  
2.2 Mise en service sur PROFINET IO 

 ET 200S 
36 Instructions de service, 08/2008, A5E00515772-06 

2.2.4 Attribution des noms d'appareil pour IO Device 

Marche à suivre 
1. Enfichez la SIMATIC Micro Memory Card dans l'IM151-3 PN. 
2. Branchez la tension d'alimentation pour l'IM151-3 PN. 
3. Dans HW Config, ouvrez la fenêtre "Propriétés – IM151-3 PN" et entrez-y le nom 

d'appareil de l'IO-Device. 
4. Pour la transmission du nom à l'IM151-3 PN, une liaison PROFINET en ligne est requise 

entre la PG et l'IO-Device via un switch. 
Vous transmettez le nom de l'appareil à l'IM151-3 PN en choisissant la commande de 
menu "Système cible > Ethernet > Attribuer des noms d'appareil". Vous devez pour cela 
cliquer sur le bouton "attribuer un nom" dans la fenêtre "attribuer des noms d'appareils" 
Dans le module d'interface IM151-3 PN, le nom de l'appareil est enregistré sur la 
SIMATIC Micro Memory Card.  

Après affectation du nom, le nom d'appareil que vous avez attribué s'affiche dans la fenêtre. 
Autre solution : 
Vous pouvez également écrire le nom d'appareil directement sur une SIMATIC Micro 
Memory Card, avec une PG équipée d'un programmateur d'EPROM intégré ou avec un PC 
connecté à un programmateur de SIMATIC USB, puis transférer le nom d'appareil sur 
l'IM151-3 PN. 
1. Dans HW Config, ouvrez la fenêtre "Propriétés – IM151-3 PN" et entrez-y le nom 

d'appareil de l'IO-Device. 
2. Enfichez la SIMATIC Micro Memory Card souhaitée dans le programmateur. 
3. Sélectionnez l'IM151-3 PN dans HW Config. 
4. Dans HW Config, sélectionnez "Système cible > Enregistrer les noms d'appareil sur la 

Memory Card". 
5. Enfichez la SIMATIC Micro Memory Card contenant le nom d'appareil dans l'IM151-3 PN. 
6. Branchez la tension d'alimentation pour l'IM151-3 PN. 
L'IM151-3 PN reprend le nom d'appareil. 
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2.2.5 Création du programme utilisateur 

Marche à suivre 
1. Créez le programme utilisateur dans l'OB1 à l'aide de l'éditeur CONT/LIST/LOG. 

Exemple 1 : Lecture d'une entrée et commande d'une sortie 
 
LIST  

U E 0.0 Quand l'octet d'entrée 0.0 est à 1 et 

U M 2.0 que le mémento 2.0 est à 1, alors 

S A 0.0 mettre l'octet de sortie 0.0 à 1 

 
Exemple 2 : Transfert d'un octet d'entrée dans un octet de sortie 
 
LIST  

L PEB 0 Chargement de l'octet d'entrée de périphérie 0 dans 
l'accumulateur  

 (octets 0.0 à 0.7) 

T PAB 0 Transfert du contenu de l'accu dans  

 l'octet de sortie de périphérie 0 (octets 0.0 à 0.7) 

1. Enregistrez le projet dans SIMATIC Manager. 
2. Chargez la configuration dans l'IO Controller. 

2.2.6 Mise en marche de l’ET 200S 

Marche à suivre 
1. Activez toutes les alimentations en tension de l'ET 200S. 
2. Observez les LED d'état sur le IO Controller, l'ET 200S et le switch. 

– CPU 317-2 PN/DP : 
5 VCC : allumée 
SF : éteinte 
BF2 : éteinte 
LINK : allumée 

– ET 200S : 
SF : éteinte 
BF : éteinte 
ON : allumée 
LINK : allumée 

– Switch : 
LINK : allumée 
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2.2.7 Traitement des alarmes 

Introduction 
Dans cet exemple, vous créez les alarmes en provoquant des erreurs sur l'ET 200S.  
En cas d'erreur, l'OB 83 démarre. Vous y interprétez l'information de démarrage.  
Conseil : A l'intérieur de l'OB 83, appelez le SFB 52 et analysez l'enregistrement de 
diagnostic E002H.  

Débrochage et enfichage du module électronique TOR 2DI DC24V HF 
1. Débrochez le module électronique 2 DI DC24V HF (p. ex. à l'emplacement 2) de 

l'embase pendant la marche. 
2. Observez les LED d'état sur l'IM151-3 PN : 

– SF : allumée → message de diagnostic présent. 
– BF : éteinte 
– ON : allumée 
Conséquence : L'ET 200S continue à fonctionner sans anomalie. 

3. Dans le cas d'une alarme de débrochage, l'OB 83 est démarré. Dans l'OB 83, démarrez 
le SFB 52. Interprétez l'enregistrement de diagnostic E002H. 
Pour savoir comment interpréter l'enregistrement de diagnostic E002H, référez-vous au 
manuel de programmation "De PROFIBUS DP à PROFINET IO 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19289930)", paragraphes "Structure 
de l'enregistrement de configuration W#16#E002" et "Blocs des enregistrements de 
diagnostic et de configuration". 

4. Enfichez de nouveau le module électronique dans l'embase. 
Résultat : 
– LED d'état de l'IM151-3 PN : 

SF : éteinte 
BF : éteinte 
ON : allumée 

– Une fois le module enfiché, l'enregistrement de diagnostic E002H ne montre plus 
aucune différence entre la configuration prévue/sur site. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19289930
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2.2.8 Exploitation des messages de diagnostic 

Introduction 
Dans cet exemple, vous créez les messages de diagnostic en provoquant des erreurs sur 
l'ET 200S.  
En cas d'erreur, l'OB 83 ou l'OB 82 se mettent en marche. Dans l'OB 83, vous interprétez 
l'information de démarrage.  
Conseil : A l'intérieur de l'OB 83, appelez le SFB 52 et analysez l'enregistrement de 
diagnostic C00AH.  

Alarme de débrochage/enfichage 
1. Débrochez le module électronique 2DI DC24V HF (p. ex. à l'emplacement 2) de l'embase 

pendant la marche. 
2. Observez les LED d'état sur l'IM151-3 PN : 

– SF : allumée → il y a un message de diagnostic 
– BF : éteinte 
– ON : allumée 
Conséquence : l'ET 200S continue à fonctionner sans anomalie. 

3. Dans le cas d'une alarme de débrochage, l'OB 83 est démarré. Démarrez dans l'OB 1 le 
SFB 52. Analysez l'enregistrement de diagnostic E002H. 
Pour savoir comment interpréter l'enregistrement de diagnostic E002H, référez-vous au 
manuel de programmation "De PROFIBUS DP à PROFINET IO 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19289930)", paragraphes "Structure 
de l'enregistrement de configuration W#16#E002" et "Blocs des enregistrements de 
diagnostic et de configuration". 

4. Enfichez de nouveau le module électronique dans l'embase. 
Résultat : 
– LED d'état de l'IM151-3 PN : 

SF : éteinte 
BF : éteinte 
ON : allumée 

– Une fois le module enfiché, l'enregistrement de diagnostic E002H ne montre plus 
aucune différence entre la configuration prévue/sur site. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19289930
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Coupure de la tension de charge sur le module d'alimentation 
1. Coupez la tension de charge sur le PM-E DC24V (emplacement 1). 
2. Observez les LED d'état 

IM151-3 PN : 
– SF : allumée 
Module d'alimentation : 
– PWR : éteinte → absence de tension de charge sur module d'alimentation 
– SF : allumée → présence de diagnostic. 
Modules de périphérie dans le groupe de potentiel : 
– LED : allumées 

3. Analysez l'enregistrement de diagnostic C00AH. 
Conseil : A l'intérieur de l'OB 1 ou de l'OB 82, appelez le SFB 52 et analysez le 
télégramme de diagnostic. 
Pour savoir comment interpréter l'enregistrement de diagnostic C00AH, référez-vous au 
manuel de programmation "De PROFIBUS DP à PROFINET IO 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19289930)", paragraphe "Structure 
des enregistrements de diagnostic". 

4. Remettez la tension de charge sur le module d'alimentation et interprétez de nouveau le 
diagnostic. 
Résultat : 
– LED d'état de l'IM151-3 PN : 

SF : éteinte 
– LED d'état module d'alimentation : 

PWR : allumée 
SF : éteinte 

– LED d'état modules de périphérie : 
LED : éteinte 

– Le diagnostic est effacé. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19289930
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Simulation d'une rupture de fil sur le câblage de l'actionneur 
1. Débranchez le câble de la borne 1 sur le module électronique 2DO DC24V/0,5A HF 

(emplacement 7) 
2. Observez les LED d'état : 

IM151-3 PN : 
– SF : allumée 
Module électronique 2DO DC24V/0,5A HF : 
– SF : allumée → il y a un message de diagnostic 
– 1: éteinte → sortie non activée 

3. Analysez l'enregistrement de diagnostic C00AH : 
Pour savoir comment interpréter l'enregistrement de diagnostic C00AH, référez-vous au 
manuel de programmation "De PROFIBUS DP à PROFINET IO 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19289930)", paragraphe "Structure 
des enregistrements de diagnostic". 

4. Refixez le câble à l'actionneur dans la borne 1 et analysez de nouveau le diagnostic : 
– LED d'état de l'IM151-3 PN : 

SF : éteinte 
– LED d'état du module électronique 2DO DC24V/0,5A HF : 

SF : éteinte 
1: éteinte/allumée 

– Le diagnostic est effacé. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19289930
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Mise en oeuvre 3
3.1 Possibilités de configuration de l'ET 200S 

Vous pouvez assembler vous-même votre ET 200S. Un outil de configuration vous assiste 
dans cette démarche. Vous trouverez cet outil sur l'Internet (www.siemens.com/et200). 

Utilisation de modules d'alimentation et de modules électroniques sur des embases 
En fonction de l'embase choisie, vous disposez de signaux différents sur les bornes. Pour 
plus d'informations, référez-vous au manuel du module de périphérie concerné. 
Les embases TM-P et TM-E peuvent être combinées dans l'ET 200S. 

Utilisation de modules COMPACT sur des embases 
En fonction de l'embase choisie, vous disposez de signaux différents sur les bornes. Pour 
plus d'informations à ce sujet, référez-vous au manuel Modules COMPACT IM 151-1. 
L'embase TM-C doit toujours être enfichée au début de la configuration de l'ET 200S. Les 
autres embases TM-E ou TM-P doivent être enfichées à droite de l'embase TM-C. 
 

http://www.siemens.com/et200
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3.2 Mise en oeuvre de l'ET 200S dans un système redondant 

Propriétés 
L'ET 200S est intégré dans un système DP redondant comme esclave DPV0 ou DPV1 via le 
coupleur Y.  

Conditions requises 
 
DPV0 DPV1 
• Possible avec tous les modules d'interface 
• à partir de STEP 7 V5.3 SP 3 
• Fichier GSD 

• IM151-1 HIGH FEATURE  
(à partir de 6ES7151-1BA01-0AB0) 

• STEP 7 V5.3 SP3 

 
Figure 3-1 ET 200S et coupleur Y 

Marche à suivre 
1. Configuration du système DP redondant (maître DP redondant, PROFIBUS DP, 

esclaves) 
2. Configurez l'ET 200S avec STEP 7 

Référence 
Pour plus d'informations, consultez la documentation sur le coupleur Y (manuel ou 
information produit (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/1142696)). 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/1142696
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3.3 Limitation du nombre de modules raccordables / extension maximale 

Nombre de modules  
L'ET 200S dispose des modules suivants : Modules d'interface, modules d'alimentation, 
modules électroniques, modules RESERVE, modules technologiques, départs-moteurs, 
convertisseur de fréquence. 
Le nombre de modules enfichables dépend du module d'interface utilisé. 
● 12 modules max. pour : 

– IM151-1 BASIC 
– IM151-1 COMPACT 

● 63 modules max. pour : 
– IM151-1 STANDARD 
– IM151-1 FO STANDARD 
– IM151-1 HIGH FEATURE 
– IM151-3 PN 
– IM151-3 PN FO 
– IM151-3 PN HIGH FEATURE 

Longueur de bus de l'ET 200S 
La longueur de bus maxi paramétrable de l'ET 200S est de 2 m. 
Les différences éventuelles sont indiquées dans les propriétés des modules d'interface. 

Longueur des paramètres 
● avec PROFIBUS-DP : dépendante du maître DP utilisé 
● Pour PROFINET IO : non significatif pour la configuration maximale. 

Plage d'adresses 
● avec PROFIBUS-DP : dépendante du maître DP utilisé 
● Pour PROFINET IO : non significatif. 
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Extension maximale par groupe de potentiel 
Le nombre de modules raccordables dépend de la somme du courant de tous les modules 
de ce groupe de potentiel. La somme des courants ne doit pas dépasser le courant maximal 
admissible des modules d'alimentation ou des modules COMPACT utilisés.  
Le courant total dépend principalement des modules de sortie TOR. 

Tableau 3- 1 Extension maximale par groupe de potentiel 

Modules d'alimentation/modules  
COMPACT 

Charge de courant maximale admissible 

Module d'alimentation PM-E DC24V 10 A 
Module d'alimentation PM-E DC24..48V 10 A 
Module d'alimentation PM-E 
DC24..48V/AC24..230V 
• pour 24..56,7 VCC 
• pour 24..48/120/230 VCA 

 
10 A  
8 A  

IM151-1 COMPACT 5 A pour les modules de périphérie enfichés après 
l'IM151-1 COMPACT 

maître DP avec longueur de télégramme de diagnostic de 32 octets 
L'utilisation de l'ET 200S avec des maîtres DP à télégramme de diagnostic de 32 octets de 
longueur est possible, car sur tous les modules d'interface, la longueur du télégramme de 
diagnostic est paramétrable. 

Référence 
Pour connaître les valeurs, référez-vous aux caractéristiques techniques de chaque module. 
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3.4 Utilisation de modules d'alimentation 

3.4.1 Placement et regroupement de modules d’alimentation 

Placement et regroupement 
Sur l'ET 200S, vous pouvez placer librement les modules d'alimentation. Chaque embase 
TM-P (pour un module d'alimentation) que vous installez dans l'ET 200S ouvre un nouveau 
groupe de potentiel. Toutes les alimentations de capteurs et de charge des modules 
électroniques suivants seront desservies à partir de cette embase TM-P (pour un module 
d'alimentation). Si après un module électronique, vous placez une autre embase, vous 
interrompez les barres de potentiel (P1/P2) et ouvrez simultanément un nouveau groupe de 
potentiel. Vous pouvez ainsi organiser par groupes les alimentations de capteurs et de 
charge.  

Barre AUX(iliary) (AUX1)  
Une embase TP-P (pour un module d'alimentation) permet le branchement supplémentaire 
d'un potentiel (jusqu'à la tension de charge maximale du module) que vous pouvez appliquer 
via le profilé AUX(iliary).  
Vous pouvez utiliser la barre AUX(iliary) comme vous le souhaitez : 
● comme barre pour conducteur de protection 
● pour une tension supplémentaire nécessaire 
Les caractéristiques de la barre AUX1 sont les suivantes : 
● Charge de courant maximale admissible (jusqu'à une température ambiante de 60 °C) 10 

A 
● Tension admissible : 230 V CA/CC 



Mise en oeuvre  
3.4 Utilisation de modules d'alimentation 

 ET 200S 
48 Instructions de service, 08/2008, A5E00515772-06 

Placement et regroupement de modules d'alimentation 

77 8 9

4 5 6

32221

 
 
① Module d'interface ⑧ Tension d'alimentation 2 
② Module d'alimentation ⑨ Tension d'alimentation 3 
③ Module de terminaison ⑩ Conducteur de protection 
④ Groupe de potentiel 1 ⑪ Tension supplémentaire nécessaire 
⑤ Groupe de potentiel 2 ⑫ Barres d'alim. P1/ P2 
⑥ Groupe de potentiel 3 ⑬ Barre AUX1 
⑦ Tension d'alimentation 1   

 

ATTENTION  
Si vous divisez la barre AUX1 indépendamment des barres P1/P2 (tensions différentes), il 
n'existe pas de séparation électrique sûre (selon EN 50178) de la barre AUX1 et des 
barres P1/P2. 

 

Branchement de potentiels différents sur le profilé AUX1 
 

 Remarque 
Si à l'intérieur d'une station ET 200S, vous appliquez des potentiels différents sur la barre 
AUX1, vous devez séparer les groupes de potentiel par un module d'alimentation avec 
l'embase TMP-P15S23-A0.  
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3.4.2 Exemple de configuration : Modules terminaux pour modules d'alimentation 

Introduction   
Le tableau suivant montre comment utiliser des embases pour les modules d'alimentation :  

Tableau 3- 2 Embases pour modules d'alimentation 

Embase Montage 
TM-P15S22-01 
TM-P15C22-01 
TM-P15N22-01 

 

 
TM-P15S23-A1 
TM-P15C23-A1 
TM-P15N23-A1 
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Embase Montage 
TM-P15S23-A0 
TM-P15C23-A0 
TM-P15N23-A0 

 

 
TM-P30S44-A0 
TM-P30C44-A0 
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Embase Montage 
TM-PF30S47-F1  
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3.4.3 Recherche du module d'alimentation correct pour un module de périphérie 

Possibilités de mise en œuvre des modules d'alimentation 
Le tableau suivant indique les modules d'alimentation que vous pouvez mettre en œuvre 
avec les différents modules de périphérie :  

 
Modules d'alimentation Modules de périphérie 

PM-E DC24V Utilisable avec tous les modules électroniques de tension de charge maximale 24 V CC. 
PM-E DC24..48V Possibilité de mise en œuvre 

• Utilisable avec tous les modules électroniques de tension de charge maximale 24 V CC. 
• avec les modules électroniques UC, lorsque la tension de charge maximale est de 48 V 

CC et qu'aucun CA n'est requis. 

PM-
E DC24..48V/AC24..230V 

Possibilité de mise en œuvre avec tous les modules électroniques.  

PM-E F pm DC24V 
PROFIsafe 
PM-E F pp DC24V 
PROFIsafe 
PM-E F DC24V PROFIsafe 

Voir le manuel "Système de périphérie décentralisée ET 200S Modules de sécurité 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/12490437)", chapitre "Affectation entre 
les modules d'une ET 200S" 

PM-D Possibilité de mise en œuvre avec les départs-moteurs et les convertisseurs de fréquence. 
Voir le manuel "ET 200S Départs-moteurs 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6008567)" ou les instructions de service 
"Convertisseurs de fréquence ET 200S FC (Frequency Converter ET 200S FC) 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26291825/0/en)" 

PM-D F Possibilité de mise en œuvre pour les applications à haute disponibilité et sécurité avec 
départs-moteurs ou convertisseurs de fréquence. 
Voir le manuel "ET 200S Départs-moteurs 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6008567)" ou les instructions de service 
"Convertisseurs de fréquence ET 200S FC (Frequency Converter ET 200S FC) 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26291825/0/en)" 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/12490437
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6008567
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26291825/0/en
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6008567
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26291825/0/en
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Montage 4
4.1 Principes de base du montage 
 

ATTENTION  
Matériel ouvert 
Les modules d'une ET 200S sont des matériels ouverts. Cela signifie que vous ne pouvez 
installer les ET 200S que dans des châssis, des armoires ou des salles d'installations 
techniques, ceux-ci étant accessibles exclusivement à l'aide d'une clé ou d'un outil. L'accès 
aux châssis, aux armoires ou aux salles d'installations électriques doit être réservé 
exclusivement aux personnes autorisées.  

 

Simplicité de montage   
Le système de périphérie décentralisée ET 200S est conçu pour un montage simple. 

Règles de montage  
● Le système de périphérie ET 200S commence 

– par un module d'interface ou 
– par une embase TM-C avec module COMPACT. 

● Un module d'alimentation se trouve après le module d'interface ou au début de chaque 
groupe de potentiel. 

● Le module d'alimentation est suivi de modules TOR, analogiques, technologiques ou de 
réserve. 

● Le module COMPACT peut être suivi de modules TOR, analogiques, technologiques ou 
RESERVE. Le cas échéant, vous pouvez également mettre en œuvre des modules 
d'alimentation. 

● Le système de périphérie décentralisée ET 200S se termine par le module de 
terminaison. 

● L'extension maximale du système de périphérie décentralisé dépend des modules 
d'interface utilisés. 

Position de montage  
La position préférentielle de montage est horizontalement sur une cloison verticale. 
Toutefois, d'autre positions sont possibles, avec des restrictions en fonction de la 
température ambiante. 
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Profilé-support  
Le système de périphérie décentralisée ET 200S se monte sur un profilé support selon EN 
60715 (35 x 7,5 mm ou 35 x 15 mm).  
Les qualités de surface suivantes sont appropriées : 
● acier en bande selon la norme EN 60715, annexe A, ou 
● acier en bande galvanisé. Les profilés supports suivants sont recommandés : 

– 6ES5710-8MA11 (longueur : 483 mm) 
– 6ES5710-8MA21 (longueur : 530 mm) 
– 6ES5710-8MA31 (longueur : 830 mm) 
– 6ES5710-8MA41 (longueur 2000 mm) 

 

 
 

Remarque 
Quand vous utilisez des profilés-supports d'autres fabricants, faites attention s'ils 
possèdent les propriétés requises par vos conditions ambiantes. 

 

 
 

Remarque 
En cas d'exposition importante aux vibrations et aux chocs du système de périphérie 
décentralisée ET 200S, nous recommandons de visser le profilé support à environ 
200 mm du plan de fixation. 
Pour éviter le glissement latéral du système de périphérie décentralisée ET 200S, 
nous recommandons de poser une fixation mécanique (p. ex. avec borne de terre, 
8WA2011-1PH20) aux deux extrémités de l'appareil. 
Si le profilé support est monté sur des plaques de montage mises à la terre et 
galvanisées, il n'est pas nécessaire d'effectuer une mise à la terre séparée du profilé 
support. 
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Distances minimales pour montage, câblage et refroidissement   
Lors de la pose d'un ET 200S dans un boîtier, il faut respecter une distance minimale de 1 
mm avec le couvercle du boîtier ou la porte frontale. 

 
Figure 4-1 Distances minimales 
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4.2 Montage du module d'interface 

Introduction 
● Le module d'interface relie l'ET 200S au PROFIBUS DP et à PROFINET. 
● Le module d'interface échange les données entre l'automate de niveau supérieur et les 

modules de périphérie. 

Conditions préalables 
● Le profilé-support est monté. 
● Toutes les embases sont montées à droite du module d'interface. La configuration 

maximale du système de périphérie décentralisée ET 200S comprend 12/63 modules de 
périphérie. 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm 
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Montage du module d'interface 
1. Accrochez le module d'interface dans le profilé support. 
2. Faites pivoter le module d'interface vers l'arrière jusqu'à ce que le coulisseau se verrouille 

(bruit audible). 

2

1

 
Figure 4-2 Montage du module d'interface 

Démontage du module d'interface 
Le module d'interface est câblé et les embases se trouvent à droite : 
1. Coupez la tension d'alimentation sur le module d'interface. 
2. Déconnectez le câblage et le connecteur de bus sur le module d'interface. 
3. Avec un tournevis, enfoncez le coulisseau du module d'interface jusqu'à la butée et 

poussez le module vers la gauche. 
Nota : le coulisseau se trouve sous le module d'interface. 

4. Le coulisseau étant enfoncé, faites pivoter le module d'interface pour le faire sortir du 
profilé support. 
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4.3 Montage des modules terminaux TM-P et TM-E 

Introduction  
● Les modules terminaux servent à recevoir les modules de périphérie et les modules 

d'alimentation. 
● Les modules terminaux peuvent être précâblés (sans modules de périphérie). 
● Tous les modules terminaux sont montés à droite du module d'interface. 

Conditions préalables 
● Le profilé-support est monté. 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm 

Montage du module terminal 
1. Accrochez le module terminal dans le profilé support. 
2. Faites pivoter le module terminal vers l'arrière jusqu'à ce que le coulisseau se verrouille 

(bruit audible). 
3. Poussez le module terminal vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'encrante (bruit audible) sur 

le module d'interface précédent (s'il est déjà monté) ou sur le module terminal. 

1

2

3

 
Figure 4-3 Montage du module terminal 
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Démontage des modules terminaux 
Le module terminal est câblé, et à droite et à gauche, se trouvent d'autres modules 
terminaux.  
Le démontage d'un module terminal précis à l'intérieur du système de périphérie 
décentralisée ET 200S n'est possible que si vous avez obtenu un espace libre d'environ 8 
mm (par décalage des modules voisins). 
1. Coupez la tension éventuellement présente sur le module terminal et, le cas échéant, sur 

le module d'alimentation. 
2. Défaire le câblage du module terminal. 
3. Démontage par la droite : 

Avec un tournevis, enfoncez le coulisseau du module terminal ou d'interface précédent 
(gauche) jusqu'à la butée et poussez le module terminal vers la droite.  
Démontage par la gauche : 
Avec un tournevis, enfoncez le coulisseau du module terminal jusqu'à la butée et 
poussez le module vers la gauche.  
Nota : le coulisseau se trouve sous le module terminal. 

4. Le coulisseau étant enfoncé, faites pivoter le module terminal pour le faire sortir du profilé 
support. 

1

3

4

3

 
Figure 4-4 Démontage du module terminal (démontage par la droite) 

① Coulisseau 
 
 

 Remarque 
La boîte de bornes peut être remplacée sans démontage du module terminal.  
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4.4 Modules terminaux TM-C pour modules COMPACT 

Introduction 
● Les embases servent à recevoir les modules COMPACT. 
● Les embases peuvent être précâblées (sans modules COMPACT). 
● Toutes les autres embases sont montées à droite de l'embase pour modules COMPACT. 

Conditions 
● Le profilé-support est monté. 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm 

Montage de l'embase pour modules COMPACT  
1. Accrochez l'embase pour modules COMPACT dans le profilé-support (du côté gauche). 
2. Faites pivoter l'embase vers l'arrière jusqu'à ce que le coulisseau se verrouille (bruit 

audible). 

 
Figure 4-5 Montage de l'embase pour modules COMPACT 
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Démontage de l'embase pour modules COMPACT  
L'embase est câblée, d'autres embases se trouvent sur la droite.  
Démonter l'embase pour modules COMPACT n'est possible que si vous avez créé un 
espace libre d'environ 8 mm par rapport aux embases voisines (par déplacement). 
1. Coupez la tension sur l'embase pour modules COMPACT et, le cas échéant, sur le 

module d'alimentation. 
2. Défaites le câblage sur l'embase pour modules COMPACT. 
3. Avec un tournevis, enfoncez le coulisseau de l'embase pour modules COMPACT jusqu'à 

la butée et poussez l'embase vers la gauche. 
Nota :  
– le coulisseau se trouve sous l'embase. 
– Cette étape est inutile s'il n'y a pas d'autres embases à droite de l'embase pour 

modules COMPACT. 
4. Le coulisseau étant enfoncé, faites pivoter l'embase pour la faire sortir du profilé support. 

 
Figure 4-6 Démontage de l'embase pour modules COMPACT  

 
① Coulisseau 

 
 

 Remarque 
La boîte de bornes peut être remplacée sans démonter l'embase pour modules COMPACT. 
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4.5 Montage d'une borne supplémentaire 

Introduction 
● La borne supplémentaire étend la fonction des embases de l'ET 200S. 

A la borne supplémentaire, vous pouvez appliquer des potentiels requis en plus  
(p. ex. pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs en montage à 3 et 4 fils pour 
l'IM151-1 COMPACT). 
Si des potentiels supplémentaires sont requis, vous pouvez monter la borne 
supplémentaire en cascade. 

● Les embases et la borne supplémentaire peuvent être précâblées (sans modules 
COMPACT ou modules de périphérie). 

● Des cavaliers enfichables permettent de former différents groupes de potentiel sur la 
borne supplémentaire. 

Conditions 
● Le profilé-support est monté. 
● L'embase pour modules COMPACT est montée ou les embases TM-P et TM-E sont 

montées sur une largeur de 120 mm. 
 

 
 

Remarque 
Condition pour le montage de la borne supplémentaire sous des embases TM-P et TM-E
Les deux embases "externes" doivent avoir la même hauteur. Entre ces deux embases, il 
ne doit pas y avoir d'embases plus hautes. 

 

 

Outil nécessaire 
Tournevis 4 mm 
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Montage d'une borne supplémentaire  
1. Glissez la borne supplémentaire par le bas sur l'embase pour modules COMPACT ou sur 

les embases TM-P et TM-E. 

 
Figure 4-7 Montage d'une borne supplémentaire 

 
① Crochet enclenchable 
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Si des vibrations et des chocs se produisent sur le lieu d'utilisation de votre ET 200S, vous 
pouvez stabiliser la borne supplémentaire avec l'équerre de fixation fournie. 
1. Enfoncez l'équerre de fixation dans la fente sur la face inférieure de la borne 

supplémentaire. 
2. Vissez l'équerre de fixation sur le sol. 

Vous pouvez séparer la partie inférieure de l'équerre de fixation et la poser sous l'équerre 
(comme pièce d'espacement) pour compenser un éventuel écart entre la borne 
supplémentaire et le sol. 

 
Figure 4-8 Stabilisation de la borne supplémentaire avec l'équerre de fixation 

 
① Equerre de fixation 
② Pièce d'espacement 
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Démontage d'une borne supplémentaire  
La borne supplémentaire est câblée.  
1. Coupez la tension d'alimentation sur la borne supplémentaire, sur l'embase pour modules 

COMPACT et, le cas échéant, sur le module d'alimentation. 
2. Si vous avez stabilisé la borne supplémentaire avec une équerre de fixation, séparez 

cette dernière du sol et retirez-la de la borne supplémentaire. 
3. Défaites le câblage de la borne supplémentaire. 
4. Enfoncez le tournevis dans la fente de droite entre l'embase et la borne supplémentaire. 

Tournez le tournevis. Le retrait de la borne supplémentaire fait sortir le crochet 
enclenchable. 

5. Enfoncez et tournez également le tournevis dans la fente de gauche. 
6. Retirez alors la borne supplémentaire de l'embase ou des embases en la tirant vers le 

bas. 

 
Figure 4-9 Démontage d'une borne supplémentaire 

 
① Equerre de fixation 
② Crochet enclenchable 
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4.6 Démontage/montage de cavaliers enfichables sur la borne 
supplémentaire 

Introduction 
A la livraison, 3 cavaliers enfichables sont enfichés dans la borne supplémentaire.  
Grâce aux 3 cavaliers enfichables, toutes les bornes ont le même potentiel sur la borne 
supplémentaire. Si vous avez besoin de potentiels supplémentaires, vous pouvez former 
différents groupes de potentiel en démontant les cavaliers enfichables. Vous trouverez des 
informations détaillées sur l'extension des groupes de potentiel dans le manuel au chapitre 
Modules terminaux > Borne supplémentaire TE-U120S4x10 et TE-U120C4x10 
(6ES7193-4FLx0-0AA0). 

Conditions préalables 
● La borne supplémentaire est montée. 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm 
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Démontage d'un cavalier enfichable 
1. Retirez la bande de repérage de la borne supplémentaire. 
2. Enfoncez le tournevis par le côté sous le cavalier enfichable à démonter. 
3. Défaites le cavalier et retirez le cavalier. 
4. Répétez éventuellement les étapes 2 et 3. 
5. Insérez de nouveau la bande de repérage. 

 
Figure 4-10 Démontage du cavalier 

Montage d'un cavalier enfichable 
1. Retirez la bande de repérage de la borne supplémentaire. 
2. Enfoncez le cavalier enfichable entre les deux groupes de potentiel à relier. 
3. Répétez éventuellement l'étape 2. 
4. Insérez de nouveau la bande de repérage. 
Les cavaliers enfichés se reconnaissent également aux bandes de repérage insérées. 
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4.7 Remplacement de la boîte de bornes sur le module terminal 

Introduction    
La boîte de bornes fait partie intégrante de l'embase. En cas de besoin, vous pouvez 
changer la boîte de bornes. Il n'est pas nécessaire de démonter l'embase. 

Conditions 
● L'embase est montée, câblée et un module COMPACT, un module d'alimentation ou un 

module électronique y est enfiché. 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm 
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Marche à suivre 
1. Coupez la tension éventuellement présente sur l'embase et, le cas échéant, sur le 

module d'alimentation. 
2. Défaites le câblage de l'embase. 
3. Appuyez 

– en même temps sur les touches de déverrouillage situées au-dessus et en-dessous 
du module électronique ou du module d'alimentation et sortez le module de l'embase. 

– sur la touche de déverrouillage située au-dessus du module COMPACT et retirez ce 
dernier de l'embase. 

4. Enfoncez le tournevis incliné vers le bas dans le petit orifice situé sous l'étiquette de 
numéro d'emplacement et, en même temps, tirez la boîte de bornes vers le bas jusqu'à la 
butée. Sortez ensuite la boîte de bornes de l'embase par le haut. 

5. Remplacez la boîte de bornes et introduisez-la par le haut dans l'embase (voir figure). 
Ensuite poussez la boîte de bornes vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. 

6. Enfichez le module COMPACT, le module d'alimentation ou le module électronique dans 
l'embase. 

7. Câblez l'embase. 
8. Mettez l'embase sous tension et, le cas échéant, le module d'alimentation. 

4

4

1

 
① Etiquette de numéro d'emplacement 

Figure 4-11 Remplacement de la boîte de bornes sur l'embase 
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4.8 Montage du module de terminaison 

Introduction  
Le système de périphérie décentralisée ET 200S se termine par le module de terminaison, à 
l'extrémité droite de l'ET 200S. Si vous n'avez pas connecté de module de terminaison, l'ET 
200S n'est pas opérationnel. 

Conditions nécessaire 
Le dernier module terminal est installé. 

Montage du module de terminaison 
1. Accrochez le module de terminaison dans le profilé support à droite du dernier module de 

terminal. 
2. Faites pivoter le module de terminaison vers l'arrière sur le profilé support. 
3. Poussez le module de terminaison vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'encrante (bruit 

audible) sur le dernier module terminal situé avant. 

1

2

3

 
Figure 4-12 Montage du module de terminaison 
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Démontage du module de terminaison 
1. Avec un tournevis, enfoncez le coulisseau du dernier module terminal jusqu'à la butée et 

poussez le module de terminaison vers la droite. 
2. Faites pivoter le module de terminaison pour le faire sortir du profilé support. 

 

 
 

Remarque 
Si  
• sous la tension, le module de terminaison de l'ET 200S est démonté et de nouveau 

monté ou 
• le bus de fond de panier de l'ET 200S est interrompu durant le fonctionnement, p. ex. 

sur un module terminal, puis de nouveau activé, 
la tension d'alimentation globale de l'ET 200S doit ensuite être désactivée et à nouveau 
activée pour qu'un état défini de la station puisse être atteint.  

 

4.9 Montage de la connexion de blindage 

Introduction  
● Vous avez besoin de la connexion de blindage pour poser les blindages de câbles (p. ex. 

modules électroniques analogiques, module électronique 1COUNT 24V/100kHz et 
module électronique 1SSI). 

● La connexion de blindage se fixe sur le module de terminal. 
● La connexion de blindage se compose d'un étrier, d'une barre conductrice (3x 10 mm), 

d'une borne de blindage et d'une borne de terre. 

Conditions préalables 
● Les embases sont montées. 

Outil nécessaire 
● Tournevis 3 mm 
● Scie à métaux 
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Marche à suivre 
1. Poussez l'étrier de connexion par le bas sur la première embase. 
2. Poussez l'étrier de connexion par le bas sur la dernière embase. 

Pour préserver la stabilité de la barre conductrice entre deux étriers de connexion 
pendant le montage, vous devez, après chacune des 6 embases (largeur 15 mm), 
monter un autre étrier de connexion. 

3. Sciez un morceau de longueur appropriée de la barre conductrice. La longueur de la 
barre conductrice est de : l'écart entre l'étrier de connexion + 45 mm. 

4. Enfoncez la barre conductrice dans l'étrier de connexion de blindage. La barre 
conductrice doit être dimensionnée de manière à déborder après montage de 15 mm à 
gauche ou à droite de l'étrier de connexion. 

5. Fixez les bornes de blindage à la barre conductrice (entre les étriers de connexion) 
6. Fixez la borne de terre à la partie débordante de la barre conductrice. 

1

2

3

4

 
Figure 4-13 Montage de la connexion de blindage 

① Bornes de blindage 
② Etriers de connexion de blindage 
③ Borne de terre 
④ Barre conductrice 
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4.10 Montage des plaquettes de numérotation et des plaquette 
d'identification par couleur 

Introduction  
● Les plaquettes de numérotation d'emplacement permettent d'identifier les modules de 

périphérie en fonction de leur emplacement (1 à 63). 
● Les plaquettes d'identification par couleur permettent de repérer les bornes au moyen de 

couleurs, en fonction des spécifications des entreprises et des réglementations. Les 
plaquettes d'identification existent en blanc, rouge, bleu, brun, jaune, jaune-vert et 
turquoise. Chaque borne du module terminal peut recevoir une plaquette d'identification. 

● Les plaquettes de numérotation et les plaquettes d'identification par couleur se montent 
sur les modules terminaux. 
– Position plaquette de numérotation d'emplacement : sous l'élément de détrompage du 

module terminal. 
– Position des plaquettes d'identification par couleur : juste à côté de chaque borne sur 

la boîte de bornes. 

Conditions préalables 
● Les modules terminaux sont montés. 
● Pour le montage des plaquettes de numérotation d'emplacement, il ne faut pas que des 

module électroniques soient connectés. 
● Pour monter les plaquettes d'identification par couleur, il vaut mieux que les modules 

terminaux ne soient pas câblés. 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm (seulement pour le démontage) 
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Montage des plaquettes de numérotation et des plaquettes d'identification par couleur 
Montage des plaquettes de numérotation : 
1. Séparez la plaquette de numérotation d'emplacement (1 à 63) de la bande. 
2. Avec le doigt, enfoncez la plaquette dans le module terminal. 
Montage des plaquettes d'identification par couleur : 
1. Vous pouvez prendre directement la bande de plaquettes d'identification par couleur, 

enfoncer les plaquettes dans l'orifice prévu, à côté de la borne, puis séparer en tournant. 
2. Avec le doigt, enfoncez les plaquettes d'identification par couleur dans le module 

terminal. 

1

2

2

22

 
Figure 4-14 Montage des plaquettes de numérotation et des plaquettes d'identification par 

couleur 

① Plaquette de numérotation d'emplacement 
② Plaquettes d'identification par couleur 
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Démontage des plaquettes de numérotation et des plaquettes d'identification par couleur. 
Démontage des plaquettes de numérotation : 
1. Débrochez le module électronique du module terminal. 
2. Faites levier pour sortir la plaquette de numérotation de son support. 
Démontage des plaquettes d'identification par couleur : 
Avec un tournevis, faites levier pour sortir les plaquettes d'identification par couleur de leur 
support. 

4.11 Montage des plaquettes d'identification par couleur pour l'ET 200S et 
l'ET 200S COMPACT 

Caractéristiques  
● Les plaquettes de repérage en couleur permettent de repérer les bornes au moyen des 

couleurs suivantes : blanc, rouge, bleu, brun, jaune, jaune-vert et turquoise. 
● Vous pouvez les utiliser pour les embases TM-E, TM-P et TM-C de l'ET 200S et de 

l'ET 200S COMPACT. 
● L'unité d'emballage contient 200 plaquettes de repérage en couleur (10 supports en 

forme d'étoile avec respectivement 20 pièces). 

Introduction 
Vous pouvez munir chaque borne d'une embase d'une plaquette de repérage en couleur. 
Les plaquettes se montent sur l'embase. Vous les placez directement à côté de la borne. 

Condition 
Pour faciliter le montage des plaquettes de repérage en couleur, il vaut mieux que l'embase 
ne soit pas câblée. 

Outil nécessaire 
Tournevis 3,5 mm 
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Montage des plaquettes de repérage en couleur  
1. Enfoncez le tenon de la plaquette de repérage avec le tournevis dans l'ouverture prévue 

à cet effet sur l'embase. 
2. Maintenez fermement la plaquette durant les étapes suivantes. 
3. Pliez de 30 à 40º environ le support en forme d'étoile vers le haut. 
4. Séparez la plaquette de repérage par un mouvement de va-et-vient du support. 

 
Figure 4-15 Montage des plaquettes d'identification par couleur 

Démontage des plaquettes de repérage en couleur  
Avec un tournevis, faites levier pour sortir les plaquettes de repérage de leur support. 

 

 Remarque 
Faites attention de ne pas coincer les plaquettes dans les ouvertures des bornes. Vous ne 
pouvez enlever les plaquettes des ouvertures des bornes qu'après avoir démonté le module 
COMPACT. 
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Câblage et équipement 5
5.1 Règles générales et instructions pour l'utilisation de l'ET 200S 

Introduction 
Le système de périphérie décentralisée ET 200S faisant partie intégrante d'installations ou 
systèmes, il est nécessaire de respecter des règles et instructions particulières au domaine 
d'emploi. 
Ce chapitre donne un aperçu des règles les plus importantes que vous devez observer pour 
intégrer le système de périphérie décentralisée ET 200S dans une installation ou un 
système. 

Cas d'utilisation spécifique 
Respectez les consignes de sécurité et de prévention des accidents en vigueur en cas 
d'utilisation spécifique, par exemple les directives sur la protection des machines. 

Dispositifs d'arrêt d'urgence  
Conformément à la norme CEI 204 (correspond à DIN VDE 113), les dispositifs d'arrêt 
d'urgence doivent rester opérationnels quel que soit le mode de fonctionnement de 
l'installation ou du système.  

Démarrage de l'installation à la suite d'événements donnés 
Le tableau suivant précise les points importants à observer en cas de démarrage d'une 
installation à la suite de certains événements. 
 

Si ... alors ... 
démarrage après chute ou panne de tension
démarrage de l'ET 200S après interruption 
de la communication sur le bus 

des états de fonctionnement dangereux ne doivent 
jamais se produire. Imposer éventuellement un 
"ARRET D'URGENCE" !  

démarrage après déverrouillage du 
dispositif d'ARRET D'URGENCE 

il ne doit pas se produire de démarrage incontrôlé ou 
non défini. 
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Tension réseau 
Le tableau suivant précise les points à observer pour la tension réseau. 
 

Pour ... il faut ... 
les installations ou systèmes fixes sans 
sectionneur omnipolaire 

que l'installation du bâtiment comporte un 
sectionneur ou un fusible 

l'unité d'alimentation externe et les modules 
d'alimentation 

que la plage de tension nominale réglée 
corresponde à la tension secteur locale 

tous les circuits électriques du système de 
périphérie décentralisée ET 200S 

les fluctuations/écarts de la tension secteur par 
rapport à la valeur nominale doivent se trouver à 
l'intérieur de la tolérance admissible  

Alimentation 24 V CC 
Le tableau suivant présente les points importants pour l'alimentation 24 V CC. 
 

Pour ... il faut veiller à ... 
bâtiments protection externe 

contre la foudre 
tensions d'alimentation 24 V CC, 
conducteurs de signaux 

protection interne contre 
la foudre 

prévoir des mesures de 
précaution contre la foudre  
(p. ex. des éléments parafoudre) 

alimentation 24 V CC séparation (électrique) sûre de la très basse tension 

Protection contre les influences électriques externes 
Le tableau suivant présente les points importants dont il faut tenir compte pour la protection 
contre les influences électriques et contre les défauts. 
 

Pour ...  il faut veiller aux points suivants ... 
toutes les installations ou systèmes 
comportant un ET 200S 

l'installation ou le système de dérivation des parasites 
électromagnétiques sont reliés à un conducteur de 
protection. 

câbles d'alimentation, de signaux et de bus la pose des câbles et l'installation sont correctes. 
les câbles de signaux et de bus des ruptures de câbles ou d'âmes ne provoquent pas 

la mise dans un état indéfini de l'installation ou du 
système. 

Voir aussi 
Conditions ambiantes mécaniques et climatiques (Page 139) 
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5.2 Utilisation de l'ET 200S sur une alimentation reliée à la terre 

Introduction 
Vous trouverez ci-après des informations concernant la structure d'ensemble d'un système 
de périphérie décentralisée ET 200S raccordé à une alimentation mise à la terre 
(réseau TN-S). Les sujets abordés ici sont les suivants : 
● Organes d'arrêt, protection contre les courts-circuits et les surcharges selon 

DIN VDE 0100 et DIN VDE 0113 
● Alimentations en tension de charge et circuits de courant de charge 

Alimentation mise à la terre  
Dans les alimentations mises à la terre, le neutre du secteur est mis à la terre. Un simple 
contact à la terre entre un conducteur de tension et la terre ou une partie mise à la terre de 
l'installation provoque la réaction des organes de protection. 

Séparation électrique sûre  
La séparation électrique sûre est nécessaire pour :  
● les modules devant être alimentés avec des tensions ≤ 60 VCC ou ≤ 25 VCA 
● circuits de charge 24 VCC 

Montage de l'ET 200S avec un potentiel de référence mis à la terre   
A partir des IM151-1 BASIC (6ES7151-1CA00-0AB0), IM151-1 STANDARD (6ES7151-
1AA02-0AB0), IM151-1 FO STANDARD (6ES7151-1AB01-0AB0), IM151-1 HIGH FEATURE 
(6ES7151-1BA00-0AB0), IM151-3 PN, IM151-3 PN HIGH FEATURE et IM151-1 COMPACT, 
le potentiel de référence M de la tension nominale d'alimentation de l'IM151-x est relié au 
profilé support (conducteur de protection) par un circuit RC, ce qui permet un montage isolé 
de la terre. 
Pour dériver les courants parasites, le potentiel de référence de l'IM151-x est relié en interne 
au profilé support (conducteur de protection) par un circuit RC (R = 10 MΩ / C = 22 nF). Cela 
permet de dériver les courants parasites haute fréquence et d'éviter les charges statiques. 
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Composants et mesures de protection  
Pour la mise en place d'une installation complète, divers composants et mesures de 
protections sont prescrits. La nature des composants et le degré d'obligation des protections 
dépend de la norme DIN VDE applicable à votre montage. Le tableau fait référence à la 
figure suivante. 

 
Voir ... Référence à la figure DIN VDE 0100 DIN VDE 0113 

Organe d'arrêt pour automate, 
capteurs de signaux et actionneurs 

① ... partie 460 :  
Interrupteur général 

... partie 1 : 
Sectionneur 

Protection contre les courts-circuits et 
les surcharges : 
Par groupes pour capteurs de 
signaux et actionneurs 

② 
 
 
 

③ 

... partie 725 : 
Protéger les circuits sur un 
pôle 

... partie 1 : 
• en cas de circuit de 

courant secondaire mis à 
la terre : Protéger les 
circuits sur un pôle 

• sinon : Protéger les 
circuits sur un pôle 

Alimentation externe pour circuits de 
charge CA avec plus de cinq 
appareils électromagnétiques 

② 
 
 

③ 

Séparation galvanique par 
transformateur conseillée 

Séparation galvanique par 
transformateur conseillée 
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ET 200S dans la structure d'ensemble   
La figure suivante montre le système de périphérie décentralisée ET 200S dans la structure 
d'ensemble (alimentation en tension de charge et système de mise à la terre) en cas 
d'alimentation à partir d'un réseau TN-S. 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

Distribution basse tension, par ex.
système TN-S (3 x 400 V)

TF : terre fonctionnelle pour dérivation directe
de signaux de perturbation vers le 
profilé-support via un contact à ressort

Connexion de blindage pour
pose de blindages de câble

Conducteur principal de terre

Profilé-support

Circuit de charge
400 V ca pour départs-moteurs

Circuit de charge 24 V cc pour modules 
électroniques et départs-moteurs

Circuit de charge 120 V ca/ 230 V ca pour modules CA

TF TF TF TF TF TF TF TF

PE (AUX1) 
 

L1 
L2 
L3 
N 

AC 

DC 
 

PE 

AC 
 DC 

 

1L+ 
 1M 
 

ET 200S 
 

AC 
AC 
 

 
Figure 5-1 Utilisation d'un ET 200S avec potentiel de référence mis à la terre  
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5.3 Montage électrique de l'ET 200S 

Séparation galvanique  
Pour l'ET 200S, il existe une séparation galvanique entre :  
● les circuits de charge / processus et toutes les autres parties du montage de l'ET 200S 
● l'interface PROFIBUS DP du module d'interface et toutes les autres parties du montage 
● l'interface PROFINET du module d'interface IM151-3 et toutes les autres parties du 

montage 
La figure suivante montre les potentiels sur l'ET 200S avec l'IM151-1. La figure ne 
représente que les composants les plus importants.  

 
Figure 5-2 Potentiels de l'ET 200S avec IM151-1 
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5.4 Câblage de l'ET 200S 

5.4.1 Règles de câblage pour l'ET 200S 

Règles de câblage 
 

Règles de câblage pour... Module d'interface 
(tension d'alimentation) 

Modules terminaux (borne 
à ressort et à vis) 

Modules terminaux 
(Fast Connect) 

Sections des câbles à conducteurs 
solides 

non 0,14 à 2,5 mm2 0,5 à 1,5 mm2 

sans embout 0,25 à 2,5 mm2 0,14 à 2,5 mm2 0,5 à 1,5 mm2 Sections des 
câbles à 
conducteurs 
souples 

avec embout 0,25 à 1,5 mm2 0,14 à 1,5 mm2 --- 

Nombre de câbles par connexion 1 ou combinaison de 2 jusqu`à 1,5 mm2 (au total) par 
embout 

1 

Diamètre extérieur maximum de 
l'isolation du câble 

∅ 3,8 mm ∅ 3,1 mm en 1,5 mm2 
∅ 3,8 mm en 2,5 mm2 

∅ 3,2 mm à 1,5 mm2 

Longueur de dénudage des câbles 11 mm --- 
sans collier isolant Forme A, 8 à 12 mm de 

long 
Forme A, jusqu'à 12 mm 
de long 

--- Embouts selon 
DIN 46228 

avec collier 
d'isolation 0,25 à 1,5 
mm2 

Forme E, jusqu'à 12 mm de long --- 
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5.4.2 Câblage d'un module terminal avec des bornes à vis 

Introduction  
Sur les modules terminaux avec borne à vis, chaque câble est fixé dans la borne par 
vissage. 

Conditions requises 
● Respectez les règles de câblage 
● Pas d'embouts nécessaires 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm 

Marche à suivre 
1. Dénudez les câbles sur 11 mm. 
2. Enfichez chaque conducteur dans la borne. 
3. Vissez les extrémités des câbles sur le module terminal (couple de serrage 0,4...0,7 Nm). 

5.4.3 Câblage d'un module terminal avec des bornes à ressort 

Introduction 
Sur les modules terminaux avec borne à vis, chaque câble est fixé dans la borne par 
enfichage. 

Condition préalable 
Respectez les règles de câblage 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm 
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Marche à suivre 
1. Dénudez les câbles sur 11 mm. 
2. Enfoncez le tournevis dans l'orifice supérieur (rond) de la borne. 
3. Enfoncez le câble jusqu'à la butée dans l'orifice inférieur (carré) de la borne. 
4. Déverrouillez la borne en enfonçant le tournevis dans le trou. 
5. Enfoncez le câble dans la borne à ressort déverrouillée et sortez le tournevis. 

 
Figure 5-3 Câblage avec une borne à ressort 
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5.4.4 Câblage des modules terminaux avec Fast Connect 

Introduction    
● Sur les embases avec Fast Connect, chaque câble est fixé par connectique rapide sans 

dénudation. 
● Fast Connect est une connectique qui ne nécessite aucune préparation du conducteur, 

c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de dénuder le conducteur. 
● Chaque borne d'une embase équipée de Fast Connect est pourvue d'un ouverture de 

vérification (p. ex. pour la mesure de tension). L'ouverture de vérification convient à des 
pointes de touche d'un diamètre maximal de Ø 1,5 mm. 

● Les cosses ne sont pas autorisées. 
● Figure de l'embase Fast Connect 
 

1

2

3

4

 
① Ouverture pour la mesure, vérification : Ø 1,5 mm max. 
② Passage pour un conducteur : 0,5 ... 1,5 mm2 
③ Coulisseau ouvert (le conducteur peut être inséré) 
④ Coulisseau fermé (le conducteur est connecté) 

Condition 
● Respectez les règles de câblage 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm 



 Câblage et équipement 
 5.4 Câblage de l'ET 200S 

ET 200S 
Instructions de service, 08/2008, A5E00515772-06 87 

Câbles raccordables 
Vous pouvez raccorder des câbles massifs et souples à isolation en PVC, d'une section de 
conducteur de 0,5 mm2 à 1,5 mm2 (diamètre extérieur max. 3,2 mm ). Pour une section 
identique des conducteurs, cinquante câblages sont possibles. Vous trouverez sur Internet 
(http://www.idc2.com) la liste des conducteurs testés. 
Conditions de branchement selon UL 
Wiring range for insulating piercing connection 22-16 AWG solid/stranded PVC insulated 
conductors, UL style no. 1015 only. 

Marche à suivre 
1. Enfoncez le conducteur non dénudé jusqu'en butée dans le passage circulaire (l'isolant et 

le conducteur doivent former une surface plane). 
2. Enfoncez le tournevis jusqu'en butée dans l'ouverture au-dessus du coulisseau. 
3. Poussez le tournevis vers le bas, jusqu'à ce que le coulisseau soit en fin de course. 

 
Figure 5-4 Câblage des embases avec Fast Connect 

Conséquence : Le conducteur est connecté. 
 

 
 

Remarque 
Pour reconnecter un conducteur qui a déjà été connecté, il faut le couper au préalable.  

 

http://www.idc2.com/
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Défaire le câblage d'une embase avec Fast Connect 
1. Enfoncez le tournevis jusqu'en butée dans l'ouverture au-dessous du coulisseau. 
2. Faites levier avec le tournevis et poussez avec celui-ci le coulisseau vers le haut. 
3. Le câblage est déconnecté : Retirez le conducteur. 

 
Figure 5-5 Défaire le câblage d'une embase avec Fast Connect 

Retirer un reste de conducteur (uniquement si nécessaire) 
Pour retirer un reste de conducteur (isolant), vous pouvez démonter le coulisseau (voir étape 
3) de l'embase. Pour cela, le coulisseau doit être ouvert (position haute). La mise en place 
du coulisseau (voir étape 4) n'est possible qu'en position haute. 
1. Enfoncez le tournevis dans l'ouverture au-dessous du coulisseau (la pointe du tournevis 

sur le téton du coulisseau). 
2. Poussez le tournevis vers le bas jusqu'à sortir le coulisseau du module terminal en 

faisant levier. 
3. Retirez le coulisseau du module terminal. Enlevez les restes de conducteur du 

coulisseau. 
4. Remettez le coulisseau avec les doigts dans l'ouverture. Attention : Insérez le coulisseau 

dans le bon sens ; sinon, il y a risque d'endommagement du dispositif de pincement. 

 
Figure 5-6 Démontage du coulisseau de l'embase 
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5.4.5 Câblage de modules terminaux 

Introduction   
Le système de périphérie décentralisée ET 200S comporte des embases pour les modules 
d'alimentation, les modules électroniques et les modules COMPACT : 
● Sur les embases pour modules d'alimentation, raccordez la tension d'alimentation/tension 

de charge pour chaque groupe de potentiel. 
● Les embases pour modules électroniques relient l'ET 200S au process. 
● Sur les embases pour modules électroniques, vous pouvez poser des blindages de câble 

au moyen d'une connexion de blindages. 
● Sur les embases pour modules COMPACT, raccordez : 

– la tension d'alimentation pour l'élément d'interface 
– la tension de charge pour le groupe de potentiel respectif 
– les liaisons de la périphérie intégrée au processus (au moyen de bornes 

supplémentaires en montage à 3 et 4 fils) 

Conditions 
● Câblez les embases après avoir coupé la tension d'alimentation/de charge du module 

d'alimentation et la tension de charge sur le module électronique. 
● Câblez les embases pour modules COMPACT après avoir coupé la tension 

d'alimentation de l'élément d'interface et la tension d'alimentation/de charge des groupes 
de potentiel. 

● Respectez les règles de câblage 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm 

Câblage des embases pour modules d'alimentation  
Le brochage de l'embase dépend du module d'alimentation enfiché. Vous trouverez des 
informations sur les embases et modules d'alimentation dans le manuel ET 200S. 

Câblage d'embases pour modules TOR, modules analogiques et modules technologiques  
Le brochage de l'embase dépend du module électronique enfiché. Vous trouverez des 
informations sur les embases et modules électroniques dans le manuel ET 200S. Vous 
trouverez des informations sur les modules technologiques dans le manuel Fonctions 
technologiques. 
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Câblage des embases pour modules COMPACT  
Le brochage de l'embase dépend du module COMPACT enfiché. Vous trouverez des 
informations sur les embases et sur les modules COMPACT au chapitre Modules 
COMPACT et dans le manuel ET 200S. 

Pose de blindages de câbles   
Pour la pose des blindages de câbles (p. ex. sur les modules électroniques analogiques, le 
module électronique 1COUNT24V/100kHz et le module électronique 1SSI), nous conseillons 
d'utiliser la connexion de blindage. 
1. Enlevez l'isolation au niveau de la borne de blindage et raccordez le blindage dans la 

borne de blindage (au-dessus de la barre conductrice). La borne de blindage convient 
pour 1 câble de Ø 8 mm au maximum ou 2 câbles de chacune Ø 4 mm au maximum. 

2. Serrez la borne de blindage (0,5 Nm environ) 
3. Recommencez les étapes 1 et 2 si vous souhaitez poser d'autres blindages de câbles. 
4. Dénudez le câble pour la mise à la terre (sur 6 à 25 mm2) et enfichez-le dans la borne de 

terre (sous la barre conductrice). Serrez la borne de terre (2 à 2,5 Nm). 
5. Fixez l'autre extrémité au conducteur principal de mise à la terre. 
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① Borne de blindage 
② Isolation enlevée 
③ Câble menant au conducteur principal de mise à la terre 
④ Câble menant au capteur 
⑤ Borne de terre 

Figure 5-7 Pose de blindages de câbles 
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Remarque 
Pour assurer la stabilité de la connexion de blindage, vous devez monter et visser au 
moins une borne de blindage au-dessus de l'étrier de connexion de blindage.  

 

5.4.6 Câblage (électrique) du module d'interface avec interface PROFIBUS DP 

Introduction 
Sur le module d'interface IM151-1 BASIC, IM151-1 STANDARD et IM151-1 HIGH 
FEATURE, raccordez la tension d'alimentation et le connecteur de bus (RS485). 

Conditions requises 
● Câblez le module d'interface après avoir désactivé la tension d'alimentation. 
● Respectez les règles de câblage 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm 
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Marche à suivre 
1. Raccordement de la tension d'alimentation : 

– Dénudez les câbles pour la tension d'alimentation du module d'interface. 
– Fixez chaque conducteur dans la borne à vis. 

2. Raccordement de PROFIBUS DP : 
– Raccordez le connecteur de bus à la connexion PROFIBUS DP. 
– Serrez les vis de fixation du connecteur de bus. 

1
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Figure 5-8 Câblage des IM151-1 BASIC, IM151-1 STANDARD, IM151-1 HIGH FEATURE 

① Bande de marquage 
② Tension d'alimentation (1L+, 2L+, 1M, 2M) 
③ PROFIBUS DP 

Voir aussi 
Règles de câblage pour l'ET 200S (Page 83) 



 Câblage et équipement 
 5.4 Câblage de l'ET 200S 

ET 200S 
Instructions de service, 08/2008, A5E00515772-06 93 

5.4.7 Câblage (optique) du module d'interface avec interface PROFIBUS DP 

Introduction   
Sur le module d'interface IM151-1 FO STANDARD, raccordez la tension d'alimentation et le 
câble à fibres optiques au moyen de connecteurs simplex. 

Conditions 
● Câblez le module d'interface après avoir coupé la tension d'alimentation. 
● Respectez les règles de câblage 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm 

Accessoires nécessaires 
● Lot avec connecteurs simplex et kits de polissage (6GK1901-0FB00-0AA0) 
● Lot avec adaptateurs d'enfichage (6ES7195-1BE00-0XA0) 
● Câble duplex à fibres optiques, voir catalogue IK PI 

Règles pour la réalisation d'un réseau à fibres optiques avec l'IM151-1 FO STANDARD  
Règles à respecter pour un réseau à fibres optiques dont les stations intègrent des 
interfaces à fibres optiques : 
● Le réseau à fibres optiques ne peut avoir une configuration que linéaire. 
● Si vous retirez le câble à fibres optiques d'une interface à fibres optiques intégrée ou s'il y 

a perte de la tension d'alimentation de l'IM151-1 FO STANDARD, toutes les stations en 
aval sont également inaccessibles ! 
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Exemple de configuration d'un réseau à fibres optiques avec l'IM151-1 FO STANDARD  
La figure suivante montre un exemple de configuration d'un réseau à fibres optiques avec 
l'ET 200S et l'IM151-1 FO STANDARD servant de module d'interface. 

1

2

3  
① Système d'automatisation S7-400H avec IM 467 FO servant de maître DP 
② Périphérie décentralisée ET 200S avec IM151-1 FO STANDARD 
③ Câble duplex à fibres optiques 

Figure 5-9 Réseau à fibres optiques avec IM151-1 FO STANDARD 

Montage de connecteurs simplex    
 

 Remarque 
Le câble duplex à fibres optiques peut avoir les longueurs maximales suivantes :  
• Câble standard PROFIBUS Plastic Fiber Optic 50 m 
• Câble standard PROFIBUS PCF Fiber Optic 300 m 

 

1. Dénudez le câble duplex à fibres optiques sur environ 30 cm. 
2. Montez câble duplex à fibres optiques avec les connecteurs Simplex correspondants. 

Vous trouvez des instructions détaillées de montage des connecteurs Simplex dans le 
manuelRéseaux SIMATIC NET - PROFIBUS. 
Conseil : Ne rabattez pas les 2 connecteurs Simplex individuellement, mais ensemble, 
afin d'obtenir un "connecteur duplex". Vous obtiendrez ainsi un meilleur maintien dans 
l'adaptateur d'enfichage. 
IMPORTANT : La surface meulée et polie de la fibre synthétique doit être absolument 
lisse et plane. La gaine en plastique ne doit pas déborder et doit être coupée de manière 
nette. Toute anomalie provoque un amortissement important du signal optique passant 
par le câble ! 
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3. Posez les connecteurs simplex dans l'adaptateur d'enfichage pour l'IM151-1 FO 
STANDARD et les câbles à fibres optiques dans les guides prévus. Rabattez les 
adaptateurs d'enfichage jusqu'à entendre clairement le verrouillage des parties latérales. 
Veillez à respecter la bonne position lors de l'insertion des connecteurs dans l'adaptateur 
d'enfichage. Emetteur toujours en haut et récepteur toujours en bas !  

1
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345  
① Adaptateur d'enfichage pour IM151-1 FO STANDARD 
② Assemblez les 2 connecteurs simplex de façon à obtenir un "connecteur duplex". 
③ Conseil : Couper le câble inférieur environ 10 mm plus court que le câble supérieur afin 

d'obtenir un meilleur guidage. 
④ Rayon de cintrage 30 mm au maximum ! 
⑤ Câble duplex à fibres optiques 

 

Rayon de cintrage pour câble à fibres optiques  
Lors du placement des conducteurs duplex dans l'adaptateur d'enfichage et de la pose, 
faites attention à ce que le rayon de cintrage admissible de 30 mm soit respecté. Lisez 
également les directives de pose de câbles à fibres optiques dans le manuel Système de 
périphérie décentralisée ET 200 ou dans le manuel Réseau SIMATIC NET - PROFIBUS.  

Réutilisation du câble à fibres optiques 
 

 Remarque 
Si vous remettez le câble usagé dans l'adaptateur d'enfichage, il faut raccourcir les deux 
brins en coupant les longueurs pliées et remonter les connecteurs simplex. Vous éviterez 
ainsi les éventuelles pertes par affaiblissement provoquées par des parties pliées plusieurs 
fois et très sollicitées des conducteurs duplex. 
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Câblage du module d'interface IM151-1 FO STANDARD   
1. Raccordement de la tension d'alimentation : 

– Dénudez les câbles pour la tension d'alimentation du module d'interface. 
– Fixez chaque conducteur dans la borne à vis. 

2. Raccordement de PROFIBUS DP : 
– Enfichez le câble à fibres optiques avec les adaptateurs d'enfichage montés dans 

l'IM151-1 FO STANDARD. 
– Rabattez vers le haut la poignée de l'adaptateur d'enfichage. 

Veillez à respecter la bonne position : le câble d'émission doit être placé dans la prise de 
réception et le câble de réception dans la prise d'émission de l'interface à fibres optiques de 
l'IM151-1 FO STANDARD. 
Si l'IM151-1 FO STANDARD est la dernière station du réseau à fibres optiques, vous devez 
boucher l'interface non occupée au moyen d'un obturateur (enfiché dans l'IM151-1 FO 
STANDARD à la livraison).  

 

PRUDENCE  
Ne regardez pas directement dans l'ouverture des diodes d'émission optiques. Le faisceau 
lumineux pourrait être dangereux pour vos yeux.  

 

1 2
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ET 200S

 
① Emetteur 
② Poignée 
③ Connecteur simplex 
④ Récepteur 
⑤ Tension d'alimentation (1L+, 2L+, 1M, 2M) 
⑥ Bande de marquage 
⑦ PROFIBUS DP (câble à fibres optiques) 

Figure 5-10 Câblage de l'IM151-1 FO STANDARD 

Voir aussi 
Règles de câblage pour l'ET 200S (Page 83) 
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5.4.8 Câblage (électrique) du module d'interface avec interface PROFINET IO 

Introduction   
Sur le module d'interface IM151-3, raccordez la tension d'alimentation et le connecteur de 
bus. 

Conditions 
● Câblez le module d'interface après avoir coupé la tension d'alimentation. 
● Respectez les règles de câblage 

 

 
 

Remarque 
Prévoyez une décharge de traction adaptée pour le câble de raccordement PROFINET. 

 

 
 

Remarque 
Instructions de montage des modules avec interfaces PROFINET IO 
Vous ne pouvez utiliser les modules avec des interfaces PROFINET IO dans des 
réseaux LAN uniquement si tous les partenaires raccordés disposent d'alimentations 
SELV/PELV (ou sont protégés de manière équivalente). 
Pour le couplage au WAN, prévoir un poste de transfert de données garantissant la 
sécurité.  

 

 
 

 Remarque 
Pour l'utilisation d'une CPU 315-2 PN/DP ou CPU 317-2 PN/DP, il faut placer directement 
sur la CPU un commutateur compatible avec l'environnement industriel auquel les IO-
Devices sont connectés en aval. 

 

Outil nécessaire 
● Tournevis 3 mm 
● Industrial Ethernet Fast Connect Stripping Tool (6GK1901-1GA00) (Outil d'isolation pour 

les câbles d'installation Industrial Ethernet Fast Connect) 
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Accessoires nécessaires 
● Connecteur PROFINET conforme aux définitions du guide d'installation PROFINET 
● Câbles d'installation Industrial Ethernet Fast Connect 

Les câbles suivants conviennent : 
 
 Fast Connect Standard Cable 6XV1840-2AH10 
 Fast Connect Trailing Cable 6XV1840-3AH10 
 Fast Connect Marine Cable 6XV1840-4AH10 

Montage du connecteur de bus 
Montez le connecteur PROFINET selon les indications du guide d'installation PROFINET. 

Marche à suivre 
1. Raccordement de la tension d'alimentation : 

– Dénudez les câbles pour la tension d'alimentation du module d'interface. 
– Fixez chaque conducteur dans la borne à vis. 

2. Raccordement de PROFINET : 
– Raccordez le connecteur de bus au branchement PROFINET. 
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① Switch à deux ports ( switched Hub) pour PROFINET 
② Bande de marquage 
③ Tension d'alimentation (1L+, 2L+, 1M, 2M) 
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5.4.9 Câblage de la tension d'alimentation 

Outillage requis 
Vous aurez besoin d'un tournevis à lame de 3 mm pour raccorder l'alimentation. 

Alimentation 
Vous ne pouvez utiliser que des blocs d'alimentation de type PELV à très basse tension de 
protection (≤ 60V CC). 

Connexion de l'alimentation 
La prise d'alimentation électrique 24 V se trouve à l'avant du module d'interface. Les broches 
ont la signification suivante : 

 
① + 24V CC de la tension d'alimentation 
② Masse de la tension d'alimentation 
③ + 24V CC de la tension d'alimentation pour raccordement en chaînage 
④ Masse de la tension d'alimentation pour raccordement en chaînage 

Figure 5-11 Raccordement de l'alimentation 

La section de raccordement maximale est de 2,5 mm2. Il n'y a pas de décharge de traction. 
Les connecteurs, même lorsqu'ils sont retirés, permettent d'assurer le chaînage de 
l'alimentation en tension sans interruption. 

Marche à suivre 
1. Dénudez les brins sur une longueur de 10 mm. 
2. Enfoncez le câble jusqu'à la butée dans l'orifice rond du connecteur. (A la livraison, le 

connecteur est enfiché sur la prise d'alimentation électrique.) 
3. Enfichez le connecteur câblé sur le raccordement de l'alimentation du module d'interface. 
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5.5 Enfichage et débrochage de modules électroniques et de modules 
COMPACT 

5.5.1 Enfichage et marquage de modules électroniques ou de modules COMPACT 

Introduction      
● Die Elektronikmodule bzw. COMPACT-Module werden in die Terminalmodule gesteckt. 
● Une bande de marquage permet de repérer les modules électroniques ou les modules 

COMPACT. 
● Les modules électroniques ou les modules COMPACT sont 

– à autodétrompage 
– à détrompage de type 
Lors du premier enfichage d'un module électronique ou d'un module COMPACT, un 
élément de détrompage s'enclenche sur l'embase. Ce dispositif mécanique empêche 
l'enfichage d'un module électronique ou d'un module COMPACT erroné. 

Condition 
Respectez les règles d'enfichage au chapitre Mise en œuvre.  

Enfichage des modules électroniques ou des modules COMPACT      
1. Enfichez le module électronique ou le module COMPACT dans l'embase jusqu'à ce qu'il 

s'enclenche (bruit audible). 
2. Pour le repérage, sortez la bande de marquage 

– par le haut du module électronique. 
– par la droite du module COMPACT. 

Pour cela, il faut soulever la bande vers la droite au-dessus du cran  
(avec un tournevis de 3 mm). 

3. Ensuite, enfichez de nouveau la bande de marquage dans le module électronique ou 
dans le module COMPACT. 
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Figure 5-12 Enfichage et repérage des modules électroniques 

 

 
Figure 5-13 Enfichage et marquage du module COMPACT 

Débrochage des modules électroniques ou des modules COMPACT      
 

PRUDENCE  
Un module électronique ou COMPACT ne doit être débroché que lorsque les tensions de 
charge correspondantes sont coupées. 

 



Câblage et équipement  
5.5 Enfichage et débrochage de modules électroniques et de modules COMPACT 

 ET 200S 
102 Instructions de service, 08/2008, A5E00515772-06 

1. Appuyez 
– simultanément sur les deux touches de déverrouillage situées au-dessus et en-

dessous du module électronique. 
– sur la touche de déverrouillage située au-dessus du module COMPACT. 

2. Tirez le module électronique ou le module COMPACT vers l'avant pour le sortir de 
l'embase. 

 
Figure 5-14 Débrochage de modules électroniques 

 

 
Figure 5-15 Débrochage d'un module COMPACT 
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Changement de type d'un module électronique ou d'un module COMPACT      
Vous avez déjà débroché le module électronique ou le module COMPACT : 
1. Avec un tournevis, enlevez l'élément de détrompage de l'embase. 
2. Remettez de nouveau l'élément de détrompage sur l'ancien module électronique ou 

module COMPACT. 
3. Stecken Sie das neue Elektronikmodul bzw. COMPACT-Modul (Typwechsel) in das 

Terminalmodul bis es hörbar einrastet. 
4. Repérez le nouveau module électronique ou module COMPACT. 

1

 
① Elément de détrompage 

Figure 5-16 Retrait de l'élément de détrompage 

 

ATTENTION  
 

Si vous modifiez le détrompage, cela peut générer des situations dangereuses sur votre 
installation ou entraîner des dommages aux sorties de l'ET 200S. 
La non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des 
blessures graves.  
Ne modifiez pas le détrompage, afin d'éviter tout dommage au système ET 200S. 

 



Câblage et équipement  
5.5 Enfichage et débrochage de modules électroniques et de modules COMPACT 

 ET 200S 
104 Instructions de service, 08/2008, A5E00515772-06 

Remplacement d'un module électronique ou d'un module COMPACT défectueux      
Vous avez déjà débroché le module électronique ou le module COMPACT : 
1. Enlevez l'élément de détrompage du nouveau module électronique ou module 

COMPACT (en-dessous). 
2. Enfichez le nouveau module électronique ou module COMPACT (même type) dans 

l'embase jusqu'à ce que vous entendiez qu'il s'enclenche. 
3. Repérez le nouveau module électronique ou module COMPACT. 

Voir aussi 
Possibilités de configuration de l'ET 200S (Page 43) 

5.5.2 Débrochage et enfichage de modules pendant la marche 

Introduction  
L'ET 200S prend en charge le débrochage/enfichage de modules pendant la marche (état 
de fonctionnement "Marche" (RUN)). Lorsqu'un module électronique est débroché, l'ET 
200S reste à l'état de fonctionnement "Marche" (RUN). Les connexions des conducteurs de 
protection de l'ET 200S ne sont pas interrompues. 

Règles 
● Le débrochage/enfichage de modules pendant la marche n'est possible qu'avec un 

paramétrage approprié. 
● Le débrochage/enfichage de modules pendant la marche est possible avec les IM151-1 

BASIC, IM151-1 COMPACT, IM151-1 STANDARD (à partir de 6ES7151-1AA01-0AB0), 
IM151-1 FO STANDARD, IM151-1 HIGH FEATURE, IM151-3 PN et IM151-3 PN HIGH 
FEATURE. 

● S'il manque un module (trou) et si l'ET 200S est activé par mise hors tension, puis sous 
tension, la station ne démarre pas. 

● Le débrochage/enfichage de modules a une influence sur la synchronisation d'horloge 
(équidistance). 

● En cas de remplacement de plusieurs modules, il ne faut pas qu'il y ait plus d'un trou à la 
fois. 
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Principe 
Le tableau suivant montre quels modules vous pouvez débrocher et enficher, et dans 
quelles conditions : 

Tableau 5- 1 Débrochage et enfichage de modules électroniques 

Modules Débrochage et 
enfichage 

Conditions 

Module d'interface non --- 
IM151-1 COMPACT non --- 
Modules d'alimentation oui La tension de charge doit être coupée ! 
Module de distribution de potentiel 
4POTDIS 

oui La tension de charge doit être coupée ! 

Modules électroniques TOR 
(entrée) 

oui --- 

Modules électroniques TOR 
(sortie) 

oui La tension de charge doit être coupée au 
moyen d'interrupteurs externes, ou de 
fusibles ! 

Modules électroniques 
analogiques 

oui --- 

4 IQ-SENSE oui Les capteurs peuvent également être 
changés pendant la marche. Ils seront 
automatiquement reparamétrés par le 
module électronique. 

1COUNT 24V/100kHz 
1COUNT 5V/500kHz 
1SSI 
1STEP 5V/204kHz 
2PULSE 
1POS INC/Digital 
1POS SSI/Digital 
1POS INC/Analog 
1POS SSI/Analog 

oui La tension de charge doit être coupée au 
moyen d'interrupteurs externes, ou de 
fusibles ! 

1SI 3964/ASCII oui --- 
1SI Modbus/USS oui --- 
RESERVE oui --- 
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Mise en service 6
6.1 Tests de sécurité avant la mise en service 

Réalisation de tests 
 

 Remarque 
Vous devez veiller à la sécurité de votre installation. Avant la mise en service définitive d'une 
installation, il est recommandé de réaliser un test fonctionnel complet ainsi que les tests de 
sécurité requis.  
Dans les tests, planifiez également les éventuelles erreurs prévisibles. Vous évitez ainsi la 
mise en danger des personnes ou de l'installation durant le fonctionnement.  
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6.2 Mise en service sur PROFIBUS DP 

6.2.1 Configuration de l'ET 200S sur PROFIBUS DP 

6.2.1.1 Principes de base pour la configuration de l'ET 200S sur PROFIBUS DP 

Introduction        
La configuration consiste à réaliser la structure et le paramétrage de l'ET 200S. 
● Configuration : Positionnement systématique des divers modules de l'ET 200S 

(structure). 
● Paramétrage : Définition des paramètres de l'ET 200S au moyen du logiciel de 

configuration. 
 

 
 

Remarque 
L'ET 200S est contenu dans le catalogue du matériel de HW Config : 
• IM151-1 BASIC : à partir de STEP 7 V5.2 
• IM151-1 COMPACT à partir de STEP 7  V5.3 avec ServicePack 3 + HSP 

"ET 200S/COMPACT" 
• IM151-1 STANDARD : à partir de STEP 7 V5.0 avec le ServicePack 3 
• IM151-1 FO STANDARD : à partir de STEP 7  V5.1 avec le ServicePack 1 
• IM151-1 HIGH FEATURE : à partir de STEP 7  V5.1 avec le ServicePack 3 
Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de fichier GSD. Avantages : 
• Regroupement simplifié des modules (avec le bouton "Compression adresses" dans 

HW Config) 
• Contrôle de vraisemblance des paramètres 
Dans l'aide en ligne de STEP 7, vous trouverez d'autres informations sur la marche à 
suivre. 
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Mode DPV1 
Si vous utilisez l'IM151-1 STANDARD (à partir de 6ES7151-1AA04-0AB0) en mode DPV1 
avec une CPU S7 ne prenant pas en charge l'alarme de débrochage/enfichage, vous ne 
devez pas valider le paramètre "Fonctionnement si config. sur site <>config. prévue" dans 
STEP 7. Sinon, le débrochage d'un module (défaillance d'un module) entraîne par principe la 
défaillance de la station (OB 86).  
Si vous souhaitez valider de force le "Fonctionnement si config. sur site <> config. prévue", 
vous devez soit sélectionner le mode DPV0, soit configurer l'IM151-1/FO STANDARD au 
moyen du fichier GSD (dans le catalogue du matériel de STEP 7, sous "Autres appareils de 
terrain I/O"). Le "Fonctionnement si config. sur site <> config. prévue" est alors également 
possible lorsque l'alarme de débrochage/enfichage est verrouillée.  
Dans ce cas, la CPU S7 ne consigne cependant aucun débrochage (défaillance d'un 
module), ni enfichage. Vous pouvez uniquement détecter ces événements grâce à la lecture 
cyclique du télégramme de diagnostic et à l'évaluation de l'état du module.  

Configuration au moyen du fichier GSD   
La configuration du système de périphérie décentralisée ET 200S s'effectue au moyen du 
fichier GSD. L'intégration dans votre système de l'ET 200S en tant qu'esclave normalisé a 
lieu au moyen du fichier GSD. Vous pouvez télécharger les fichiers GSD pour l'ET 200S sur 
l'Internet (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/652154). 

6.2.1.2 Regroupement de modules lors de la configuration 
Vous pouvez uniquement regrouper des modules TOR ou des départs-moteurs possédant 
moins de 1 octet de données utiles. 

Introduction 
L'ET 200S dispose d'un volume d'adressage maximal de 
● IM151-1 BASIC : jusqu'à 88 octets pour les entrées et 88 octets pour les sorties. 
● IM151-1 COMPACT : jusqu'à 100 octets pour les entrées et 100 octets pour les sorties. 
● IM151-1 STANDARD (jusqu'à 6ES7151-1AA03-0AB0), IM151-1 FO STANDARD (jusqu'à 

6ES7151-1AB02-0AB0) : jusqu'à 128 octets pour les entrées et 128 octets pour les 
sorties. 

● IM151-1 STANDARD (à partir de 6ES7151-1AA04-0AB0), IM151-1 HIGH FEATURE : 
jusqu'à 244 octets pour les entrées et 244 octets pour les sorties. 

Pour mieux utiliser la plage d'adressage disponible dans le maître DP et réduire les 
échanges de données entre l'ET 200S et le maître DP, vous pouvez regrouper plusieurs 
modules électroniques/départs-moteurs à l'intérieur d'un octet, dans la plage d'entrée et de 
sortie de la mémoire image. Pour ce faire, il faut procéder à un positionnement systématique 
et au marquage des modules électroniques/départs-moteurs de l'ET 200S. 
Dans l'annexe, vous trouverez un relevé de la plage d'adresses nécessaire sur les différents 
modules.  
Vous pouvez regrouper à l'intérieur d'un octet les types de modules suivants : 
● Modules d'entrée TOR 
● Modules de sortie TOR 
● Départs-moteurs (directs et inverseurs) 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/652154
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Marche à suivre  
1. Intégrez le fichier GSD dans votre logiciel de configuration. 

Conséquence : Dans le catalogue du matériel de votre logiciel de configuration, vous 
reconnaissez les modules groupables au fait qu'ils sont présents en double. Les modules 
diffèrent seulement par une "*" figurant dans leur désignation. 

2. Configurez la structure de l'ET 200S en respectant les règles suivantes : 
– Les modules pouvant être regroupés à l'intérieur d'un octet doivent être du même type 

(voir plus haut). 
– Module d'interface IM151-1 STANDARD, 6ES7151-1AA00-0AB0 avec version 1 à 4 : 

Les modules regroupables à l'intérieur d'un octet doivent être enfichés directement 
l'un à côté de l'autre. Des modules d'alimentation peuvent se trouver entre les 
modules. Les modules d'alimentation n'ouvrent pas de nouvel octet. 

– A partir du module d'interface IM151-1 BASIC ; IM151-1 STANDARD, 6ES7151-
1AA00-0AB0 avec version 5, 6ES7151-1AA01-0AB0 ; IM151-1 FO STANDARD et 
IM151-1 HIGH FEATURE : 
Des types de modules quelconques peuvent être enfichés entre les modules 
regroupables. 

– Le total ne doit pas dépasser 8 voies (1 octet). 
 

 
 

Remarque 
Lorsque vous regroupez dans les applications STEP7 les modules pour les IM151-1 
STANDARD, IM151-1 FO STANDARD ou IM151-1 HIGH FEATURE en mode DPV1 : 
• aucune alarme de débrochage/enfichage (OB 83) ne se déclenchera pour ces 

modules. Dans ce cas, vous pouvez détecter le débrochage d'un module en 
analysant l'état du module dans le télégramme de diagnostic dans le cadre du 
programme utilisateur cyclique. 

• Chaque module groupé reçoit sa propre adresse de diagnostic. 
 

3. Dans le catalogue de matériel de votre logiciel de configuration, sélectionnez la 
désignation ne comportant pas d'"*". 
Conséquence : Vous ouvrez un octet et y placez le premier module. 

4. Dans le catalogue de matériels de votre logiciel de configuration, sélectionnez la 
désignation comportant pas l'"*". 
Conséquence : Dans l'octet ouvert, vous placez d'autres modules jusqu'à ce que tous les 
bits soient occupés. 

5. Une fois qu'un octet est rempli, vous devez reconfigurer un module, c'est-à-dire ouvrir un 
nouvel octet sans "*". 
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Remarque 
Configuration au moyen du fichier GSD Le regroupement correct des modules n'est pas 
vérifié par le logiciel de configuration. Si vous configurez plus de 8 voies dans un octet, 
les modules dépassant la limite de l'octet seront signalés comme mal configurés dans le 
diagnostic : 
Etat du module → 10B : Module incorrect ; données utiles invalides 
Ces modules ne seront pas joints. 

 

Pas de regroupement 
Si, lors de la configuration du système de périphérie décentralisée ET 200S, vous ne 
souhaitez pas regrouper dans un même octet des modules d'entrée/ 
sortie TOR et des départs-moteurs, utilisez seulement les désignations sans "*" du 
catalogue du matériel de votre logiciel de configuration 
Chaque module électronique/départ-moteur occupe alors 1 octet dans la plage d'entrée ou 
de sortie de la mémoire image. 
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6.2.1.3 Regroupement de modules d'entrée TOR 

Principe 
La figure suivante illustre de manière schématique le regroupement de modules d'entrée 
TOR.  

 
Figure 6-1 Regroupement de modules d'entrée TOR à l'intérieur d'un octet 
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6.2.1.4 Regroupement de modules de sortie TOR 

Principe 
La figure suivante illustre de manière schématique le regroupement de modules de sortie 
TOR.  

 
Figure 6-2 Regroupement de modules de sortie TOR à l'intérieur d'un octet 
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6.2.1.5 Regroupement de départs-moteurs 

Principe 
La figure suivante illustre de manière schématique le regroupement de départs-moteurs.  

 
Figure 6-3 Regroupement de départs-moteurs à l'intérieur d'un octet 
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6.2.1.6 Exemple de configuration 

Introduction 
L'exemple suivant décrit comment configurer une structure ET 200S : 

Structure de l'ET 200S 
Le schéma suivant affiche par exemple la configuration d'une structure ET 200S :  

 
Figure 6-4 Structure de l'ET 200S 
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Table de configuration et plage d'adresses 
Les adresses d'octet des entrées et sorties sont librement définissables (si le logiciel de 
configuration supporte cette fonction). Les adresses de bit résultent automatiquement de 
l'ordre des modules regroupés.  
Le tableau illustre les modules qui doivent être regroupés ainsi que la plage d'adresses 
correspondante.  

Tableau 6- 1 Table de configuration et plage d'adresses 

Adresse de périphérie Emplacement Module Regroupement 
Entrées Sorties 

1 6ES7138-4CA01-0AA0 PM-E DC24V --- --- --- 
2 6ES7131-4BB01-0AB0 2DI DC24V 0.0 à 0.1  
3 6ES7131-4BB01-0AB0* 2DI DC24V 

oui 
0.2 à 0.3  

4 6ES7134-4FB01-0AB0 2AI U non 1 à 4  
5 6ES7135-4GB01-0AB0 2AO I non  0 à 3 
6 6ES7131-4BD01-0AA0* 4DI DC24V oui 0.4 à 0.7  
7 6ES7132-4BD01-0AA0 4DO DC24V  4.0 à 4.3 
8 6ES7132-4BB01-0AB0* 2DO DC24V  4.4 à 4.5 
9 6ES7132-4HB01-0AB0* 2DO Rel. 

oui 

 4.6 à 4.7 
10 6ES7134-4FB01-0AB0 2AI U non 5 à 8  
11 6ES7135-4GB01-0AB0 2AO I non  5 à 8 
12 6ES7138-4CA01-0AA0 PM-E DC24V --- --- --- 
13 6ES7132-4BB31-0AB0 2DO DC24V oui  9.0 à 9.1 
14 6ES7132-4BB31-0AB0* 2DO DC24V oui  9.2 à 9.3 
15 6ES7138-4CB11-0AB0 PM-E AC230 --- --- --- 
16 6ES7132-4FB01-0AB0* 2DO 230V oui  9.4 à 9.5 
17 6ES7132-4FB01-0AB0* 2DO 230V oui  9.6 à 9.7 
18 3RK1903-0BA00 PM-D --- --- --- 
19 3RK1301-xxB00-0AA0 DS 9.0 à 9.3 10.0 à 10.3 
20 3RK1301-xxB00-0AA0 *DS 

oui 
9.4 à 9.7 10.4 à 10.7 

21 3RK1301-xxB00-0AA0 DS oui 10.0 à 10.3 11.0 à 11.3 
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6.2.2 Mise en service et démarrage de l'ET 200S sur PROFIBUS DP 

6.2.2.1 Paramétrage de l'adresse PROFIBUS 

Introduction   
L'adresse PROFIBUS permet de définir l'adresse à laquelle accéder au système de 
périphérie décentralisée ET 200S sur PROFIBUS DP. 
● L'adresse PROFIBUS DP pour l'ET 200S se paramètre au moyen des commutateurs 

multiples sur le module d'interface ou le module COMPACT. Les commutateurs multiples 
se trouvent sur la face avant du module et sont protégés par une fenêtre coulissante. 

● Les adresses PROFIBUS DP autorisées vont de 1 à 125. 
● Chaque adresse ne peut être attribuée qu'une seule fois sur PROFIBUS DP. 

Conditions 
L'adresse à paramétrer n'est pas encore attribuée sur PROFIBUS DP. 

Outil nécessaire 
Tournevis 3 mm 
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Paramétrage de l'adresse PROFIBUS DP 
1. Faites coulisser la fenêtre 

– vers le haut sur le module d'interface. 
– vers le bas sur le module COMPACT. 

 

PRUDENCE  
 

Lorsqu'elle est ouverte, la fenêtre dépasse en bas le boîtier du module COMPACT. Il 
peut donc être facilement cassé. 

 

2. Avec un tournevis, réglez l'adresse PROFIBUS DP souhaitée sur les commutateurs 
multiples. 

3. Refermez la fenêtre. 

 
Figure 6-5 Paramétrage de l'adresse PROFIBUS 

Modification de l'adresse PROFIBUS DP  
Pour modifier l'adresse PROFIBUS DP, procédez exactement comme pour le paramétrage. 
Une modification de l'adresse PROFIBUS DP n'entre en vigueur sur l'ET 200S qu'après une 
remise sous tension du module d'interface/module COMPACT. 
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6.2.2.2 Mise en service de l'ET 200S sur PROFIBUS DP 

Conditions logicielles requises 
Le tableau indique les conditions logicielles préalables à la mise en service sur 
PROFIBUS DP.  

Tableau 6- 2 Conditions logicielles requises pour la mise en service sur PROFIBUS DP 

Logiciel de configuration 
utilisé 

Version Explications 

STEP 7 à partir de la version 5.0 
et du Service Pack 3 

Vous utilisez HW Config. A partir du Service Pack 3, l'ET 200S est 
contenu dans le catalogue du matériel. 

Logiciel de configuration 
de l'autre maître DP utilisé 

 Vous avez besoin du fichier GSD de l'ET 200S. 

Conditions préalables à la mise en service 
Les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies pour la mise en service de 
l'ET 200S sur PROFIBUS DP :  
● Esclave DP monté 
● Esclave DP câblé 
● Esclave DP configuré (placé et paramétré) 
● Tension d'alimentation activée pour le maître DP (voir le manuel du maître DP) 
● Maître DP commuté à l'état RUN (voir le manuel du maître DP) 

Marche à suivre 
Pour mettre en service l'esclave DP, procédez de la manière suivante :  
1. Activez la tension d'alimentation pour l'esclave DP. 
2. Le cas échéant, activez la tension d'alimentation pour la charge. 

Voir aussi 
Principes de base pour la configuration de l'ET 200S sur PROFIBUS DP (Page 108) 
Principes de base du montage (Page 53) 
Paramétrage de l'adresse PROFIBUS (Page 117) 
Règles de câblage pour l'ET 200S (Page 83) 
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6.2.2.3 Démarrage de l'ET 200S sur PROFIBUS DP 

Schéma de démarrage de l'ET 200S 

 
Figure 6-6 Démarrage de l'ET 200S sur PROFIBUS DP 
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 Remarque 
Tous les modules d'interface prennent en charge le démarrage par défaut, ce qui signifie 
que vous n'avez pas à effectuer de configuration via le fichier GSD ou via HW Config.  
Dans ce cas, les conditions suivantes sont applicables : 
• Les paramètres préréglés sont utilisés. 
• AKF (format général d'identification selon norme PROFIBUS) dans le télégramme de 

configuration. 
• Le regroupement des modules électroniques n'est pas possible sans paramétrage. 
• Toutes les tensions d'alimentation appliquées aux modules d'alimentation doivent être 

activées. 
• Le débrochage et enfichage de modules sont impossibles pendant la marche. 

 

 

Référence 
Vous trouverez des informations sur les paramètres des modules électroniques dans le 
Manuel ET 200S aux chapitres Modules électroniques TOR ou analogiques, respectivement 
sous "Paramètres pour ...". 

6.3 Mise en service sur PROFINET IO 

6.3.1 Configuration de l'ET 200S sur PROFINET IO 

Introduction     
Le module d'interface IM151-3 a besoin d'un nom d'appareil univoque pour l'exploitation sur 
un IO-Controller (voir chapitre suivant).  
La configuration consiste à réaliser la structure de l'ET 200S et à effectuer le paramétrage. 
● Configuration : Positionnement systématique de chacun des modules de l'ET 200S. 
● Paramétrage : Définition des paramètres de l'ET 200S au moyen du logiciel de 

configuration. 
 

 
 

Remarque 
Vous pouvez utiliser l'ET 200S à partir deStep 7V5.3 Service Pack 3. 
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Fichier GSD   
La configuration de l'ET 200S s'effectue au moyen du fichier GSD. Ce fichier permet 
d'intégrer l'ET 200S en tant qu'IO-Device dans votre système. Vous pouvez télécharger le 
fichier GSD pour l'ET 200S sur l'Internet 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19699080). 
Le fichier GSD suivant est disponible pour l'IM151-3 : 
GSDML-Vx.y-Siemens-ET200S-"Date au format yyyymmdd".xml 
Dans l'aide en ligne de STEP 7, vous trouverez d'autres informations sur la marche à suivre. 

6.3.2 Attribution des noms d'appareil aux IO-Device 

Introduction   
Chaque IO-Device PROFINET possède, dès la sortie d'usine, une identification d'appareil 
univoque (adresse MAC). 
Lors de la configuration et dans le programme utilisateur, chaque IO-Device ET 200S est 
appelé par son nom d'appareil.  
Vous trouverez des informations sur l'adressage dans PROFINET IO dans la Description du 
système PROFINET. 

Conditions 
● Module d'interface IM151-3 
● SIMATIC Micro Memory Card à partir de 64k 
● Pour l'attribution du nom d'appareil au module d'interface, une liaison en ligne PROFINET 

est nécessaire entre la PG et l'IO Device. 
● Dans HW Config, un IO-Device est configuré et une adresse IP attribuée. 

Attribution d'un nom d'appareil 
1. Enfichez une SIMATIC Micro Memory Card vide dans le compartiment du module sur la 

face avant de l'IM151-3. 
2. Branchez la tension d'alimentation pour l'IM151-3 PN. 
3. Dans la HW config, ouvrez la fenêtrePropriétés - IM151-3 PNou Propriétés - IM151-3 PN 

HIGH FEATURE, entrez-y le nom d'appareil de l'IO-Device et confirmez par OK. 
N'utilisez pas le nom d'appareil "noname" (indépendamment de la casse). 

Transmission du nom d'appareil au module d'interface 
1. Dans HW Config, choisissez Système cible > Ethernet > Attribuer des noms d'appareil. 
2. Dans la fenêtre Attribuer des noms d'appareil, cliquez sur le bouton Affecter un nom. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19699080
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Résultat 
Dans le module d'interface IM151-3, le nom d'appareil est enregistré sur la SIMATIC Micro 
Memory Card. 

Autre solution 
Vous pouvez également écrire le nom d'appareil directement sur une SIMATIC Micro 
Memory Card, avec une PG équipée d'un programmateur d'EPROM intégré ou avec un PC 
connecté à un programmateur de SIMATIC USB, puis transférer le nom d'appareil sur 
l'IM151-3 PN.  
Pour ce faire, procédez conformément à la description de l'aide en ligne de HW Config, sous 
"Affecter le nom d'appareil via Memory Card". 

Transmission du nom d'appareil en cas d'échange du module d'interface 
Le nom d'appareil de l'IO Device est enregistré sur la SIMATIC Micro Memory Card. 
Pour transmettre le nom d'appareil lors du remplacement du module d'interface IM151-3, 
retirez la SIMATIC Micro Memory Card de "l'ancien" IM151-3 et enfichez-la dans le 
"nouveau".  
Après mise hors/sous tension de la tension d'alimentation de l'IO Device, ce dernier reprend 
le nom d'appareil de la SIMATIC Micro Memory Card. Ensuite, la station est à nouveau 
accessible et fonctionne comme avant l'échange.  

Test de clignotement du partenaire 
Quand vous utilisez plusieurs IO-Device, la boîte de dialogue "Attribuer un nom d'appareil" 
indique plusieurs IO-Devices. Dans ce cas, comparez l'adresse MAC de l'appareil à 
l'adresse MAC indiquée et sélectionnez l'IO-Device correct. 
L'identification des IO Devices dans une installation est facilitée par un test de clignotement 
du partenaire. Activez le test de clignotement de la manière suivante :  
1. Dans la boîte de dialogue "Attribuer un nom d'appareil", sélectionnez l'un des IO Device 

affichés. 
2. Sélectionnez la durée de clignotement souhaitée. 
3. Cliquez sur le bouton "Clign. activé". 
La LED LINK clignote sur l'IO Device sélectionné (ouvrir les portes frontales de l'IM151-3 !).  
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6.3.3 Regroupement de modules lors de la configuration 

Introduction     
L'IM151 dispose d'un volume d'adressage maximal de 256 octets pour les entrées et de 256 
octets pour les sorties. 
Pour exploiter au mieux la plage d'adressage de l'IO-Controller, vous pouvez regrouper 
plusieurs modules électroniques/départs-moteur à l'intérieur d'un octet dans la plage 
d'entrée ou de sortie de la mémoire image. Pour ce faire, il faut procéder à un 
positionnement systématique et à la désignation des modules électroniques/départs-moteurs 
de l'ET 200S. 

 

 Remarque 
Pour l'IM151-3 PN, le regroupement n'est possible qu'à partir de 6ES7151-3AA10-0AB0 et 
de STEP 7 V5.3 SP 3. 

 

Dans l'annexe, vous trouverez un relevé de la plage d'adresse nécessaire sur les différents 
modules.  
Vous pouvez regrouper à l'intérieur d'un octet les types de modules suivants : 
● Modules d'entrées TOR 
● Modules de sorties TOR 
● Départs-moteurs (directs et inverseurs) 
Des types de modules quelconques peuvent être enfichés entre les modules regroupables. 
La marche à suivre pour le regroupement est identique à celle pour PROFIBUS DP. 
Le regroupement des modules a lieu durant la configuration. La sélection d'une désignation 
de bloc sans "*" ouvre un octet. Par la sélection de modules avec "*" vous remplissez l'octet. 
Lors de la génération d'alarmes, il peut se produire le comportement suivant : 
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Alarmes pour des modules DO débrochés 

 
Figure 6-7 Alarmes pour des modules DO débrochés 

Alarmes pour des modules DI débrochés 

 
Figure 6-8 Alarmes pour des modules DI débrochés 

Autres informations 
Pour plus d'informations sur le regroupement de modules lors de la configuration, référez-
vous au paragraphe Configuration de l'ET 200S sur PROFIBUS DP (Page 108). 
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6.3.4 Mise en service et démarrage de l'ET 200S sur PROFINET IO 

Conditions logicielles requises 

Tableau 6- 3 Conditions logicielles requises pour la mise en service sur PROFINET IO 

Logiciel de configuration 
utilisé 

Version Explications 

STEP 7 • à partir de la version 5.3 et du ServicePack 1 
pour l'IM151-3 PN (6ES7151-3AA00-0AB0) 

• à partir de la version 5.3 et du ServicePack pour 
l'IM151-3 PN (à partir de 6ES7151-3AA10-
OABO) et de l'IM151-3 PN HIGH FEATURE (à 
partir de 6ES7151-3BA20-OABO) 

Vous utilisez HW Config et le fichier 
GSD livré. 

Logiciel de configuration 
de l'autre IO-Controller 
utilisé 

 Vous avez besoin du fichier GSD de 
l'ET 200S. 

Conditions préalables à la mise en service 
Les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies pour la mise en service de 
l'ET 200S sur PROFINET IO :  
● IO-Device monté 
● IO-Device câblé 
● Nom d'appareil affecté à l'IO-Device 
● Alimentation électrique activée pour IO-Controller (voir le manuel de l'IO-Controller) 
● IO-Controller commuté à l'état RUN (voir le manuel de l'IO-Controller) 

Mise en service de l'ET 200S 
Comment mettre l'IO-Device en service :  
1. Activez la tension d'alimentation pour l'IO-Device. 
2. Le cas échéant, activez la tension d'alimentation pour la charge. 
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Démarrage de l'ET 200S 

Activer l'alimentation électrique 
pour l'IO Device

IO Device met des sorties sur
"0" et reprend les

noms des appareils configurés par 
la SIMATIC Micro Memory Card

LED "ON" allumée
LED "BF" clignote

(avec branchement au commutateur)
LED “BF” s'alume

(sans branchement au commutteur)

L'IO Device reçoit un
télégramme Connect et des

paramètres
de l'IO-Controller

La LED "BF" s'éteint ;
les entrées et sorties

sont libérées ;
l'échange de données est possible  

Figure 6-9 Démarrage de l'ET 200S sur PROFINET IO 

 

 Remarque 
Les modules d'interface IM151-3 PN et IM151-3 PN HIGH FEATURE prennent en charge le 
démarrage par défaut.  
Dans ce cas, les conditions suivantes sont applicables : 
• Les paramètres préréglés sont utilisés (voir Paramètres pour les modules électroniques) 
• Toutes les tensions d'alimentation appliquées aux modules d'alimentation doivent être 

activées. 
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Fonctions 7
7.1 Echange direct de données sur PROFIBUS DP 

Introduction 
L'ET 200S peut être utilisé comme émetteur (publisher) pour l'échange direct de données 
(communication parallèle). Bien entendu, le maître DP utilisé doit prendre en charge 
l'échange direct de données. Vous trouverez des instructions à ce sujet dans la description 
du maître DP.  

Principe 
L'échange de données direct (communication parallèle) est caractérisé par le fait que les 
partenaires PROFIBUS DP "écoutent" quelles données un esclave DP renvoie à son maître 
DP. Grâce à ce mécanisme, le partenaire qui "écoute" (récepteur/subscriber) peut 
directement accéder aux modifications des données d'entrée d'esclaves DP distants. 
En effectuant la configuration dans STEP 7, vous définissez, via les adresses d'entrée de 
périphériques, la plage d'adresses du destinataire sur laquelle les données demandées à 
l'émetteur doivent être placées. 



Fonctions  
7.1 Echange direct de données sur PROFIBUS DP 

 ET 200S 
130 Instructions de service, 08/2008, A5E00515772-06 

Exemple : Echange direct de données avec l'IM151-1 
La figure suivante représente un exemple d'échange direct de données possible avec une 
ET 200S servant d'émetteur et avec des stations pouvant "écouter" en jouant le rôle de 
récepteurs possibles. 

1

2

3

4

5

6

7

8
88
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① CPU 31x-2 ⑥ Esclave DP 
② Réseau maître DP 1 ⑦ CPU 31x-2 en tant qu'esclave DP 
③ CPU 31x-2 en tant que maître DP 1 ⑧ ET 200S 
④ Réseau maître DP 2 ⑨ PROFIBUS DP 
⑤ CPU 31x-2 en tant que maître DP 2   

 

 Remarque 
Le module d'interface IM151-1 HIGH FEATURE prend en charge, à partir de 6ES7151-
1BA01-0AB0, la communication sécurisée esclave I-esclave via PROFIBUS DP pour les 
modules de sécurité. Vous trouverez la description de cette fonction dans le manuel 
S7 Distributed Safety Configuration et programmation. 
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7.2 Traitement des options sur le PROFIBUS DP 

7.2.1 Principe de base pour le traitement des options sur PROFIBUS DP 

Principe 
Le traitement des options vous permet de préparer l'ET 200S à de futures extensions 
(options). Traiter les options signifie que que vous allez maintenant monter, câbler, 
configurer et programmer l'ET 200S à son niveau d'extension maximum.  
Vous avez le choix entre deux variantes selon vos exigences : 
● Traitement des options avec des modules RESERVE 
● Traitement des options sans modules RESERVE 
Ces deux variantes s'excluent l'une l'autre. 

Traitement des options avec des modules RESERVE 
Les modules électroniques optionnels sont remplacés par des modules RESERVE à prix 
avantageux que vous échangerez plus tard tout simplement contre les modules 
électroniques prévus. 
L'ET 200S peut donc être entièrement précâblé ("câblage initial") car le module RESERVE 
n'a pas de liaison avec les bornes du module terminal et donc avec le process. 
Il n'est pas nécessaire de placer les modules RESERVE pour extensions futures à 
l'extrémité droite de la station. Dans ce cas, un montage et un câblage préparatoires sont 
possibles, mais non obligatoires. 

Traitement des options sans modules RESERVE 
Cette variante ne requiert pas l'utilisation de modules RESERVE. Les modules sont placés 
l'un à côté de l'autre sans intervalle. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage et un 
câblage pour les modules électroniques optionnels. 

 

 Remarque 
Dans votre montage, repérez les modules avec les numéros d'emplacement provenant de 
votre configuration. 

 

Référence 
Pour connaître les modules d'interface qui prennent en charge le traitement des options, 
référez-vous aux manuels des modules d'interface ET 200S, rubrique "Propriétés". 
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7.3 Données d'identification 

Définition 
Les données d'identification sont les informations sauvegardées dans un module, qui 
assistent l'utilisateur pour 
● la vérification de la configuration de l'installation 
● la recherche de modifications matérielles d'une installation 
● la correction d'erreurs dans une installation 
Les données d'identification permettent d'identifier de manière univoque des modules en 
ligne.  
Dans STEP 7, les données d'identification s'affichent dans les onglets "Etat du module - 
IM 151" et "Propriétés - Esclave DP". 

Référence 
Pour connaître les modules d'interface qui prennent en charge les données d'identification, 
référez-vous aux manuels des modules d'interface ET 200S, rubrique "Propriétés". 
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Caractéristiques techniques générales 8
8.1 Normes et homologations 

Introduction     
Les caractéristiques techniques générales contiennent les normes et valeurs d'essai 
respectées par le système de périphérie décentralisée ET 200S et les critères d'essai selon 
lesquels le système de périphérie décentralisée ET 200S a été testé. 

Label CE    
Le système de périphérie décentralisée ET 200S est conforme aux exigences et objectifs 
sécuritaires des directives CE suivantes ainsi qu'aux normes européennes harmonisées 
(EN) qui ont été publiées dans les bulletins officiels de la Communauté Européenne pour les 
automates programmables : 
● 73/23/CEE "Matériels électriques à utiliser dans des limites de tension déterminées" 

(directive basse tension) 
● 89/336/CEE "Compatibilité électromagnétique" (Directive CEM) 
● 94/9/CE "Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères 

explosibles" (directive de protection contre les explosions) 
Les déclarations de conformité CEE destinées aux autorités compétentes sont disponibles 
auprès de : 
Siemens Aktiengesellschaft 
Industry Sector 
IA AS RD ST Type Test 
Postfach 1963 
D-92209 Amberg 
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Homologation UL 
Underwriters Laboratories Inc. selon 
● UL 508 (Industrial Control Equipment) 

Homologation CSA 
Canadian Standards Association selon 
● C22.2 No 142 (Process control Equipment) 
 
ou 
Underwriters Laboratories Inc. selon  
● UL 508 (Industrial Control Equipment) 
● CSA C22.2 No. 142 (Industrial Control Equipment) 
 
ou 
Underwriters Laboratories Inc. selon  
● UL 508 (Industrial Control Equipment) 
● CSA C22.2 No. 142 (Process Control Equipment) 
● UL 1604 (Hazardous Location) 
● CSA-213 (Hazardous Location) 
APPROVED for use in 
Class I, Division 2, Group A, B, C, D Tx; 
Class I, Zone 2, Group IIC Tx 
Les départs-moteurs ET 200S ne sont pas homologués cULus for HAZ. LOC.. 

 

 Remarque 
Les homologations actuellement valables sont indiquées sur la plaque signalétique du 
module correspondant. 
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Homologation FM    
Factory Mutual Research (FM) selon  
Approval Standard Class Number 3611, 3600, 3810  
APPROVED for use in Class I, Division 2, Group A, B, C, D Tx; 
Class I, Zone 2, Group IIC Tx 
Les départs-moteurs ET 200S ne sont pas homologués FM. Tous les autres modules de 
l'ET 200S sont homologués FM.  
selon EN 50021 (Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Type of 
protection "n") 

 
 

ATTENTION  
Risque de dommages corporels et matériels. 
Dans les environnements à atmosphère explosible, il existe des risques de dommages 
corporels et matériels si vous débranchez des connexions pendant le fonctionnement d'un 
ET 200S. 
Donc, dans les environnements à atmosphère explosible, mettez toujours l'ET 200S hors 
tension avant de débrancher des connexions. 

 

ATTENTION  
Risque d'explosion 
Lorsque vous remplacez des composants, vous pouvez perdre la conformité à Class I, DIV. 
2. 

 

ATTENTION  
Cet appareil convient seulement à l'utilisation en Class I, Div. 2, groupe A, B, C, D ou dans 
des zones non dangereuses. 

 

Repérage pour l'Australie   
Le système de périphérie décentralisée ET 200S satisfait aux exigences de la norme 
AS/NZS 2064 (Class A).  

CEI 61131   
Le système de périphérie décentralisée ET 200S satisfait aux exigences et critères de la 
norme CEI 61131-2 (Automates programmables, Partie 2 : Spécifications et essais des 
équipements). 
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Norme PROFIBUS   
Le système de périphérie décentralisée ET 200S est basé sur la norme CEI 61784-1:2002 
Ed1 CP 3/1. 

Homologation maritime    
Sociétés de classification : 
● ABS (American Bureau of Shipping) 
● BV (Bureau Veritas) 
● DNV (Det Norske Veritas) 
● GL (Germanischer Lloyd) 
● LRS (Lloyds Register of Shipping) 
● Class NK (Nippon Kaiji Kyokai) 

Utilisation en environnement industriel   
Les produits SIMATIC sont conçus pour une utilisation en environnement industriel.  

Tableau 8- 1 Utilisation en environnement industriel 

Exigences relatives à Environnement d'utilisation 
Emission de perturbations  Immunité électromagnétique  

Industriel EN 61000-6-4 : 2001 EN 61000-6-2 : 2001 

Utilisation dans des zones d'habitation   
Si vous utilisez l'ET 200S dans des zones d'habitation, il vous devez assurer la classe limite 
B selon EN 55011 en ce qui concerne l'émission de signaux parasites. 
Des mesures appropriées pour atteindre le niveau de parasites de la classe limite B sont : 
● installation de l'ET 200S dans des armoires/boîtiers mis à la terre 
● utilisation de filtres dans les lignes d'alimentation 
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8.2 Compatibilité électromagnétique 

Définition    
La compatibilité électromagnétique est la capacité d'un équipement électrique à fonctionner 
de manière satisfaisante dans son environnement sans influencer ce dernier.  
Le système de périphérie décentralisée ET 200S satisfait également, entre autres, aux 
exigences de la loi sur la compatibilité électromagnétique du marché intérieur européen. 
Condition : le système de périphérie décentralisée ET 200S est conforme aux spécifications 
et directives sur le montage électrique. 

Grandeurs perturbatrices impulsionnelles    
Le tableau suivant décrit la compatibilité électromagnétique du système de périphérie 
décentralisée ET 200S par rapport aux grandeurs perturbatrices impulsionnelles. 
 

Grandeur perturbatrice 
impulsionnelle 

Testé avec Equivaut à classe de 
sévérité 

Décharges électrostatiques selon 
CEI 61000-4-2 

8 kV 
4 kV 

3 (décharge 
électrostatique) 
2 (décharge par contact) 

*Impulsions en salves (grandeurs 
perturbatrices transitoires 
rapides) selon CEI 61000-4-4 

2 kV (câble d'alimentation) 
2 kV (câble de signal) 

3 
3 

Impulsion unique à haute énergie (transitoire) selon CEI 61000-4-5 
Seulement avec éléments parafoudres (voir manuel sur le maître DP et 
explications Réseaux PROFIBUS SIMATIC NET) 
• Couplage asymétrique 2 kV (câble d'alimentation) 

2 kV (câble de signal/câble de 
données) 

• Couplage symétrique 1 kV (câble d'alimentation) 
1 kV (câble de signal/câble de 
données) 

 
 
 
 
3 
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Grandeurs perturbatrices sinusoïdales  
La liste suivante indique la compatibilité électromagnétique du système de périphérie 
décentralisée ET 200S par rapport aux grandeurs perturbatrices sinusoïdales. 
● Rayonnement HF selon CEI 61000-4-3 

Champ HF électromagnétique à modulation d'amplitude  
– 80 à 1000 MHz, 1,4 à 2 GHz 
– 10 V/m 
– 80% AM (1 kHz) 

● Injection HF selon CEI 61000-4-6 
– 0,15 à 80 MHz 
– 10 Veff sans modulation 
– 80% AM (1 kHz) 
– 150 Ω impédance de source 

Emission de parasites radio  
Emission parasite de champs électromagnétiques selon EN 55011 : Classe limite A, groupe 
1 (mesure faite à une distance de 10 m). 
 
Fréquence Emission de perturbations 
de 30 à 230 MHz < 40 dB (µV/m)Q 
de 230 à 1000 MHz < 47 dB (µV/m)Q 

8.3 Conditions de transport et de stockage 

Conditions de transport et de stockage 
En ce qui concerne les conditions de transport et de stockage, le système de périphérie 
décentralisée ET 200S dépasse les exigences et critères de la norme CEI 61131-2. Les 
indications suivantes concernent les composants transportés et stockés dans leur emballage 
d'origine. 
 
Type de condition Plage de valeurs autorisées 
Chute libre ≤ 1 m 
Température de -40 °C à +70 °C 
Variation de température 20 K/h 
Pression de l'air de 1080 à 660 hPa (équivaut à une altitude de -1000 à 3500 m) 
Humidité relative de l'air de 5 à 95 %, sans condensation 
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8.4 Conditions ambiantes mécaniques et climatiques 

Conditions ambiantes climatiques     
Les conditions ambiantes climatiques applicables sont les suivantes : 

 
Conditions d'environnement Plages d'emploi Remarques 

de 0 à 60 °C pour montage horizontal Température 
de 0 à 40 °C pour toutes autres positions de 

montage 
Variation de température 10 K/h  
Humidité relative de l'air de 15 à 95 % max. sans condensation 
Pression de l'air de 1080 à 795 hPa équivaut à une altitude de -1000 à 

2000 m 
 
SO2: < 0,5 ppm; 
humidité relative < 60 %, pas de condensation 
H2S: < 0,1 ppm; 
humidité relative < 60 %, pas de condensation 

Test : 
10 ppm ; 4 jours 
 
1 ppm ; 4 jours 

Concentration en polluants 

ISA-S71.04 serverity level G1; G2; G3 — 
 
 

 Remarque 
Modules pour plage d'utilisation étendue de 0 à 55  C / 50 °C en cas de montage vertical 
Une gamme de modules ET 200S est autorisée pour une plage d'utilisation étendue de 0 à 
55  C ou de 0 °C à 50 °C en cas de montage vertical.  
Pour connaître les modules d'interface qui sont autorisés pour la plage d'utilisation étendue, 
référez-vous aux manuels des modules d'interface ET 200S, rubrique "Propriétés". 

 

 
 

 Remarque 
Aucune des tensions d'alimentation et de charge de l'ET 200S ne doit dépasser 24 VCC. Il 
faut assurer cette limitation de tension. 
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Conditions ambiantes mécaniques   
Les conditions ambiantes mécaniques sont indiquées dans le tableau suivant, sous forme 
d'oscillations sinusoïdales. 

 
Modules de l'ET 200S Plage de fréquence en continu ponctuellement 

10 ≤ f ≤ 58 Hz 0,15 mm amplitude 0.35 mm amplitude tous sauf départs-moteurs 
58 ≤ f ≤ 150 Hz 2 g accélération constante 5 g accélération constante 

Contrôle des conditions ambiantes mécaniques     
Le tableau suivant donne des informations sur la nature et l'ampleur des essais des 
conditions ambiantes mécaniques. 

 
Essai de ... Norme d'essai Embases et modules électroniques 
Vibrations Essai d'oscillation selon 

CEI 60068-2-6 
Type d'oscillation : passages de fréquence avec une vitesse de variation 
de 1 octave/minute. 
10 Hz ≤ f < 58 Hz, amplitude constante 0,35 mm 
58 Hz ≤ f ≤ 150 Hz, accélération constante 5 g 
Durée d'oscillation : 20 passages de fréquence par axe, dans chacun 
des 3 axes perpendiculaires l'un à l'autre 

Choc Choc, essai selon 
CEI 60068-2-27 

Type de choc : semi-sinusoïdal 
Force du choc : 15 g pic, durée 11 ms 
Sens du choc : 3 chocs dans les sens +/- dans chacun des 3 axes 
perpendiculaires l'un à l'autre 

Choc continu Choc, essai selon 
CEI 60068-29 

Type de choc : semi-sinusoïdal 
Force du choc : 25 g pic, durée 6 ms 
Sens du choc : 1000 chocs dans les sens +/- dans chacun des 3 axes 
perpendiculaires l'un à l'autre 
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8.5 Indications concernant les essais d'isolation, classe de protection, type 
de protection et tension nominale de l'ET 200S 

Tension d'essai 
La résistance de l'isolation est vérifiée en essai de type conforme à CEI 61131-2, par 
application de la tension suivante :  
 
Circuits électriques à tension nominale Ue 
contre autres circuits électriques ou contre 
terre 

Tension d'essai 

< 50 V 500 V CC 
< 150 V 2500 V CC 
< 250 V 4000 V CC 

Degré d'encrassement/catégorie de surtension selon CEI 61131 
● Degré d'encrassement 2  
● Catégorie de surtension 

– pour UN = 120/230 VCA : III 
– pour UN = 24 VCC : II 

Classe de protection 
Classe de protection I selon CEI 60536 

Degré de protection IP 20 
Type de protection IP 20 selon CEI 60529 pour tous modules de l'ET 200S, à savoir : 
● Protection contre les contacts avec les doigts de test standard 
● Protection contre les corps étrangers de diamètre supérieur à 12,5 mm 
● Pas de protection particulière contre l'eau 
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Tension nominale pour le service 
Le système de périphérie décentralisée ET 200S fonctionne avec la tension nominale 
contenue dans le tableau suivant et avec les tolérances correspondantes.  

 
Modules de l'ET 200S Tension nominale Plage de tolérance 

20,4 à 28,8 V CC1 24 V CC 
18,5 à 30,2 V CC2 

120 V CA 93 à 132 V CA (47 à 63 Hz) 

tous, sauf départs-moteurs 

230 V CA 187 à 264 V CA (47 à 63 Hz) 
1 Valeur statique : génération sous forme de très basse tension fonctionnelle à isolation électrique sûre selon 
CEI 60364-4-41 
2 Valeur dynamique : y compris l'ondulation, p. ex. avec pont redresseur triphasé 

8.6 Caractéristiques techniques générales divergentes de l'inverseur de 
fréquence ET 200S FC 

Caractéristiques techniques générales divergentes   
Dans le tableau suivant, vous trouverez les caractéristiques techniques générales 
divergentes de l'inverseur de fréquence ET 200S FC par rapport à l'ET 200S. 

Tableau 8- 2 Caractéristiques techniques générales divergentes de l'inverseur de fréquence 
ET 200S FC 

Chapitre Valeurs divergentes 
Normes et homologations L'inverseur de fréquence ne possède pas 

d'autorisation pour  
• cULus for HAZ.LOC. 
• FM (Factory Mutual Research) 
• Construction maritime 

Conditions de transport et de stockage Chute libre : ≤ 0,35 m 
Température pour montage horizontal :  
de 0 à 60 °C 

Conditions ambiantes climatiques 

Température pour montage vertical :  
de 0 à 40 °C 

Conditions ambiantes mécaniques 
Tension nominale pour le fonctionnement 

Voir les instructions de service pour le 
convertisseur de fréquence ET 200S FC (6SL3298-
0CA12-0xP0) 

Installation en zone 2 Le convertisseur de fréquence ET 200S FC ne 
possède pas d'autorisation pour une installation 
dans une zone présentant un risque d'explosion 2. 

8.7 Utilisation de l'ET 200S dans des environnements à atmosphère 
explosible de zone 2 

Voir l'information produit Use of subassemblies/modules in a Zone 2 Hazardous Area. 
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Numéros de référence A
A.1 Numéros de référence accessoires ET 200S 

Le tableau indique les numéros de référence des accessoires de l'ET 200S.   

Tableau A- 1 Numéros de référence accessoires ET 200S  

Désignation N° de référence 
Connexion des blindages  
• Elément pour connexion de blindages, 5 pièces 6ES7193-4GA00-0AA0 
• Barre d'alimentation, 1 pièce de 1 m, 3 x 10 mm 8WA2842 
• Borne de blindage, 5 pièces 6ES7193-4GB00-0AA0 
• Borne de mise à la terre, 1 pièce 8WA2868 

Borne supplémentaire  
• TE-U120S4x10 (borne à vis), 1 pièce 6ES7193-4FL10-0AA0 
• TE-U120C4x10 (borne à ressort), 1 pièce 6ES7193-4FL00-0AA0 

Feuille de marquage pour modules d'interface et modules 
électroniques ; DIN A4, 10 pièces 

 

• beige 6ES7193-4BA00-0AA0 
• rouge 6ES7193-4BD00-0AA0 
• jaune 6ES7193-4BB00-0AA0 
• pétrole 6ES7193-4BH00-0AA0 

Feuille de marquage pour modules COMPACT ; DIN A4, 
10 pièces 

 

• beige 6ES7193-4BA10-0AA0 
• rouge 6ES7193-4BD10-0AA0 
• jaune 6ES7193-4BB10-0AA0 
• pétrole 6ES7193-4BH10-0AA0 

L'unité d'emballage contient 200 plaquettes de repérage en 
couleur (10 supports en forme d'étoile avec chacun 20 pièces de 
chaque couleur). 

 

• blanc 6ES7193-4LA20-0CA0 
• rouge 6ES7193-4LD20-0CA0 
• jaune 6ES7193-4LB20-0CA0 
• jaune-vert 6ES7193-4LC20-0CA0 
• brun 6ES7193-4LG20-0CA0 
• bleu 6ES7193-4LF20-0CA0 
• turquoise 6ES7193-4LH20-0CA0 

Etiquettes de numéro d'emplacement, 10 x (1 à 20), 200 pièces 8WA8861-0AB 
Etiquettes de numéro d'emplacement, 5 x (1 à 40), 200 pièces 8WA8861-0AC 
Module de terminaison, 1 pièce 6ES7193-4JA00-0AA0 



Numéros de référence  
A.2 Numéros de référence composants de réseaux ET 200S 

 ET 200S 
144 Instructions de service, 08/2008, A5E00515772-06 

A.2 Numéros de référence composants de réseaux ET 200S 
Vous trouverez dans les tableaux ci-après tous les composants réseau destinés au système 
de périphérie décentralisée ET 200S dont vous pouvez avoir besoin pour son utilisation.  

Tableau A- 2 Composants de réseaux (PROFIBUS DP) pour ET 200S Numéros de référence 

Désignation N° de référence 
Répéteur RS 485, PROFIBUS DP, IP 20 6ES7972-0AA01-0XA0 
Connecteur de bus PROFIBUS (12 MBaud) 
• anthracite (sans embase PG) 
• anthracite (avec embase PG) 

 
6ES7972-0BA12-0XA0 
6ES7972-0BB12-0XA0 

Câble de bus 
• Normal 
• Câble traîné 
• Câble de terre 

 
6XV1830-0EH10 
6XV1830-3BH10 
6XV1830-3AH10 

Adaptateur de répéteur 6GK1510-1AA00 
Elément actif de terminaison RS485 6ES7972-0DA00-0AA0 
Câble de connexion PROFIBUS 6ES7901-4BD00-0XA0 

 

Tableau A- 3 Composants de réseaux (PROFINET IO) pour ET 200S Numéros de référence 

Désignation N° de référence 
Industrial Ethernet FC RJ45 Plug90 (connecteur enfichable RJ45 pour 
Industrial Ethernet avec châssis solide et contacts intégrés pour le 
branchement des câbles d'installation Industrial Ethernet FC ; avec 
sortie de câble 90° 
• 1 unités 
• 10 unités 
• 50 unités 

 
 
 
 
6GK1901-1BB20-2AA0 
6GK1901-1BB20-2AB0 
6GK1901-1BB20-2AE0 

Câbles d'installation Industrial Ethernet Fast Connect 
• Fast Connect Standard Cable 
• Fast Connect Trailing Cable 
• Fast Connect Marine Cable 

 
6XV1840-2AH10 
6XV1840-3AH10 
6XV1840-4AH10 

Industrial Ethernet Fast Connect Stripping Tool 6GK1901-1GA00 
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Schémas cotés B
B.1 Modules d'interface 

Module d'interface 
Schéma coté du module d'interface IM151-1 (mesures en mm) : 

1 

 
① Appui profilé support 

 
Schéma coté du module d'interface IM151-3 PN / IM151-3 PN HIGH FEATURE (mesures en 
mm) : 

1

 
① Appui profilé support 
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Module d'interface IM151-3 PN FO 
Cotes du module d'interface IM151-3 PN (mesures en mm) :  
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B.2 Modules terminaux pour modules COMPACT avec module COMPACT 
enfiché 

Schéma coté des embases pour modules COMPACT avec module COMPACT enfiché :  

 
① Appui profilé support 
② avec borne à ressort / borne à vis 

 

B.3 Modules terminaux avec module électronique connecté 
Les dimensions des modules terminaux avec module d'alimentation enfiché sont identiques 
à celles des modules terminaux avec module électronique enfiché.  
Schéma coté des modules terminaux (6 rangées de bornes) avec module électronique 
enfiché : 
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2 

3 

1 

1 

 
① Appui profilé support 
② Avec borne à ressort / borne à vis 
③ Avec Fast Connect 
* 30 mm dans le cas de modules à double largeur 
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Schéma coté des modules terminaux (4 rangées de bornes) avec module électronique 
enfiché : 

2 

3 

1 

1 

 
① Appui profilé support 
② Avec borne à ressort / borne à vis 
③ Avec Fast Connect 
* 30 mm dans le cas de modules à double largeur 
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Schéma coté des modules terminaux (3 rangées de bornes) avec module électronique 
enfiché : 

2 

3 

1 

1 

 
① Appui profilé support 
② Avec borne à ressort / borne à vis 
③ Avec Fast Connect 
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Schéma coté des modules terminaux (borne à vis) avec module d'alimentation enfiché : 

1 

13
0 

30 

3 

67 

66
,5

 

19
6,

5 

 
① Appui profilé support 

 

B.4 Module de terminaison 
Schéma coté module de terminaison :  

1

 
① Appui profilé support 
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B.5 Connexion de blindage 
Schéma coté connexion de blindage : 

 
 

B.6 Borne supplémentaire 
Schéma coté borne supplémentaire :  
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Résistance de fuite C
C.1 Détermination de la résistance de fuite d'une station ET 200S 

Résistance ohmique 
Lors de la détermination de la résistance de fuite d'une station ET 200S (p. ex. pour un 
système de protection contre les défauts d'isolement à la terre), vous devez tenir compte de 
la résistance ohmique de la combinaison RC du module correspondant : 
 

Module Résistance ohmique du circuit RC 
Module d'interface 10 MΩ (±5 %) 
IM151-1 COMPACT 10 MΩ (±10 %) 
Module d'alimentation PM-E DC24V 10 MΩ (±5 %) 
Module d'alimentation PM-E DC24V/ 
AC120/230V 

--- 

Formule 
La formule suivante vous permet de calculer la résistance de fuite d'une station ET 200S, si 
vous protégez tous les modules mentionnés ci-dessus au moyen d'un système de protection 
contre les défauts d'isolement à la terre :  
 
 
RET200S 

 
= 

 

RET200S = Résistance de fuite de la station ET 200S 
RModule = Résistance de fuite d'un module 
N = Nombre de modules d'alimentation et d'interface dans la station ET 

200S 
   
RIM 151 = RPM-E DC24V = RModule = 9,5 MΩ 
RIM 151 = Résistance de fuite du module d'interface IM151-1 
RPM-E DC24V = Résistance de fuite du module d'alimentation PM-E DC24V 

 
Si vous protégez les modules d'une station ET 200S indiqués ci-dessus par plusieurs 
systèmes de protection contre les défauts d'isolement à la terre, vous devez déterminer la 
résistance de fuite pour chaque système de protection. 
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Exemple 
La configuration d'une station ET 200S comprend un IM151-1 STANDARD et deux modules 
d'alimentation PM-E DC24V ainsi que divers modules d'entrée/sortie. Toute la station ET 
200S est protégée par un système de protection contre les défauts d'isolement à la terre : 

 
Figure C-1 Exemple calcul pour la résistance de fuite 
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Fonctionnement immune aux perturbations D
D.1 Actions spéciales pour fonctionnement immune aux perturbations 

Tensions inductives 
Les surtensions apparaissent lors de l'interruption des inductances. Les bobines de relais et 
les contacteurs en sont des exemples. 

Protection intégrée contre les surtensions  
Les modules de sortie TOR de l'ET 200S ont une protection intégrée contre les surtensions. 

Protection supplémentaire contre les surtensions 
Les inductances doivent être connectées avec des systèmes de protection contre les 
surtensions supplémentaires uniquement dans les cas suivants : 
● S'il est possible de couper des circuits électriques TOR de sortie au moyen de contacts 

additionnels (p. ex. relais à contact). 
● Si les inductances ne sont pas activées par des modules TOR de sortie. 
Remarque : renseignez-vous auprès du livreur des inductances sur le dimensionnement 
nécessaire pour les systèmes de protection respectifs contre les surtensions. 
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Exemple 
La figure suivante décrit un circuit électrique de sortie qui nécessite des dispositifs 
additionnels de protection contre les surtensions. 

1

2

 
① Contact dans le circuit électrique de sortie 
② L'inductance nécessite un circuit (voir figures suivantes) 

Figure D-1 Contact de relais "arrêt d'urgence" dans le circuit de sortie 
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Antiparasitage de bobines alimentées en courant continu 
Les bobines alimentées par un courant continu sont antiparasités avec des diodes ou des 
diodes Zener, tel qu'il est représenté dans la figure suivante. 

1 2

 
① avec diode 
② avec diode Z 

 
L'antiparasitage réalisé avec des diodes/diodes Zener présente les caractéristiques 
suivantes : 
● Il est possible d'éviter entièrement les surtensions de coupure. 

La diode Zener comprend une tension de coupure plus élevée. 
● Grand retard à la coupure (6 à 9 fois plus élevé sans antiparasitage de protection). 

La diode Z coupe plus vite que le circuit de diodes. 
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Antiparasitage de bobines alimentées en courant alternatif 
Les bobines alimentées en courant alternatif sont antiparasitées avec des varistors ou des 
circuits RC, comme représenté à la figure suivante. 

1 2

 
① avec varistance 
② avec circuit RC 

 
L'antiparasitage réalisé avec des varistances présente des caractéristiques suivantes : 
● l'amplitude de la tension de coupure est limitée mais pas atténuée 
● la raideur de l'onde de surtension reste identique 
● Le retard à la coupure est faible. 
Un dispositif d'antiparasitage réalisé avec un circuit RC présente les caractéristiques 
suivantes : 
● l'amplitude et la raideur de la tension de coupure sont diminuées. 
● Le retard à la coupure est faible. 
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Glossaire 

Adresse MAC 
A l'état d'usine, chaque appareil PROFINET possède déjà une identification universelle 
univoque. Cette identification de 6 octets s'appelle adresse MAC. 
L'adresse MAC est composée de la manière suivante : 
● 3 octets pour le code constructeur et 
● 3 octets pour le code appareil (numéro incrémenté) 
L'adresse MAC se trouve généralement sur la face avant de l'appareil,  
 par ex. : 08-00-06-6B-80-C0 

Adresse PROFIBUS 
Pour une identification claire, chaque participant au PROFIBUS doit recevoir une adresse 
PROFIBUS. 
Les PC/PG ont l'adresse PROFIBUS "0". 
Pour le système de périphérie décentralisée ET 200S, les adresses PROFIBUS 1 à 125 sont 
admissibles. 

Appareil PROFINET 
Un appareil PROFINET possède toujours au moins une connexion Industrial Ethernet. Il 
peut en outre posséder une connexion PROFIBUS, p.ex. en tant que maître avec 
fonctionnalité proxy. Exceptionnellement, il peut aussi posséder plusieurs connexions 
PROFIBUS, (p. ex. CP 5614).  

Automate programmable 
Un système d'automatisation se compose d'au moins une CPU, de différents modules 
d'entrée et de sortie ainsi que de stations de contrôle/commande. 

Barre AUX1 
Les modules d'alimentation permettent de raccorder un potentiel quelconque (jusqu'à 230 
VCA) que vous pouvez appliquer via le barre AUX(iliary). Vous pouvez utiliser la barre 
AUX(iliary) comme vous le souhaitez : 
● comme barre pour conducteur de protection 
● pour une tension supplémentaire nécessaire 

Barres d'alimentation (P1/ P2) 
Deux barres internes (P1 et P2) qui alimentent en tension les modules électroniques. Les 
barres d'alimentation sont alimentées par le module d'alimentation et reliés via les embases. 
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Bus 
Voie de transmission commune reliant toutes les stations ; possède deux extrémités 
définies. 
Avec l'ET 200, le bus est un câble à deux fils ou un câble à fibres optiques. 

Bus de fond de panier 
Le bus de fond de panier est un bus de données série permettant au module d'interface 
IM151-1 de communiquer avec les modules électroniques/départs-moteurs et leur 
fournissant la tension nécessaire. La liaison entre les différents modules est établie par les 
embases. 

Câblage fixe 
Tous les éléments porteurs de câbles (embases) sont montés sur un profilé support. Les 
modules d'alimentation et modules électroniques se montent sur les embases. 

Commutateur 
PROFIBUS est un réseau linéaire. Les partenaires de communication sont reliés entre eux 
par une ligne passive, le bus. 
L'Industrial Ethernet est constitué, au contraire, de liaisons point-à-point : Chaque partenaire 
de communication est directement relié exactement à un partenaire de communication.  
Si un partenaire de communication doit être relié à plusieurs autres partenaires, il est alors 
connecté sur le port d'un composant de réseau actif, le switch. Il est possible de raccorder 
d'autres partenaires de communication (également des switch) sur les autres ports du 
switch. La connexion entre un partenaire de communication et le switch reste une liaison 
point par point.  
Un switch a donc pour fonction de recréer les signaux reçus et de les distribuer. Le switch 
"apprend" les adresses Ethernet d'un appareil PROFINET connecté ou d'un autre switch et 
transmet uniquement les signaux qui lui sont destinés. 
Un switch possède un certain nombre de connecteurs (ports). Sur chaque port, vous devez 
connecter au plus un appareil PROFINET ou un autre switch. 

Composant PROFINET 
Un composant PROFINET comprend les données générales de la configuration du matériel, 
les paramètres des modules et le programme utilisateur correspondant. Les composants 
PROFINET sont composés de la manière suivante :  
● Fonction technologique 

La fonction (logicielle) technologique (facultative) comprend l'interface vers les autres 
composants PROFINET sous forme d'entrées et de sorties pouvant être câblées. 

● Appareil 
L'appareil est la représentation de l'automate physique ou de l'appareil de terrain, y 
compris les périphériques, les capteurs et les actionneurs, la mécanique et le firmware. 
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Configuration 
Positionnement systématique des divers modules de l'ET 200S (structure). 

Connecteur de bus 
Lien physique entre des stations du bus et le câble de bus.  

Courant totalisé 
Somme des courants de toutes les voies de sortie d'un module de sortie TOR. 

Démarreur-inverseur 
Il s'agit d'un → départ-moteur qui détermine le sens de rotation d'un moteur. Il comprend un 
interrupteur de puissance et deux contacteurs. 

Départ-moteur (MS) 
Ce terme générique recouvre les → départs-moteurs directs et → inverseurs. Ces dispositifs 
déterminent le démarrage et le sens de rotation d'un moteur.  

Départ-moteur direct 
Un départ-moteur direct est un → départ-moteur qui met en marche ou arrête directement un 
moteur. Il comprend un interrupteur de puissance et un contacteur. 

Diagnostic 
Le diagnostic permet de détecter, localiser, classer, visualiser, analyser les défauts, 
perturbations et messages. 
Le diagnostic offre des fonctions de surveillance qui s'exécutent automatiquement pendant 
la marche de l'installation. Ainsi, la disponibilité des installations augmente, puisque les 
temps de mise en service et d'immobilisation sont réduits.  

Données d'identification 
Les données d'identification sont les informations sauvegardées dans un module, qui 
assistent l'utilisateur pour 
● la vérification de la configuration de l'installation 
● la recherche de modifications matérielles d'une installation 
● la correction d'erreurs dans une installation 
Les données d'identification permettent d'identifier de manière univoque des modules en 
ligne.  
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Embases 
Les embases réalisent la liaison électrique et mécanique des modules de périphérie avec le 
module d'interface et le module de terminaison. 
Le module de périphérie enfiché détermine les signaux sur les bornes de l'embase. En 
fonction de l'embase choisie, vous ne disposez que de certaines bornes. 

Equipotentialité 
Liaison électrique (conducteur d'équipotentialité) qui met à un potentiel identique ou proche 
les corps de moyens d'exploitation électriques et corps étrangers conducteurs afin 
d'empêcher les tensions perturbatrices ou dangereuses entre ces corps. 

Esclave 
Un esclave ne peut échanger des données avec un → maître qu'après y avoir été invité par 
ce dernier. Les esclaves sont, p. ex., tous les esclaves DP comme les ET 200X, ET 200M, 
ET 200S, etc. 

Esclave DP 
Un → esclave utilisé sur le PROFIBUS avec le protocole PROFIBUS DP et se comportant 
selon la norme CEI 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1 est appelé esclave DP. 

ET 200 
Le système de périphérie décentralisée ET 200, avec le protocole PROFIBUS DP permet de 
raccorder la périphérie décentralisée à une CPU ou à un maître DP adéquat. L'ET 200 se 
caractérise par des temps de réponse rapides, car seules quelques données (octets) sont 
transmises. 
L'ET 200 est basé sur la norme CEI 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1. 
L'ET 200 fonctionne selon le principe maître/esclave. Les maîtres DP peuvent être, par 
exemple, le coupleur maître IM308-C ou la CPU 315-2 DP. 
Les esclaves DP peuvent être la périphérie décentralisée ET 200M, ET 200X, ET 200L, ET 
200S ou des esclaves DP de Siemens ou d'autres constructeurs.  

Fichier GSD 
Les propriétés d'un appareil PROFINET sont décrites dans un fichier GSD (General Station 
Description) qui contient toutes les données nécessaires à la configuration.  
En analogie avec PROFIBUS, vous pouvez également intégrer un appareil PROFINET dans 
STEP 7 via un fichier GSD.  
Dans le cas d'un PROFINET IO, le fichier GSD est au format XML. La structure du fichier 
GSD est confirme à la norme ISO 15734, standard universel de la description des appareils.  
Dans le cas d'un PROFIBUS, le fichier GSD est au format ASCII (conformément à la norme 
CEI61784-1:2002Ed1CP3/1).  
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FREEZE 
Il s'agit d'une commande envoyée par le maître DP à un groupe d'esclaves DP. 
Après réception de la commande FREEZE, l'esclave DP gèle l'état actuel des entrées et les 
transmet de manière cyclique au maître DP. 
Après chaque commande FREEZE, l'esclave DP gèle de nouveau l'état des entrées. 
Les données d'entrée ne seront de nouveau transmises de manière cyclique par l'esclave 
DP que lorsque le maître DP enverra la commande UNFREEZE. 

Groupe de potentiel 
Un groupe de modules électroniques alimentés par un module d'alimentation. 

Groupement 
L'ouverture d'un nouveau groupe de potentiel par un module d'alimentation. Il vous permet 
d'organiser par groupes les alimentations de capteurs et de charge.  

Hot-Swapping 
Débrochage et enfichage de modules pendant la marche de l'ET 200S. 

Inverseur de fréquence 
L'inverseur de fréquence réalise la régulation continue de la vitesse de rotation de moteurs 
asynchrones. Il maîtrise non seulement les tâche d'entraînement simples (commande de 
fréquence) que les tâches d'entraînement complexes (régulation vectorielle). Il peut 
également être mis en œuvre pour la régulation de couples de serrage. 

Liaison en potentiel 
Avec les modules d'entrée/sortie liés en potentiel, les potentiels de référence de circuits de 
commande et de charge sont reliés électriquement. 

Maître 
Lorsqu'il possède le jeton, le maître peut envoyer des données à d'autres stations et leur en 
demander (= partenaire actif). Les maîtres DP sont, par exemple, la CPU 315-2 DP ou 
l'IM308-C. 

Maître DP 
Un → maître qui se comporte selon la norme IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1 est désigné 
comme maître DP. 



Glossaire  
  

 ET 200S 
164 Instructions de service, 08/2008, A5E00515772-06 

Masse 
La masse correspond à la totalité des parties inactives reliées entre elles sur un moyen 
d'exploitation et ne pouvant pas adopter une tension dangereuse par contact, même en cas 
d'anomalie. 

Mémoire image du processus 
La mémoire image fait partie intégrante de la mémoire système du maître DP. Au début du 
programme cyclique, les états de signaux des modules d'entrée sont transmis à la mémoire 
image des entrées. A la fin du programme cyclique, la mémoire image des sorties est 
transmise à l'esclave DP en tant qu'état de signal. 

Mise à jour du firmware 
Mise à niveau du firmware du module d'interface 
Après des extensions fonctionnelles (compatibles) ou des améliorations de la performance, 
vous devez mettre à niveau (mettre à jour) le module d'interface avec la version du firmware 
la plus récente. 

Mise à la terre 
Mettre à la terre veut dire relier un élément conducteur au dispositif de mise à la terre, via un 
circuit de terre. 

Module de terminaison 
La Station de périphérie décentralisée ET 200S se termine par le module de terminaison. Si 
vous n'avez pas connecté de module de terminaison, l'ET 200S n'est pas opérationnel. 

Modules d'alimentation 
Les modules d'alimentation surveillent la tension d'alimentation pour tous les modules 
électroniques se trouvant dans le groupe de potentiel. La tension d'alimentation pour le 
groupe de potentiel est injectée via l'embase TM-P. 

Modules de périphérie 
Tous les modules d'une ET 200S enfichés après un module d'interface appartiennent aux 
modules de périphérie. On y trouve des modules d'alimentation, des modules électroniques, 
des modules technologiques, des départs-moteurs, des inverseurs de fréquence. 

Modules électroniques 
Les modules électroniques mettent à disposition des entrées et sorties pour signaux du 
processus. Il existe des modules électroniques TOR et analogiques. 
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Modules technologiques 
Modules dotés de fonctions technologiques, par exemple comptage d'impulsions, tâches de 
positionnement, pilotage d'éléments de puissance de moteurs pas à pas.  

Nom d'appareil 
Pour qu'un IO-Controller puisse accéder à un IO-Device, celui-ci doit posséder un nom 
d'appareil. Ce type de procédure a été sélectionné dans PROFINET car il est plus simple de 
gérer des noms que des adresses IP complexes. 
L'affectation d'un nom d'appareil pour un IO-Device donné est comparable au paramétrage 
de l'adresse PROFIBUS pour un esclave DP. 
A la livraison, l'IO Device ne possède pas de nom d'appareil. L'adressage d'un IO Device par 
un Controller n'est possible qu'après attribution du nom d'appareil avec le PG/PC, p.ex. pour 
la transmission des données de configuration (en particulier l'adresse IP) au démarrage ou 
pour l'échange de données utiles en mode cyclique. 

Norme DP 
La norme DP est le protocole de bus du système de périphérie décentralisée ET 200 selon 
la norme CEI 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1. 

Paramétrage 
Le paramétrage est la transmission de paramètres d'esclaves du maître DP à l'esclave DP. 

Potentiel de référence 
Potentiel à partir duquel les tensions des circuits électriques participants sont considérés et 
(ou) mesurés. 

Précâblage 
Le raccordement des embases avant le montage des modules électroniques. 

Principe Provider-Consumer 
A la différence de PROFIBUS DP, sur PROFINET IO les deux partenaires sont des Provider 
indépendants qui émettent des données. 

PROFIBUS 
PROcess FIeld BUS, norme de bus de processus et de terrain, définie dans la norme CEI 
61784-1:2002 Ed1 CP 3/1. Elle spécifie des propriétés fonctionnelles, électriques et 
mécaniques pour un système de bus de terrain sériel. 
PROFIBUS existe avec les protocoles DP (= périphérie décentralisée), FMS (= Fieldbus 
Message Specification), PA (= automatisation de processus) ou TF (= fonctions 
technologiques). 



Glossaire  
  

 ET 200S 
166 Instructions de service, 08/2008, A5E00515772-06 

PROFINET 
Dans le cadre du concept TIA (Totally Integrated Automation), PROFINET vient logiquement 
à la suite de : 
● PROFIBUS DP, le bus de terrain établi et 
● Industrial Ethernet, le bus de communication pour le niveau de la cellule. 
Les expériences provenant des deux systèmes ont été et seront intégrées dans PROFINET. 
PROFINET, en tant que standard d'automatisation basé sur Ethernet de PROFIBUS 
International (anciennement PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.), définit un modèle de 
communication, d'automatisation et d'ingénierie non propriétaire.  

PROFINET IO 
Dans le cadre de PROFINET, PROFINET IO est un concept de communication pour la 
réalisation d'applications modulaires décentralisées.  
PROFINET IO permet de créer des solutions d'automatisation comme dans PROFIBUS. 
La mise en œuvre de PROFINET IO s'effectue d'une part via la norme PROFINET pour les 
automates programmables et d'autre part via l'outil d'ingénierie STEP 7. 
Cela signifie que la vue d'application dans STEP 7 reste la même, que vous configuriez des 
appareils PROFINET ou PROFIBUS. La programmation du programme utilisateur est 
identique pour PROFINET IO et pour PROFIBUS DP si vous utilisez les blocs et les listes 
d'état système élargis pour PROFINET IO. 

PROFINET IO-Controller 
Appareil servant à accéder à l'IO Device raccordé. Cela signifie : l'IO-Controller échange des 
signaux d'entrée et de sortie avec les appareils de terrain affectés. Souvent, l'IO-Controller 
est en fait l'automate programmable sur lequel s'exécute le programme d'automatisation. 

PROFINET IO-Device 
Appareil de terrain décentralisé affecté à un IO Controller (p. ex. Remote IO,  
îlots de vannes, inverseur de fréquence, switch).  

Real-Time 
Temps réel signifie qu'un système traite les événements externes à un moment donné.  
Déterminisme signifie qu'un système réagit de manière prévisible.  
Ces deux exigences sont importantes sur les réseaux industriels. PROFINET y répond. 
PROFINET est conçu comme un réseau déterministe en temps réel de la manière suivante : 
● Il garantit la transmission réseau entre différentes stations des données chronosensibles 

dans un intervalle de temps donné. 
● PROFINET offre à cet effet une voie de communication optimisée pour la communication 

temps réel : Real-Time (RT). 
● Il est possible de déterminer précisément (prévision) le moment de la transmission. 
● Il garantit ainsi une communication sans difficulté dans un même réseau par 

l'intermédiaire d'autres protocoles standard, comme la communication industrielle pour 
PG/PC. 
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Segment 
Le câble de bus entre deux résistances de terminaison forme un segment. Un segment 
contient de 0 à 32 → participants au bus. Les segments peuvent être couplés par des 
répéteurs RS 485. 

SELV 
Safety Extra Low Voltage = petite tension fonctionnelle, à isolation sûre 

Séparation galvanique 
Dans le cas où les modules d'entrée/sortie sont séparés en potentiel, les potentiels de 
référence du circuit de commande et de charge sont séparés galvaniquement ; p. ex. par un 
optocoupleur, un relais ou un transformateur de séparation. Les circuits d'entrée/sortie 
peuvent être placés par groupes. 

SNMP 
SNMP (Simple Network Management Protocol) est le protocole standardisé de diagnostic et 
de paramétrage de l'infrastructure réseau Ethernet.  
En bureautique et en robotique, SNMP est pris en charge par les appareils des différents 
fabricants dans Ethernet.  
Les applications s'appuyant sur SNMP peuvent être exploitées en parallèle sur le même 
réseau que les applications avec PROFINET.  
Le volume des fonctionnalités prises en charge varie selon le type d'appareil. Un switch 
possède plus de fonctions qu'un CP 1616.  

SSI 
La transmission de l'information de déplacement est synchrone selon le protocole SSI 
(interface sérielle synchrone). Le protocole SSI est utilisé avec les capteurs absolus. 

Stations participantes 
Station envoyant, recevant ou amplifiant des données sur le bus, par exemple maître DP 
, esclave DP, répéteur RS 485. 

SYNC 
Il s'agit d'une commande envoyée par le maître DP à un groupe d'esclaves DP. 
Avec la commande SYNC, le maître DP impose à l'esclave DP de geler les états des sorties 
à la valeur actuelle. Avec les télégrammes suivants, l'esclave DP mémorise les données de 
sortie, mais les états des sorties restent inchangés. 
Après chaque nouvelle commande SYNC, l'esclave DP met à 1 les sorties qu'il a 
mémorisées sous forme de données de sortie. Les sorties ne seront de nouveau actualisées 
de manière cyclique que lorsque le maître DP enverra la commande UNSYNC. 
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Systèmes de périphérie décentralisée 
Il s'agit d'unités d'entrée/sortie qui ne se trouvent pas dans l'unité centrale, mais sont 
installées à une distance plus ou moins grande de la CPU, par exemple 
● ET 200M, ET 200X, ET 200L, ET 200S 
● DP/AS-I LINK 
● autres esclaves DP de Siemens ou d'autres fabricants 
Les systèmes de périphérie décentralisée sont reliés au maître DP via PROFIBUS DP. 

SZL (Liste d'état système) 
La liste d'état système SZL décrit l'état actuel de l'automate programmable : elle donne un 
aperçu de la structure, du paramétrage actuel, des états actuels et des déroulements dans 
la CPU et dans les modules correspondants. 
Les données de la liste d'état système peuvent uniquement être lues, pas modifiées. 

TBTS 
Protective Extra Low Voltage = petite tension fonctionnelle, à isolation sûre 

Terre 
La terre conductrice dont le potentiel électrique en chaque point peut être considéré comme 
égal à zéro. Au niveau des dispositifs de terre, la terre peut avoir un potentiel différent de 
zéro. Pour caractériser cet état de fait, on utilise souvent le terme de "terre de référence". 

Valeur de données utiles 
Une valeur indiquant la qualité des données utiles est affectée à chaque module de 
périphérie dans le télégramme de données d'entrée ou de sortie. Les sorties d'un modules 
peuvent alors être par ex. déconnectées sans que d'autres modules en soient affectés. 

Vitesse de transmission 
La vitesse de transmission est la vitesse à laquelle sont transmises les données ; elle 
indique le nombre de bits transmis par seconde (vitesse en bauds = vitesse en bits). 
Avec l'ET 200S, des vitesses de transmission de 9,6 kBaud à 12 MBaud sont possibles. 
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