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SIWAREX WP2x1 模块与 SIMATIC HMI 通过 Modbus 直连的重要性
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SIMATIC HMI Comfort-Panels 可以通过 Modbus TCP/IP 与 SIWAREX WP2x1 模块直接

连接。

SIMATIC Basic-Panel 2nd Generation 也可通过 Modbus TCP/IP 连接，但需加装 CSP
（通讯服务补丁）， CSP 已可以下载（download .）

注意：CSP（通讯服务补丁）只能用于 SIMATIC Basic-Panel 2nd Generation， 对

SIMATIC Basic Panels 1st Generation 无效。

SIWAREX WP2x1 与 SIMATIC Panel (COMFORT or BASIC)之间的 Modbus RTU 通讯

方式还没有开放。

一个 HMI 可以控制的称的数量如下：

SIMATIC panel 型号

direct Modbus TCP/IP
communication to
SIWAREX WP2x1

Modbus TCP/IP 连接

direct Modbus RTU
communication to
SIWAREX WP2x1
Modbus RTU 连接

最多称得数量/HMI

Basic Panels
1st Generation 无

Basic Panels
2nd Generation Ok 未开放 见手册

Comfort-Panels 400 Ok 未开放 5

Comfort Panels
700 / 900 / 1200 Ok 未开放 8

Comfort Panels
1500 / 1900 / 2200 Ok 未开放 8

获取更多关于 SIMATIC HMI Panels 的信息请点击此链接（link）。

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109739698/en
http://w3.siemens.com/mcms/human-machine-interface/en/operator-devices/Pages/Default.aspx

