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Funktionen der RT-Version V4.7
Überblick für SINAMICS G120

Harmonisierung des Blocksize Power Module Portfolios zwischen SINAMICS G120 
und SINAMICS S120 sowie Abrundung des SINAMICS G120 Portfolios

Kurzübersicht:
Unterstützung von neuen Geräteausprägungen der 
SINAMICS G120 Familie, d.h. G110M sowie neue Power 
Module PM240-2.

(Rück-) Umstellung der Kommunikation zwischen STARTER 
und G120-CUs vom Datensatz-Protokoll auf das S7-
Protokoll. Damit werden ab der V4.7 alle SINAMICS G und 
SINAMICS S wieder einheitlich vom STARTER über das 
gleiche Protokoll angesprochen.

G110M

PM240-2
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Funktionen SINAMICS RT V4.7
Neue Firmware-Funktionen für SINAMICS G120



Frei verwendbar / © Siemens AG 2014. Alle Rechte vorbehalten.
Seite 4

Funktionen der RT-Version V4.7
Highlights G120: Neues Gerät G110M

Abrundung des Portfolios im SINAMICS G120 mit einer motoraufgesetzten 
Variante

Kurzbeschreibung G110M:
Motoraufgesetzter Aufbau auf Basis  des G120D-2 als Nachfolger für den 
CombiMaster MM411 
Getriebemotor und Umrichter als eine Einheit bestellbar
Integrierte fördertechnische Funktionen (z.B. Endschalterfunktion)
Einsparung von Schaltschrankraum
Minimierung des Verdrahtungsaufwandes und somit der 
Verdrahtungskosten
Freigabe der Basic Safety-Funktion STO 
Projektierung/IBN über STARTER ab V4.4 und Startdrive ab V13

G110M
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Funktionen der RT-Version V4.7
Highlights G120: Power Module PM240-2 in FSA-C

PM240-2 Framesize A-C für 200V PM240-2 Framesize A-C für 400V

3AC 380 … 480 V
Framesize Leistung in kW (LO)

A
B
C

0.55 … 3*
4 … 7.5
11 … 15

1/3 AC 200 … 240 V
Framesize Leistung in kW (LO)

1/3 AC A
1/3 AC B
1/3 AC C

3 AC C 

0.55 … 0.75
1.1 … 2.2

3 … 4
5.5 … 7.5

Lieferfreigabe FSB-C: 3-Phase AC 400V 
(Lieferfreigabe 90885127)

Vertriebsfreigabe FSA-C: 1/3-Phase AC 200V
(Vertriebsfreigabe 97648770)

Verbesserung & Vereinheitlichung der Blocksize-Leistungsteile für G120 und S120
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Funktionen der RT-Version V4.7
Highlights G120: geberlose 1FK7-Synchronmotoren

Einsatz von geberlosen 1FK7-Synchronmotoren am SINAMICS G120 als 
Energiesparlösung für wenig dynamische Anwendungen

Geberlose SIMOTICS 1FK7-Synchronmotoren:
Einsatz von geberlosen 1FK7-Synchronmotoren als 
Energiesparlösung für wenig dynamische Anwendungen.

Direkte Auswahl der geberlosen 1FK7-Motore über 
Bestellnummer mit zugeordneter Codenummer
Keine Eingabe einzelner Motordaten erforderlich

Verfügbarkeit:
Allgemeine Freigabe in V4.7 nur für G120D mit 
CU240D-2
Weitere CU240x-2 und CU250S-2 mit PM240 / 
PM240-2 nur für OEMs übers APC gemäß 
vereinbarter Abwicklungsrichtlinie
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Funktionen SINAMICS RT V4.7
Neue Firmware-Funktionen hinsichtlich Kommunikation und Safety
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Funktionen der RT-Version V4.7
Highlights Kommunikation: Engineering mit STARTER

SINAMICS S120 und SINAMICS G120 verhalten sich bzgl. Routing nun wieder 
gleich. 

S7-Kommunikation:
(Rück-) Einführung  der S7-Kommunikation für G120 mit 
CU2xx-2 anstelle der Datensatz-Kommunikation

Erhöhung der Kommunikationsperformance
Einschränkungen beim Routing gegenüber einem 
S120 verschwinden

Routing:
Routing mit S7-Protokoll von STARTER V4.4 auf G120 mit 
CU2xx-2 nun auch wieder möglich über:

SIMOTION
SINUMERIK 
SIMATIC CPUs mit älteren FW-Ständen
SIMATIC WIN AC MP 
SIMATIC T-CPU 
Tele-Service-Adapter
PROFIBUS nach PROFINET

(S7-Routing-fähiges Produktspektrum siehe ID: 584459)

STARTER

G120 S120

SIMOTIONSINUMERIKSIMATIC
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Funktionen der RT-Version V4.7
Highlights Kommunikation: Anschluss von HMI-Panels

SINAMICS S120 und SINAMICS G120 verhalten sich bzgl. des direkten 
Anschlusses von SIMATIC HMI-Panels nun wieder gleich. 

S7-Kommunikation:
(Rück-) Einführung  der S7-Kommunikation für G120 mit 
CU2xx-2 anstelle der Datensatz-Kommunikation

Erhöhung der Kommunikationsperformance
Die SINAMICS emulieren eine S7-300/400
Einschränkungen beim Anschluss von SIMATIC-HMI-
Panels gegenüber einem S120 verschwinden

SIMATIC HMI-Panels:
SIMATIC HMI-Panels können direkt an einen G120 
angeschlossen werden

Der Umweg der Daten über eine Steuerung als 
Variablen-Vermittler ist nicht notwendig
HMI-Projektierung erfolgt über die SIMATIC HMI 
Projektierungstools z.B. WinCC Flexible
Applikationen wie z.B. in Beitrag ID: 22072988 oder 
ID: 48946857 beschrieben, können nun auch wieder 
mit einer CU2xx-2 realisiert werden.
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Funktionen der RT-Version V4.7
Highlights Kommunikation: PROFINET

SINAMICS S120 und SINAMICS G120

Modulare Maschinenkonzepte einfach realisierbar:
dynamische IP-Adressvergabe (DHCP) für Onboard
PN-Schnittstellen
Überschreiben der Device-Name für PN-Schnittstellen

Effektivere IRT-Kommunikation mit S7-1500 (ab V13):
Ungerade Sendetakte für RT-Devices, somit bessere 
Mischbarkeit von IRT- und RT-Devices
Taktsynchrone Untersetzung für IRT-Devices am 
PROFINET für bessere Ausnutzung der Controller-
Funktionen

Identification & Maintenance (I&M-Daten):
Vereinfachung von detaillierten Diagnose-Meldungen 
dank standardisierter I&M-Daten gemäß PROFINET 
Norm (I&M 1- 4)
Eingabe und Anzeige in der Hardware-Konfiguration 
von SIMATIC S7 
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Funktionen der RT-Version V4.7
Highlights Kommunikation: PROFINET

Identification & Maintenance Daten (I&M-Daten)

Die I&M-Daten dienen einer schnellen und standardisierten Identifizierung eines Antriebes und liefert alle 
wesentlichen Kenndaten, die für eine Wartung bis hin zu einem Austausch dieses Antriebes erforderlich sind.  
Der Antrieb überträgt seine I&M-Daten auf Anforderung an eine übergeordnete Steuerung oder an einen PC/PG 
mit installierter Engineering-Software wie z.B. STEP 7, STARTER oder TIA-Portal. Somit ist die Basis für ein 
einfaches und einheitliches Asset Management gegeben.

Funktion:

Die I&M-Daten werden über Datensätze auf Anforderung azyklisch an die übergeordnete Steuerung übertragen.

Weitere Informationen:
http://www.siemens.de/profinet

I&M-
Daten

Format Erläuterung Aufgabe

I&M 0 U8[64] Antriebsspezifische Daten 
[RO]

Identifiziert den Antrieb mit 
Bestellnummer, Ausgabestand, etc.

I&M 1 Visible String [32]
Visible String [22]

Anlagenkennzeichen
Ortskennzeichen

Schnellen Auffinden des Antriebes in 
der Fabrikanlage

I&M 2 Visible String [16] Datum

I&M 3 Visible String [54] Beliebiger Kommentar 
oder Anmerkung

z.B. Name oder Telefonnummer der 
letzten Wartungsperson

I&M 4 Octet String [54] Prüfsignatur zur 
Änderungsverfolgung bei 
Safety Integrated [RO]
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Funktionen der RT-Version V4.7
Highlights Safety Integrated: 

Kontinuierliche Implementierung von Safety Integrated im SINAMICS G120

Basic Safety in allen neuen CUs der G120-Familie:
G110M (STO)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Siemens AG
Motion Control Systems
Produktmanagement GMC

Frauenauracher Straße 80
91056 Erlangen

siemens.com/answers
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