
Лист тех. данных 3VA9267-0EK25

фронтальный поворотный привод для аварийного отключения с устройством 
блокировки двери МЭК IP30/40 принадлежность для: 3VA2 100/160/250

версия

торговая марка изделия SENTRON
принадлежности фронтальный поворотный привод

Общие технические данные

степень защиты IP IP30
Механическая конструкция

высота 82 mm
ширина 105 mm
глубина 106 mm

Сертификаты

General Product Approval EMV Marine / Shipping

Miscellaneous

other Environment

Miscellaneous Confirmation Miscellaneous Environmental Con-
firmations

Environmental Con-
firmations

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0EK25
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9267-0EK25
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0EK25
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_22875
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=439&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=439&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=439&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=4488
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=610
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=447&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=447&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3VA9267-0EK25/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=591
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_24070
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=3VA92670EK25&lang=ru,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/pv/3VA92670EK25
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